TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM UNIVERSALPUTZ-FEIN

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Universalputz-fein ist ein Renovier- und Fassadendiinnschichtputz auf Kalkzementbasis mit organischen Zusétzen und
Faserarmierung (Normalputzmértel nach DIN EN 998-1). KEIM Universalputz-fein entspricht der Mértelkategorie CS 11 (P 11
nach DIN 18550). In Kombination mit KEIM Silikatfarben ergibt sich ein aufeinander abgestimmtes Putz/Anstrichsystem.

2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM Universalputz-fein eignet sich fir das Renovieren bzw. Uberarbeiten von tragfahigen Altputzen (auch Kunstharzputzen)
und Altanstrichen (auch Kunstharzanstrichen). KEIM Universalputz-fein is im AuBBen- und Innenbereich geeignet fir das
partielle oder vollfléchige Uberarbeiten mit Gewebeeinbettung (z. B. mit KEIM Glasfaser-Gittermatte. KEIM Universalputz-
fein als Deckputz kann strukturiert oder gefilzt werden.

Nicht geeignet sind:

plastoelastische Beschichtungen; verseifungsféhige Altuntergrinde

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

— leicht aufzuziehen

— universell anzuwenden

— fir Innen und Auf3en

— sehr robuste Oberfléche

- sehr gute Haftung

— mineralisch

— diffusionsoffen

— hoch wasserabweisend

— Brandverhalten: nicht brennbar (A1)
— ohne Zusatz von Bioziden

— ohne Zusatz von Weichmachern
— ohne Zusatz von Lésemitteln

MATERIALKENNDATEN:
- Schiittdichte: ca. 1,2 g/cm?
- Grofitkorn: 0,6 mm
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KLASSIFIKATION:

- Putztyp: GP
- Druckfestigkeitskategorie: CS1I13,5-7,5N/mm?
- Norm Druckfestigkeit DIN EN

1015-11 DIN EN 1015-1
- Haftzugfestigkeit: >0,08 N/mm?2
- Bruchbild Haftzugfestigkeit: A,B,C
- Norm Haftzugfestigkeit DIN EN

1015-12: DIN EN 1015-12
- Wasseraufnahme Klasse: W2
- Norm Wasseraufnahme DIN EN

1015-18: DIN EN 1015-18
- Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl ~ _ 10

(p-Wert): B
FARBTONE:
naturweif3

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss eben, trocken, tragféhig, ausreichend saugféhig und frei von haftmindernden Rickstéinden sein und
darf nicht zu stark saugen. Bei stark saugenden Untergrund oder bei sehr warmen Umgebungsbedingungen muss vorgendsst
werden. Trennende Substanzen, wie z.B. Schaldlriickstéinde auf Betonoberfléchen sind mit geeigneten Mafinahmen zu
entfernen. Starke Unebenheiten mit artgleichen geeigneten Material zunéchst ausgleichen.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Umluft- und Untergrundtemperatur 2 5 °C wéhrend der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung
oder auf sonnenaufgeheizten Untergrinden verarbeiten. Fléchen wihrend und nach der Verarbeitung vor direkter Sonne,
Wind und Regen schiitzen.

MATERIALZUBEREITUNG / ANMISCHEN & FORDERN:

KEIM Universalputz-fein mit ca. 5,4 - 5,85 L sauberem Wasser je Sack mittels Rihrquirl zu einer steifplastischen Konsistenz
knollenfrei anmischen und kurz reifen lassen. Bereits angesteiftes Material keinesfalls mit Wasser wieder aufmischen. Die
Verarbeitung kann von Hand, Gber Durchlaufmischer oder auch mit der Putzmaschine vorgenommen werden.

VERBRAUCH:

ca. 1,2 kg/m? je mm

Die Angaben zu Materialverbrauchswerte sind Richtwerte auf glatten Untergriinden. Exakte Verbrauchswerte sind durch
Probeflachen zu ermitteln.

VERARBEITUNG:
Angemischten KEIM Universalputz-fein zigig mit geeignetem Werkzeug in gleichméfiger Schichtdicke aufziehen.

SCHICHTAUFBAU:

Die Verarbeitung erfolgt mit mindestens 3 mm und maximal 8 mm Schichtdicke.

ARMIERUNG:

KEIM Universalputz-fein gleichmafig auftragen. KEIM Glasfaser-Gittermatte einlegen, an den Stéf3en 10 cm iberlappen
und nass in nass mit KEIM Universalputz-fein iiberarbeiten. Notwendige Einschnitte in die Gittermatte, sind mit einem
zuséitzlichen Gewebestreifen zu berdecken. Die systemzugehérige KEIM Glasfaser-Gittermatte soll im oberen Drittel liegen
und vollsténdig eingebettet sein. Im Eckbereich von Gebdudesffnungen zusétzlich eine KEIM Diagonalarmierung einbetten.
Die Gesamtdicke der Armierungsschicht soll mindestens 6 mm betragen.
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OBERPUTZ:
Bei Verwendung von KEIM Universalputz-fein als Oberputz kann die Oberfléche nach ausreichender Verfestigung mit einem
Schwammbrett gefilzt werden. Ein freies Strukturieren oder Einwaschen ist ebenfalls méglich.

NACHBEHANDLUNG:

KEIM Universalputz-fein ist vor zu schnellem Wasserentzug durch Sonne oder Wind zu schitzen und wenn nétig feucht zu
halten.

UBERARBEITUNG:

Alle KEIM Anstrichsysteme fir auBen und innen sind geeignet. Uberstreichbar nach 10 Tagen. Erforderliche
Mindestschichtdicke bei Anstrichen mit KEIM Purkristalat: 5 mm. Erforderliche Vorarbeiten an AuBenfléchen: Atzen mit KEIM
Atzflissigkeit, 1:3 mit Wasser verdinnt, anschlieBend mit sauberem Wasser nachspilen. Hinweis: Standzeiten vor einer
Uberarbeitung einhalten.

REINIGUNG DER WERKZEUGE:
Werkzeug, Maschinen und Mischgeréte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. In ausgehértetem Zustand ist nur
eine mechanische Entfernung méglich.

5. LIEFERFORM

Gebindeinhalt Mengeneinheit Anzahl auf Palette Gebindetyp
20 kg 36 Sack

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit Lagerungsbedingungen
trocken
12 Monate kihl
frostfrei

7. ENTSORGUNG

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 im Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschlissel: 17 01 01

8. SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsdatenblatt beachten.

GIS-CODE: ZP 1

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Nicht zu behandelnde Flachen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Spritzer auf Umgebungsfléchen oder
Verkehrsflachen sind sofort mit viel Wasser anzulésen und zu entfernen.
Das Vermischen mit systemfremden Produkten oder anderweitigen Fremdzusétzen ist nicht zulassig.
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10. ZERTIFIKATE & GUTESIEGEL

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und prakfischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift
sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begriinden kein vertragliches Rechtsverhltnis. Insbesondere entbinden sie den Kaufer und Verarbeiter nicht von
der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte fir den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe iblichen Sorgfalt selbst zu Gberzeugen. Die allgemeinen
Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Anderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser
Ausgabe sind frithere Ausgaben ungiltig.

ﬁm KEIMFARBEN GMBH
KeimstraBBe 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210
Frederik-lpsen-Strafie 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38
www.keim.com / info@keimfarben.de
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