TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM MYCAL®-LAVA

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Mineralische, kapillaraktive, faserfreie, alkalische und nicht brennbare Raumklimaplatte aus dem Naturprodukt Perlite nach

ETA 12,/0573 (25, 30 mm)

und ETA-15/0004 (= 50 mm), mit guten thermischen Kennwerten, im handlichen Format mit stumpfer Kantenausbildung.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Putztrdgerplatte fir einen dampfdiffusionsoffenen und leicht wérmedédmmenden Aufbau an der Raumseite nicht gedémmter

AuBBenwénde im Mycal-System;

durch die leistungsstarke Kombination feuchteregulierender mit wérmeddmmenden Eigenschaften hervorragend fiir die

Verhinderung
von Oberflachenkondensat und Schimmelbildung geeignet.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- mit sehr guten thermischen Kennwerten

- einfache Handhabung

— im handlichen Format

- faserfrei

— Brandverhalten: nicht brennbar, Klasse A1 nach EN 13501-1
— mineralisch

— alkalisch

- gesundheitlich unbedenklich

- alterungsbesténdig

— Fremdiberwacht durch das MPA Nordrhein-Westfalen

MATERIALKENNDATEN:

— Plattenformat: 625 x 416 mm

— Plattendicke: 25, 30, 50, 60 und 80 mm
- Kantenausbildung: stumpf

—  Wasseraufnahmekoeffizient w: ca. 118,8 kg/(m%/h)

— Farbton: naturweif3
ZUSAMMENSETZUNG

Expandierte Perlite, Siliciumdioxid, native Kartoffelstérke, Farbpigmente

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss eben, trocken, tragféhig, ausreichend saugféhig und frei von haftmindernden Rickstéinden sein und
darf nicht zu stark saugen. Der Untergrund muss fir eine zugfeste Verklebung geeignet sein. Gipshaltige Untergrinde sowie
dampfdichte Anstriche, Tapeten oder &hnliches missen entfernt werden. Stark saugende Untergriinde sind ausreichend

vorzundssen.
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VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Ab 2 5 °C bis < 30 °C Luft- und Untergrundtemperatur wéhrend der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei direkter
Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergrinden verarbeiten. Fléchen wahrend und nach der Verarbeitung
vor direkter Sonne, Wind und Regen schiitzen.

VERARBEITUNG:

Zuschnitte mit einer feinzahnigen Sége ausfihren.

KLEBEN:

Die Platten werden dicht gesto3en und von unten nach oben im Verband verklebt. Systemzugehérigen Klebemértel
vollflachig auf die Démmplatten, auf den Untergrund, oder im Floating-Buttering-Verfahren auf die Démmplatten und den
Untergrund auftragen. Platten schiebend andriicken. An den Gebé&udekanten werden die Démmplatten im Versatz verklebt.
Alle Anschlussfugen werden mit einem Fugendichtband luftdicht ausgebildet. Im Anschluss an FuBBbéden und
feuchtempfindliche Bauteile ist ein Randd@mmstreifen einzulegen. Systemergénzungen sind auch systemilbergreifend mit
Multipor Wedge (Démmkeil), Multipor Reveal (Laibungsplatte), Mycal-CS-Démmkeil oder Mycal-CS-Laibungsplatte
méglich. Allgemeiner Hinweis zum Verkleben: Keinen Kleber in die Plattenfugen bringen.

Keine Démmplattenfuge iber einer Fuge im Untergrund.

DUBELN:
Nach mind. 3 Tagen die Verklebung der Dédmmplatten iberprisfen. Nicht verklebte oder beschadigte Dammplatten sind
auszutauschen.

Bei nachfolgenden Fliesenarbeiten werden die Platten mit geeigneten Schraubdiibeln zusétzlich durch das Gewebe befestigt
und mit einer weiteren Lage KEIM Universalputz Gberarbeitet.

ARMIERUNG:

Die Schichtdicke der Armierungsschicht soll ca. 4 mm betragen.

Bei verwendung als diinnlagiger Filz- und Oberputz: Material vollflachig in einer Dicke von ca. 3 mm aufziehen und abfilzen
oder strukturieren.

5. LIEFERFORM / TECHNISCHE KENNDATEN

Plattendicke Bemessungswert Wérmeleitféhigkeit m?2 pro m?2 pro
[mm] [W/mK] Bund Palette

25 0,055* 3,12 56,16

30 0,050* 2,60 46,80

50 0,045* 1,56 28,08

60 0,045* 1,30 23,40

80 0,045* 1,04 18,72

* Nennwert der Warmeleitfahigkeit AD (23,/50)

6. LAGERUNG

Lagerungsbedingungen

trocken
vor Witterung schiitzen

7. ENTSORGUNG

Abfallschlissel: 17 06 04
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8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

9. ZERTIFIKATE & GUTESIEGEL
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Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift
sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Insbesondere entbinden sie den Kaufer und Verarbeiter nicht von
der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte fiir den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe iiblichen Sorgfalt selbst zu iberzeugen. Die allgemeinen
Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Anderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser
Ausgabe sind frishere Ausgaben ungiltig.

$E KEIMFARBEN GES.M.B.H
Gewerbestrafle 7a / 5310 Mondsee / Tel. +43 6232 32 211
www.keim.com / office@keimfarben.at
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