
KEIM ARAVEL                         
ANTI-GRAFFITI-SCHUTZSYSTEM  

®



6. Abstossen des aufgequolle-
nen Films

7. Nachreinigung mit Seifen-
wasser oder Wasserdruck
(Farbschlamm nach behörd-
licher Vorschrift entsorgen)

4. Auftrag des Aravel-Removers 
bzw. des KEIM Dispersions-
entferners

2. Auftrocknendes Aravel1. Auftrag von Aravel mit 
Pinsel, Roller oder Airless

3. Versprayte Fläche

5. Nach 3 bis 5 Minuten: auf-
gequollene Aravel-Sprayschicht

8. Entferntes Graffiti

GRAFFITIENTFERNUNG 
MIT DEM KEIM ARAVEL -
GRAFFITISCHUTZSYSTEM



3k e i m  a r av e l ® –  g r a f f i t i s c h u t z

VORTEILE
•  Ökologisch unbedenklich
• Standzeit auf normal bewitterten vertikalen Flächen  
 von mindestens 4 Jahren; Standzeit abhängig  
 von der jeweiligen Bewitterungssituation 
• Vollständig reversibel
• Erhalt der bauphysikalischen Untergrund-
 eigenschaften
• Biologisch abbaubar 

KEIM ARAVEL-Graffitischutz und ARAVEL-Remover 
wurden in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Graffiti 
der Stadt Zürich entwickelt unter Berücksichtigung 
bauökologischer bzw. gewässerschutztechnischer 
Auflagen und denkmalpflegerischer Empfehlungen.

KEIM ARAVEL® – ein echter 
Durchbruch im Graffitischutz!

IST DAS KUNST ODER MUSS DAS WEG?
Graffiti kann eine anspruchsvolle Gestaltungstechnik 
sein, illegales Sprayen hingegen ist Sachbeschädigung 
und wird von vielen Menschen als Schmiererei 
angesehen. Und leider finden sich Graffiti und Tags 
nicht nur an Betonwänden und Hausfassaden, sondern 
auch an denkmalgeschützten Objekten. Diese zu 
schützen war bisher schwierig, denn viele Mittel 
greifen die Bausubstanz an oder verändern deren 
Bauphysik.

GRAFFITISCHUTZ MIT SYSTEM
Mit KEIM ARAVEL wurde ein temporäres, transpa-
rentes Graffitischutzsystem entwickelt, das auf einer 
speziellen Emulsion von Cellulosen, Dispersion, Ölen 
und anorganischem Zuschlagstoff basiert. 
KEIM ARAVEL dient als Opferschicht zum Schutz 
mineralischer Oberflächen wie Natur- und Kunststein, 
abgebundenem Beton, Ziegeln oder Eternitplatten. 
Im Gegensatz zu den meisten auf dem Markt ange-
botenen Graffitischutzsystemen wirkt KEIM ARAVEL
weder hydro- noch oliophobierend. Auf dunklen 
oder gestrichenen Flächen wird das Anlegen von 
Musterflächen empfohlen.

WIRKWEISE
KEIM ARAVEL bildet eine Trennschicht zwischen der 
zu schützenden Bausubstanz und dem Graffiti. 
Bei der Entfernung quillt diese Trennschicht auf, wird 
dickflüssig und nimmt dabei Sprayfarbe oder Filzstift 
in sich auf. Das so aufgequollene Paket lässt sich durch 
Nachwaschen mit Seifenwasser oder Wasserdruck 
entfernen. Nach der Entfernung muss der Schutz neu 
angebracht werden. Damit ist KEIM ARAVEL gleicher-
massen für historische wie moderne Bausubstanz oder 
im Infrastrukturbau geeignet.

KEIM ARAVEL  –
GRAFFITISCHUTZ FÜR PROFIS                                                              

®
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KEIM. FARBEN FÜR IMMER.

KEIMFARBEN AG 
Wiesgasse 1/ CH-9444 Diepoldsau
Tel. +41 71 737 7010/ Fax +41 71 737 7019 
www.keim.ch/info@keim.ch

Entwickelt von:

www.stadt-zuerich.ch/graf f it i

Herstellung und Vertrieb durch:


