
MŰSZAKI ADATLAP

KEIM TWINSTAR
1. TERMÉKLEÍRÁS

KEIM Twinstar egy innovatív, szol-szilikát alapú funkcionális bevonat homlokzatokhoz, amely magas hatékonyságot ötvöz 
biocidmentes összetételével a tiszta homlokzatok érdekében. Az innovatív termékösszetételnek és a speciális folyási és 
száradási tulajdonságoknak köszönhetően az alap- és a fedőréteg egy munkamenetben, közbenső száradási idő nélkül, 
nagyon hatékonyan felvihető. A különböző hatómechanizmusok intelligens kombinációjával a KEIM Twinstar emellett magas 
fokú védelmet nyújt az algák és gombák elszaporodása ellen – biocid összetevők hozzáadása nélkül. KEIM Twinstar ezért 
különösen alkalmas a tömör építésű homlokzatok, valamint a szigetelt felületek hatékony és tartós bevonására. KEIM 
Twinstar megfelel a DIN 18 363, 2.4.1 „Diszperziós szilikátfestékek” szabvány követelményeinek is. A KEIM Twinstar a 
Cradle to Cradle Certified  Silver (ezüst) és a C2C Certified Material Health CertificateTM Gold (arany) minősítést kapta 
meg.

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET

A KEIM Twinstar homlokzatokhoz, valamint meglévő bevonatok felújításához és új bevonatok felviteléhez egyaránt 
alkalmas, és sértetlen hőszigetelő rendszerrel ellátott felületeken is alkalmazható. A KEIM Twinstar ásványi, szerves és 
vegyes alapfelületekre egyaránt alkalmas. 

3. TERMÉKTULAJDONSÁGOK

– C2C Certified Material Health Certificate™ Gold (arany)
– Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver (ezüst)
– ásványi matt
– nem filmképző
– natureplus tanúsított
– QNG-kompatibilis
– kíváló páraáteresztő
– mikroporózus
– kíváló víztaszító
– univerzálisan alkalmazható
– két réteg egy munkamenetben várakozási idő nélkül ("2 az 1-ben" bevonat)
– tűzállóság: nem éghatő (A2-s1,d0 osztály az EN 13501-1 osztályozási besorolás szerint)
– kiváló időjárásálló
– abszolút UV-álló
– antisztatikus, hőre nem lágyuló
– biocidmentes
– oldószermentes
– lágyítószermentes

ANYAGJELLEMZŐK:
– sűrűség: kb. 1,5 g/cm³ - 1,7 g/cm³
– szervesanyag-tartalom: < 5 %
– pH-érték: kb. 11
– színtartóság (Fb-kód a 26.sz BFS-

tájékoztató alapján):
A1
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MŰSZAKI ADATLAP – KEIM TWINSTAR®

OSZTÁLYOZÁS:
– osztályozás alapja: DIN EN 1062-1
– osztályozás a VOB szerint: diszperziós-szilikátfesték a DIN EN 18363, 2.4.1. adatlap szerint.
– páradiffúziós áramlási sűrűség (V-

érték):
≥ 2000 g/(m² · d)

– diffúziós egyenértékű 
légrétegvastagság (sd-érték):

≤ 0,01 m

– diffúziós egyenértékű 
légrétegvastagság osztály:

V1

– diffúziós egyenértékű légréteg 
vastagság vizsgálati szabványa:

DIN EN ISO 7783

– vízáteresztő képesség: ≤ 0,1 kg/(m²√h)
– vízáteresztő képesség mértéke 

osztály:
W3

– vízáteresztő képesség mértékének 
vizsgálati szabványa:

DIN EN 1062-3

– fényesség: G3 – matt (mérőszög 85°)
– fényesség vizsgálati szabványa: ISO 2813

SZÍNÁRNYALATOK:
Fehér és színárnyalatok kizárólag csak tiszta, ásványi, fényálló pigmentekkel. A KEIM Twinstar színezhető a KEIM-PPF 
technológiával a helyi KEIM színkeverő üzemben vagy nagykereskedésben lehetséges az általánosan ismert bármely 
színkártya színárnyalatainak megfelelően. Alkalmazás előtt mindig ellenőrizze a szín helyességét. Egyazon alapfelületen 
csak azonos gyártási számú termékeket alkalmazzon. nem elérhető monokróm/alap színárnyalatokban A hőszigetelő-
rendszer színének kiválasztásnál a HBW ≥ 30-at be kell tartani. A színskálán világos és közepes árnyalatok találhatók. 
Monochromatikus/teljes tónusokban nem kapható. A megvalósíthatóságot lásd a színárnyalat-eszközben a www.keim.com 
oldalon.

ÖSSZETÉTEL
Teljes összetétel a „natureplus ” minősítési irányelv szerint:
Szilikátos és kalcitikus töltőanyagok, szol-szilikát keverék, víz, titán-dioxid, poliakrilát, hidrofóbítószer, stabilizátorok, 
sűrítőanyagok, nedvességmegtartók, habzásgátlók. Az ásványi töltőanyagok származási helye: Németország és/vagy 
Ausztria.
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MŰSZAKI ADATLAP – KEIM TWINSTAR®

4. KIVITELEZÉSI UTASÍTÁSOK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:
Az alapfelületnek száraznak, hordképesnek, tisztának, illetve krétásodás- és pormentesnek kell lennie. A régi bevonatok laza 
részeit mechanikai úton vagy nagynyomású vízsugárral el kell távolítani. A hibahelyeket megfelelő javítóanyagokkal ki kell 
javítani a meglévő struktúrához illeszkedően. Esetleges szinterrétegeket új vakolatokon KEIM Fluat-10 anyaggal előírás 
szerint el kell távolítani. Az újonnan vakolt területeket (javítások) általában elő kell kezelni KEIM Fluat-10 anyaggal a 
műszaki adatlapban szereplő előírások szerint. Az algákat, gombákat vagy zuzmókat szakszerűen, alaposan és 
maradéktalanul el kell távolítani. A megtisztított és kiszáradt felületet KEIM Algicid-Plus anyaggal fertőtlenítjük. Legalább 24 
órás hatóidő után a kezelt, fertőtlenített felületeket átvonhatjuk.
Alternatív megoldásként biocidmentes előkezelés vagy tisztítás is lehetséges:
Ehhez KEIM Alkaclean-t használnak az alkáli homlokzat tisztításához. Az alkalmazás a KEIM Alkaclean műszaki 
adatlapjának megfelelően történik. Megjegyzés: A KEIM Alkaclean-nal kezelt felületeket feltétlenül vízzel le kell öblíteni. A 
felületek közvetlen átdolgozása öblítés nélkül nem lehetséges. A szennyvíz elvezetésére és a hatástartamra vonatkozó 
utasításokat a KEIM Alkaclean műszaki adatlapjának megfelelően kell betartani.
A 0,25 mm szélességű, nyugvó repedések az alapfelületen külön bevonat nélkül is bevonhatók. A 0,25–0,5 mm 
szélességű, nyugvó repedések esetén az alapfelületen a tényleges bevonat felvitele előtt KEIM Twinstar-tel kell egy további 
bevonatot felvinni.

Nem megfelelő felületek:
alapfelületek sókivirágzással; időjárásnak kitett vízszintes és ferde felületek; fa alapfelületek; plasztoelasztikus bevonatok; 
elszappanosodásra hajlamos alapfelületek; nem nedvesíthető alapfelületek

FELDOLGOZÁSI KÖRÜLMÉNYEK:
A feldolgozási és száradási idők alatt a levegő és az aljzat hőmérsékletének ≥ 5 °C kell lennie. Nem szabad direkt 
napsugárzás és nap által felhevített alapfelületek mellett dolgozni. A feldolgozás alatt és után védeni kell a közvetlen 
napsugárzástól, széltől és esőtől.

ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE:
A KEIM Twinstar terméket a feldolgozás előtt alaposan fel kell keverni.

FELHASZNÁLÁS:
kb. 0,45 kg/m² kétrétegű bevonatként.
A megadott felhasználási mennyiségek sima alapfelületre értendők. Pontos felhasználási mennyiségek próbafelülettel 
határozhatók meg.

FELDOLGOZÁS:
KEIM Twinstar felvihető ecsettel, hengerrel vagy légmentes szóróval. Légmentes felhordáshoz ≥ 539-es fúvóka ajánlott 
(behelyezhető szűrő nélkül). KEIM Twinstar hígítatlanul kell felvinni. A funkció biztosítása érdekében legalább 0,4 kg/m² 
felhordási mennyiséget kell betartani. A megfelelő és homogén anyagfelvitel érdekében a bevonat felhordását az alábbiak 
szerint ajánljuk: 
1. Anyagfelvitel: A festéket hengerrel keresztben és hosszában vastagon felvinni és eloszlatni. (Irányérték: m²-enként kb. 3–4 
alkalommal vegyen fel és oszlasson el anyagot.) 
2. Anyagfelvitel: Az első anyagfelvitel után azonnal a festőhengerrel további anyagot vigyen fel a még nedves festékrétegre, 
és egy irányban, függőlegesen hengerelje át.

Megjegyzés: Közbenső száradási idő: nincs

SZÁRADÁSI IDŐ:
nincs közbenső szárítási idő

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:
Azonnal vízzel tisztítandó. ol
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MŰSZAKI ADATLAP – KEIM TWINSTAR®

5. KISZERELÉS / CSOMAGOLÁSI FORMA

csomagolási 
mennyiség

mennyiségi 
egység

raklapos 
mennyiség

csomagolás 
típusa

18 kg 32 vödör

5 kg 70 vödör

2,5 kg 80 vödör

6. RAKTÁROZÁS

maximális raktározási idő raktározási feltételek

12 hónap
hűvös

fagymentes
az edényt szorosan zárva kell tartani

Materialreste aus angebrochenen Gebinde sind in kleinere Gebinde umzufüllen, um den Luftraum im Eimer möglichst gering 
zu halten.

7. HULLADÉKKEZELÉS

Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkat lásd a biztonságtechnikai adatlap 13. szakaszában.

hulladékkulcs: 08 01 12

8. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot! Ez a termék 0 - 3 g/l VOC tartalmaz

GIS-KÓD: BSW 40

9. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A kezelni nem kívánt felületeket, különösen üveg, kerámia és terméskő, takarni kell. A lecseppenő anyagokat a környezeti 
vagy közlekedési felületekről azonnal bő vízzel le kell mosni és eltávolítani.
Rendszeridegen termékkel vagy más gyártói adalékkal történő összekeverés nem megengedett.

10. TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TANÚSÍTÓ CÍMKÉK
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MŰSZAKI ADATLAP – KEIM TWINSTAR®

A megadott értékek és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka és gyakorlati tapasztalatok eredményei. A szóbeli és írásbeli felhasználásra vonatkozó ajánlásaink célja, hogy 
segítséget nyújtsanak termékeink kiválasztásában, és nem hoznak létre szerződéses jogviszonyt. Különösen nem mentesítik a vevőt és a kivitelezőt azon kötelezettség alól, hogy 
saját maguk is a megszokott körültekintéssel győződjenek meg a termékeink adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be 
kell tartani. A változtatás jogát a termékek újítási vagy alkalmazási használhatóságában fenntartjuk. Jelen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket vesztik.

KEIMFARBEN GES.M.B.H ; Magyarországi telephely 
1037 Budapest / Bojtár u. 55-57. / tel.: +36 20 937 6476
www.keim.com / iroda@keimfarben.hu
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