TECHNISCHES MERKBLATT

EJOTHERM® STR U 2G

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Universalschraubdiibel bestehend aus Kunststoffdiibel mit Kuststoffteller und vormontierter Metallschraube.
Europdisch Technische Bewertung (ETA): ETA-04,/0023, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.2-1769

2. ANWENDUNGSBEREICH

Fir die vertiefte und oberfléchenbiindige Montage von Dammplatten in KEIM WDV-Systemen geméf3 Systemzulassung:
Z-33.43-185; Z-33.4.1-45; 7-33.41-188; Z-33.46-1187; Z-33.49-1505; Z-33.43-942.

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen auf: Auenwdnden; Untersichten; Innenwéinden; Deckenfléchen, innen; Kellerdecken
Geeignet fir: Mauerwerk und Beton, verputzt oder unverputzt; WDVS-Aufdopplung.

ejotherm® STR U 2G ist fir die Verdiibelung von Brandriegeln geeignet.

Auch fir die oberflachenbiindige Montage von Démmplatten in KEIM Raumklimasystemen einsetzbar.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Effiziente Setzzeiten

- universell einsetzbar, fir alle Untergrinde geeignet (Nutzungskategorie A, B, C, D, E)
- fur alle Démmplattendicken und Arten geeignet

- zuverlassige Setzkontrolle durch Verwendung des zugehérigen Tools

- Optimierte Warmebriicken

— Dauerhafter Anpressdruck - Fir WDVS an Untersichten geeignet

- Mit Spreizelement aus Metall - fir Brandriegel geeignet

MATERIALKENNDATEN:

- Nutzungskategorien nach ETA: A, B, C, D, (E)

- Dibellange: 115 - 455 mm

— Tellerdurchmesser: 60 mm

— Plattendicke: 60 - 400 mm

— Diibeldurchmesser: 8 mm

- Verankerungstiefe: 25 mm (65 mm)

— Bohrlochtiefe, vertiefter Einbau: 50 mm (90 mm)

- B.ohrlochhefe, oberflachenbindiger 35 mm (75 mm)
Einbau:

- Punktbezogener

Oberflachenbiindig montiert mit EPS-Stopfen: 0,002 W /K; Vertieft montiert

Warmedurchgangskoeffizient (chi- mit Dédmmstoff-Rondelle: 0,001 W /K

Wert):
— Farbton: weif3
MATERIALKENNDATEN:
— Plattendicke: 60 - 400 mm
— Farbton: weif3
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4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Zur Verwendung des Dibels auf Untergrinden, die nicht in die zugelassenen Nutzungskategorien fallen, sind
Dibelausziehversuche am Bauwerk durchzufihren und zu dokumentieren.

Nach mind. 3 Tagen die Verklebung der Déammplatten iiberprifen. Nicht verklebte oder beschadigte Démmplatten sind
auszutauschen.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Ab mind. 0 °C bis max. 40 °C Luft- und Untergrundtemperatur wéhrend der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei direkter
Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergriinden verarbeiten. Fldchen wéhrend und nach der Verarbeitung
vor direkter Sonne, Wind und Regen schiitzen.

VERARBEITUNG:

Kombinierbar mit den Diibeltellern ejotherm VT 90, ejotherm VT 2G und ejotherm SBL 140 plus.
Die Verwendung der zugehdrigen Montagetools zum optimalen Setzen der Disbel wird empfohlen.
Vertiefte Montage erst ab 100 mm Ddmmplattendicke zuléssig.

DUBELN:

Eine Verdibelung erfolgt in geklebten und gedibelten WDV-Systemen mit allgemein bauaufsichtlich oder europdisch
zugelassenen WDVS-Tellerdibeln nach DIN EN 1991-1-4/NA. Die erforderliche Dibelmenge richtet sich nach der
Gebaudehdhe sowie nach der jeweiligen Windzone, in der das Objekt steht. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem
Technischen Leitfaden WDVS, Kapitel #8, WDVS-Windsoglasten.

ejotherm® STR U 2G darf auch an Untersichten verwendet werden: Eine Verdiibelung erfolgt mit allgemein bauaufsichtlich
oder europdisch zugelassenen WDVS-Tellerdisbeln durch das Armierungsgewebe. Die erforderliche Dilbelmenge sowie das
Rastermaf3 richtet sich nach der Démmstoffdicke, der Geb&udehdhe sowie nach der jeweiligen Windzone, in der das Objekt
steht. An Untersichten ist die Verdiibelung durch das Gewebe auch in nur geklebten Systemen grundsétzlich obligatorisch. In
nur geklebten WDV-Systemen ist eine konstruktive Verdiibelung mit geeigneten Tellerdiibeln zuldssig.

Im Sockelbereich k&nnen die Perimeter- und Sockelddmmplatten zusétzlich mechanisch mit bavaufsichtlich zugelassenen
WDVS-Tellerdibeln befestigt werden. Die Mindestdibelanzahl betrégt 4 Dibel/m2. Im Bereich der vertikalen
Bauwerksabdichtung (bis 150 mm iber GOK) diirfen die Démmplatten nicht gediibelt werden. ejotherm® STR U 2G darf
auch zur Kellerdeckenddmmung verwendet werden: Ohne Anforderungen an Brandschutz: Die Démmplatten dirfen auf
neuen Untergrinden bis max. 15 kg/m2? Flachengewicht (bemessen inkl. einer eventuellen Schlussbeschichtung)
ausschlieBlich verklebt angewendet werden. Bei nicht ausreichend tragféhigen Untergrinden (Altuntergrinden) oder der
Uberschreitung des zuldssigen Flachengewichts erfolgt eine Verdibelung mit allgemein bauaufsichtlich oder europdgisch
zugelassenen Tellerdibeln. Mindestdibelanzahl: 2 Dibel je Ddmmplattenzuschnitt. Mit Anforderungen an Brandschutz:
Wenn erforderlich, Verdiilbelung mit der Kellerdeckendé@mmschraube DDS-Z und dem Kellerdeckendé@mmteller DDT.
ejotherm® STR U 2G darf auch in KEIM Raumklimasystemen verwendet werden: Bei nachfolgenden Fliesenarbeiten werden
die Platten mit geeigneten Schraubdibeln zusétzlich durch das Gewebe befestigt und mit einer weiteren Lage Universalputz
Uberarbeitet.

5. LIEFERFORM / TECHNISCHE KENNDATEN

Diil:{);l:ﬁ]r\ ge qut[t;r::]icke obe?fcl,g::-:?:::;f:l’iger Bob;:'?i::;::rfel Sh:;:;
Einbau Einbau 1€
15 60 35 mm (75 mm)* - 100
15 80 35 mm (75 mm)* - 100
135 100 35 mm (75 mm)* 50 mm (90 mm)* 100
155 120 35 mm (75 mm)* 50 mm (90 mm)* 100
175 140 35 mm (75 mm)* 50 mm (90 mm)* 100
195 160 35 mm (75 mm)* 50 mm (90 mm)* 100
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Dﬁk{):::‘ii; ge qut[r:::]icke obe?ﬁ!;::?:::g::iger Bob::ifel‘;::‘fe, S'L;;IE(
Einbau Einbau 1€

215 180 35 mm (75 mm)* 50 mm (90 mm)* 100

235 200 35 mm (75 mm)* 50 mm (90 mm)* 100

255 220 35 mm (75 mm)* 50 mm (90 mm)* 100

275 240 35 mm (75 mm)* 50 mm (90 mm)* 100

295 260 35 mm (75 mm)* 50 mm (90 mm)* 100

315 280 35 mm (75 mm)* 50 mm (90 mm)* 100

335 300 35 mm (75 mm)* 50 mm (90 mm)* 100

355 320 35 mm (75 mm)* 50 mm (90 mm)* 100

375 340 35 mm (75 mm)* 50 mm (90 mm)* 100

395 360 35 mm (75 mm)* 50 mm (90 mm)* 100

415 380 35 mm (75 mm)* 50 mm (90 mm)* 100

435 400 35 mm (75 mm)* 50 mm (90 mm)* 100

455 420 35 mm (75 mm)* 50 mm (90 mm)* 100

ZUGEHORIGE PRODUKTE
Produkiname Plattendicke Stiick je VE Gebindetyp

STR Stopfen 500 Karton
STR-Rondelle EPS ab 100 mm 100 Karton
STR-Rondelle EPS grau ab 100 mm 100 Karton
STR-Rondelle MW ab 100 mm 100 Karton
Dibelteller ejotherm VT 2G ab 100 mm 100 Karton
Dibelteller ejotherm VT 90 100 Karton
Ejotherm STR Rondelle-MW ab 100 mm 100 Karton
Ejotherm STR Rondelle-EPS grau ab 100 mm 100 Karton
Dibelteller ejotherm SBL 140 Plus 100 Karton

* Nutzungskategorie A, B, C, D, (E); Standardwerte fiir Neubauuntergriinde

BESTELLLANGE
Bestellléinge des Diibels = Démmstoffdicke + Schichtdicke Klebemértel + ggf. vorhandene Altputzdicke + Verankerungstiefe
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CHARAKTERISTISCHE LASTEN

Baustoffe nach Baustoffklassen Nutzungskategorien nach Charakteristische Lasten
ETA [kN]
Normalbeton =2 C 12/15 nach EN A 15
206-1 !
Normalbeton = C 16/20 - C 50/60 A 15
nach EN 206-1 !
Wetterschale aus Beton C 16,/20 - C A 15
50/60 !
Maverziegel (Mz) nach DIN 105 B 1,5
Kalksandvollstein (KS) nach DIN EN
B 1,5
106
Vollsteine aus Leichtbeton (V) nach DIN B 06
18182 ;
Hochlochziegel (Hlz) nach DIN 105 C 1,2
Hochlochziegel (Hlz) Referenzstein
nach ONORM B 6124 c 0.75
Kalksandlochstein (KSL) nach DIN EN
C 1,5
106
Hohlblock aus Leichtbeton (HbL) nach C 06
DIN 18151 '
Haufwerksporiger Leichtbeton (LAC) D 0,9
Porenbeton P2 - P7 E 0,75

MONTAGETOOLS
ejotherm® STR-tool 2GE; ejotherm® STR-Bit TX30-M8 x 52; Torx Bit T 30 (lang)

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit Lagerungsbedingungen

. . . trocken
keine maximale Lagerzeit . .
vor Witterung schiitzen

7. ENTSORGUNG

Abfallschlissel: 17 09 04

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.
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Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift
sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begriinden kein vertragliches Rechtsverhélnis. Insbesondere entbinden sie den Kéufer und Verarbeiter nicht von
der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte fir den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe iblichen Sorgfalt selbst zu Gberzeugen. Die allgemeinen
Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Anderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser
Ausgabe sind frithere Ausgaben ungiltig.

ﬁl“ KEIMFARBEN GMBH
KeimstraBBe 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210
Frederik-lpsen-Strafie 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38
www.keim.com / info@keimfarben.de
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