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Sicherheitsdatenblatt
gemal ChemV 2015 — SR 813.11

Druckdatum: 16.03.2023 Versionsnummer 2.1 (ersetzt Version 2.0) (iberarbeitet am: 16.03.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung
und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: KEIM CONCRETAL-CLEANER

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und
Verwendungen von denen abgeraten wird

-Verwendung des Stoffes / des Gemisches Reinigungsmittel fiir Beton- und Putzoberflachen.

- Verwendungen, von denen abgeraten wird Von allen anderen Verwendungen wird abgeraten.

- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
- Hersteller/Lieferant:

KEIMFARBEN AG

Wiesentalstrasse 6 / CH-9425 Thal

Tel. +41 71737 70 10/ Fax +41 71737 70 19

www.keim.com / info@keim.ch

- Auskunftgebender Bereich:
Herr Klug
Telefon: +41(0)794027155
E-Mail: info@keim.ch

- 1.4 Notrufnummer:
Tox Info Suisse: 145

GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +41 71 737 70 18

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Acute Tox. 4 H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Skin Corr. 1B H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

<>

GHS05 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Hexafluorokieselsaure

Isotridecanol, ethoxyliert (> 2,5 EO)
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Fluorwasserstoffsaure
- Gefahrenhinweise
H302+H312 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und flir ungehinderte
Atmung sorgen.

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemal den regionalen / nationalen
Vorschriften.

- Zusétzliche Angaben:
Nur fir gewerbliche Anwender.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar
- vPvB: Nicht anwendbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Zubereitungen
- Beschreibung: Reinigungsmittel auf Hexafluorokieselsaurebasis.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 16961-83-4 Hexafluorokieselsaure 17,34%
EINECS: 241-034-8 Skin Corr. 1B, H314
Indexnummer: 009-011-00-5
Reg.nr.: 01-2119488906-19-

XXXX
CAS: 64-17-5 Ethanol <2,5%
EINECS: 200-578-6 & Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319

Indexnummer: 603-002-00-5
Reg.nr.: 01-2119457610-43-

XXXX

CAS: 69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert (> 2,5 EO ) <2,5%
EG-Nummer: 931-138-8 Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302

CAS: 7664-39-3 Fluorwasserstoffsaure 0,25%
EINECS: 231-634-8 Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox.

Indexnummer: 009-003-00-1 2, H330; Skin Corr. 1A, H314

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverzuglich entfernen.
Wir empfehlen, bei Arztbesuchen dieses Sicherheitsdatenblatt vorzulegen.
- Nach Einatmen:
Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr; arztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Betroffenen warm und ruhig halten.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
Keine Lésungsmittel oder Verdinnungen verwenden.
Sofort mit Ca-Gluconatlésung oder Ca-Gluconat-Gel einreiben.
Arztliche Behandlung zufiihren.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedéffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspuilen und Arzt
konsultieren.
Calciumgluconat Lésung.
- Nach Verschlucken:
Mund und Rachenraum mit Wasser ausspilen.
Kein Erbrechen herbeiflihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Ca-Gluconat-Lésung zu trinken geben.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:

Produkt selbst brennt nicht, FeuerldéschmaRnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Fluorwasserstoff (HF)

Siliciumtetrafluorid

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase maglich.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
- Besondere Schutzausriistung:

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Vollschutzanzug tragen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.
Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.
Im Brandfall Rauch, Brandgase und Dampfe nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Persdnliche Schutzkleidung tragen.
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.
Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Eindringen in Erdreich, Gewasser, Kanalisation verhindern.
Ortliche, behérdliche Vorschriften beachten.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
In gekennzeichnete, verschliebare Behalter fullen.
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Verunreinigte Flachen grindlich reinigen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden.
Aerosole nicht einatmen.

Behalter dicht geschlossen halten.
Fir gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8 (8.2)
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Das Produkt ist nicht brennbar.
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behlter:
An einem kihlen und trockenen Ort in Originalbehaltern aufbewahren.
Nur im ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.

Auffangwanne vorsehen.
- Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.

Getrennt von Metallen aufbewahren.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Frost schitzen.
Behalter dicht geschlossen halten.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

- Lagerklasse: 8B

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- GISCode GF50 Fassadenreiniger, sauer
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu liberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:

64-17-5 Ethanol

MAK | Kurzzeitwert: 1920 mg/m3, 1000 ml/m?

SSc;

Langzeitwert: 960 mg/m3, 500 ml/m?

7664-39-3 Fluorwasserstoffsaure

MAK | Kurzzeitwert: 1,66 mg/m?3, 2 ml/m3

B SSc;

Langzeitwert: 0,83 mg/m3, 1 ml/m?3

- DNEL-Werte

16961-83-4 Hexafluorokieselsaure

Oral Long-term - systemic effects
Acute - systemic effects
Inhalativ | Acute - systemic effects
Acute - local effects

Acute - local effects
Long-term - systemic effects
Long-term - systemic effects
Long-term - local effects

0,01 mg/kg bw/day (Verbraucher)
0,01 mg/kg/day (Verbraucher)
0,04 mg/m? (Verbraucher)

3,125 mg/m? (Arbeitnehmer)

1,56 mg/m? (Verbraucher)

1,875 mg/m? (Arbeitnehmer)
0,04 mg/m? (Verbraucher)

1,56 mg/m?® (Verbraucher)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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64-17-5 Ethanol

Oral Long-term - systemic effects | 87 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Dermal |Long-term - systemic effects | 343 mg/kg bw/day (Arbeiter)
Long-term - systemic effects | 206 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Inhalativ | Acute - local effects 1.900 mg/m? (Arbeiter)

Acute - local effects 950 mg/m? (Verbraucher)
Long-term - systemic effects | 950 mg/m? (Arbeiter)

Long-term - systemic effects | 114 mg/m? (Verbraucher)

- PNEC-Werte
16961-83-4 Hexafluorokieselsaure
Aquatic compartment - freshwater 0,9 mg/l (Susswasser)
Aquatic compartment - marine water 0,9 mg/l (Meerwasser)
Terrestrial compartment - soil 11 mg/kg dw (Boden)
Sewage treatment plant 51 mg/l (Klaranlage)
64-17-5 Ethanol
Aquatic compartment - freshwater 0,96 mg/l (Stisswasser)
Aquatic compartment - marine water 0,79 mg/l (Meerwasser)
Aquatic compartment - water, intermittent releases | 2,75 mg/l (keine Angabe)
Aquatic compartment - sediment in freshwater 3,6 mg/kg sed dw (SURwassersediment)
Aquatic compartment - sediment in marine water | 2,9 mg/kg sed dw (Meeressediment)
Terrestrial compartment - soll 0,63 mg/kg dw (Boden)
Sewage treatment plant 580 mg/l (Klaranlage)

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
7664-39-3 Fluorwasserstoffsaure
BAT |4 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Biol. Parameter: Fluorid

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Aerosole nicht einatmen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen.

- Atemschutz
Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Kombinationsfilter B-P2

- Handschutz Handschuhe - sdurebestandig

- Handschuhmaterial

geeignet z.B.:
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Chloroprenkautschuk
Empfohlene Materialstarke: > 0,5 mm
Naturkautschuk (Latex)
Empfohlene Materialstarke: > 0,5 mm
Fluorkautschuk (Viton)
Empfohlene Materialstarke: > 0,7 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz tberprift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Wert fur die Permeation: Level > 6 (480 min)
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemafl EN 16523-1:2015 werden nicht unter Praxisbedingungen
durchgefihrt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht
empfohlen.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augen-/Gesichtsschutz
DichtschlieRende Schutzbrille
Ggf. Gesichtsschutz
- Kérperschutz: Siurebestandige Schutzkleidung
- Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe Abschnitt 12 und 6.2
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Flissig

- Farbe transparent farblos

- Geruch: Stechend

- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt

- Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich ~100 °C

- Entziindbarkeit Nicht anwendbar

- Untere und obere Explosionsgrenze

- Untere: Nicht anwendbar
Obere: Nicht anwendbar

- Flammpunkt: Nicht anwendbar

- Zundtemperatur: Nicht bestimmt

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt

- pH-Wert bei 20 °C: ~1

- Viskositat:

- Kinematische Viskositat Nicht bestimmt
Dynamisch: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Loslichkeit

- Wasser:

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)

- Dampfdruck bei 20 °C:

- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Relative Dampfdichte (Luft = 1)

Vollstandig mischbar

Nicht anwendbar
~23 hPa

1,1-1,2* g/cm?
Nicht bestimmt
nicht anwendbar

- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form:

*Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Ziindtemperatur

- Explosive Eigenschaften:

- Zustandsdnderung

- Erweichungspunkt oder -bereich

- Oxidierende Eigenschaften:

- Verdampfungsgeschwindigkeit

*Die Werte beziehen sich auf frisch produzierte
Ware und kénnen sich im Lauf der Zeit
verandern.

Flassig

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Angaben iiber
Gefahrenklassen

- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff

- Entziindbare Gase

- Aerosole

- Oxidierende Gase

- Gase unter Druck

- Entziindbare Fliissigkeiten

- Entziindbare Feststoffe

- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

- Pyrophore Flissigkeiten

- Pyrophore Feststoffe

- Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische

- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit
Wasser entziindbare Gase entwickeln

- Oxidierende Fliissigkeiten

- Oxidierende Feststoffe

- Organische Peroxide

- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe
und Gemische

physikalische

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

entfallt

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.2 Chemische Stabilitat Bei normaler Lagerung und Verwendung stabil.
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht Gberhitzen.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Heftige Reaktionen mit starken Alkalien und Oxidationsmitteln.
Reaktionen mit Leichtmetallen unter Bildung von Wasserstoff.
Korrosiv gegenliber Metallen.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien:
Basen
Metalle
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Fluorwasserstoff
Siliciumtetrafluorid
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bei sachgemafler Lagerung und Handhabung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
64-17-5 Ethanol
Oral LD50 10.470 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
Dermal |[LD50 >2.000 mg/kg (Kaninchen) (OECD 402)
Inhalativ | LC50/4 h | >50 mg/l (Ratte) (OECD 403)
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert ( > 2,5 EO )
Oral LD50 >300-2.000 mg/kg (Ratte)
Dermal |[LD50 >2.000 mg/kg (Kaninchen)

NOAEL |50 mg/kg /2 Jahre (Ratte)
Herz Leber Niere

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Gesundheitsschadlich bei Berlihrung mit der Haut

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschaden.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- beim Einatmen: Reizwirkung mdglich.
- beim Verschlucken:
gesundheitsschadlich
Bei Verschlucken Atzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der
Speiserohre und des Magens.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Reproduktionstoxizitiat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
- Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Experimentelle Untersuchungen liegen nicht vor.
Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.
- Subakute bis chronische Toxizitat:

- Toxizitat bei wiederholter Aufnahme
64-17-5 Ethanol

Oral |[NOAEL | 1.760 mg/kg /90D (Ratte) (OECD 408)
Zielorgan: Leber

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefédhrdende
Wirkung)
entfallt

*11.2 Angaben uber sonstige Gefahren

- Endokrinschadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:
64-17-5 Ethanol
EC 50/48h >10.000 mg/I (Daphnien)
EC 50/72 h 275 mg/l (StRwasseralgen) (OECD 201)
EC 50 >100 mg/l /statisch (Algen) (OECD 201)
LC 50/48h 8.140 mg/l (Fische)
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert ( > 2,5 EO )
NOEC 1,73 mg/l (Fische) (QSAR)
2,5 mg/I /21D (Daphnien) (OECD 211)

(Fortsetzung auf Seite 11)
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NOEC 220 mg/kg (Invertebraten)

10 mg/kg (Pflanzen) (OECD 208)

EC 50/48h (statisch) |>1-10 mg/l (Daphnien) (OECD 202)
EC 50/72 h (statisch) | >1 mg/I (Algen) (OECD 201)

EC 50 140 mg/l (Belebtschlamm)

LC 50/96 h >1-10 mg/l (Fische) (OECD 203)

EC 10 (statisch) >1-10 mg/l /72H (Algen) (OECD 201)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar

- vPvB: Nicht anwendbar

- 12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

*12.7 Andere schadliche Wirkungen

- Weitere 6kologische Hinweise:

- AOX-Hinweis:
Aufgrund der Inhaltsstoffe, die keine organisch gebundenen Halogene enthalten, kann dieses
Produkt nicht zur AOX-Belastung des Abwassers beitragen.

- Enthalt rezepturgemaR folgende Schwermetalle und Verbindungen der EG-Richtlinie
2006/11/EG:
Gemal unseres aktuellen Wissenstandes enthalt das Produkt keine Schwermetalle und
Verbindungen der EG-Richtlinie 76/464/EWG.

- Allgemeine Hinweise:
Es liegen uns zur Zeit keine dkotoxikologischen Bewertungen vor.
Die Aussagen zur Okotoxikologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

*13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Europaischer Abfallkatalog
06 01 06* |andere S&uren
- Verordnung des UVEK iiber Listen zum Verkehr mit Abfallen (SR 814.610.1)

06 01 06: Andere Sauren
Klassierung: S = Sonderabfall

(Fortsetzung auf Seite 12)
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- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1778

*14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

- ADR 1778 FLUORKIESELSAURE Lésung
-IMDG FLUOROSILICIC ACID

-1ATA FLUOROSILICIC ACID, solution

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, IMDG, IATA

- Klasse 8 Atzende Stoffe
- Gefahrzettel 8
- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA Il
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den
Verwender Achtung: Atzende Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemler-Zahl): 80
- EMS-Nummer: F-A,S-B
- Segregation groups (SGG1) Acids
- Stowage Category A
- Segregation Code SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides

- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg

gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar
- Transport/weitere Angaben: Metallkorrosiv
- ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuRenverpackung: 500

(Fortsetzung auf Seite 13)
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: ml

- Beférderungskategorie 2

* Tunnelbeschriankungscode E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500
ml

- UN "Model Regulation™: UN 1778 FLUORKIESELSAURE LOSUNG, 8, II

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder die Zubereitung
822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF uber
gefahrliche Arbeiten fur Jugendliche sind zu beachten.
ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF Uber gefahrliche und beschwerliche Arbeiten bei
Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend.

- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Angaben zur Kennzeichnung befinden sich im Abschnitt 2 dieses Dokuments.

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
* VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE (ANHANG XIV)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeridten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 14)
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- Nationale Vorschriften:

- Klassierung wassergefahrdender Fliissigkeiten: Klasse A (Selbsteinstufung)

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaR REACH, Artikel 57 entfallt

- Gisbau Produkt-Code/ Giscode: GF50

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begrinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: KEIMFARBEN Deutschland, Abteilung Produktsicherheit
- Versionsnummer der Vorgangerversion: 2.0

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic
compounds)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Mittlere tédliche Konzentration, 50%
LD50: Mittlere letale Dosis, 50%
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
EC10: Effektive Konzentration bei einer Sterblichkeitsrate von 10%.
EC50: Mittlere effektive Konzentration.
LC10: Tédliche Konzentration bei einer Sterblichkeitsrate von 10%.
NOEC: Héchste gepriifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung.
REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (Verordnung (EG) Nr.1907/2006)
Flam. Lig. 2: Entziindbare Flussigkeiten — Kategorie 2
Acute Tox. 2: Akute Toxizitat — Kategorie 2
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Acute Tox. 1: Akute Toxizitat — Kategorie 1
Skin Corr. 1A: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1A
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1B
(Fortsetzung auf Seite 15)
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Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert
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