TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM CONCRETAL®-CLEANER

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungsmittel von Betonoberfléichen auf Hexafluorokieselséurebasis. Reagiert bei Anwendung zu nicht bauschédlichen
Verbindungen. KEIM Concretal-Cleaner wird bei zweckméfBiger Anwendung komplett neutralisiert.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Enffernung von Trennmittelrickstéinden auf Neubetonfléchen. KEIM Concretal-Cleaner kann auch als Reinigungsmittel fir mit
Ol oder Fett verschmutzte Altbeton oder Putzfléchen verwendet werden.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

— wdssrig
- weitestgehend ohne Zusatz von Lésemitteln (max. 2%)

MATERIALKENNDATEN:

— Dichte: ca. 1,1-1,2g/cm?

- pH-Wert: ca. 1

- Wirkstoff: Hexafluorokieselsdurebasis
FARBTONE:

transparent farblos

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Luft- und Untergrundtemperatur wéhrend der Verarbeitung und Trocknung muss 2 5 °C betragen.

VERBRAUCH:

ca. 0,05 L/m? fir einen einmaligen Anstrich.

Die Angaben zu Materialverbrauchswerte sind Richtwerte auf glatten Untergriinden. Exakte Verbrauchswerte sind durch
Probefldchen zu ermitteln.

VERARBEITUNG:

Je nach Intensitét der vorhandenen Trennmittelriicksténde und Verschmutzungen KEIM Concretal-Cleaner mit Wasser im
Verhdgltnis 1:3 bis 1:5 verdinnen. Bei Reinigung von Betonfldchen, die anschlieBend nur transparent behandelt werden
sollen, muss mindestens im Verhéltnis 1:5 mit Wasser verdinnt werden. Bei geringerer Verdiinnung kénnen helle, mit dem
Beton unl&slich verbundene Riickstéinde entstehen, die bei transparenter Behandlungen nicht iberdeckt werden. (Das
Anlegen von Testflachen ist hier zu empfehlen). Die genannten unlslichen Ricksténde sind véllig unbedenklich und kénnen
mit allen Anstrichen des KEIM Concretal-Systems problemlos berstrichen werden. Betonfléchen vor Anwendung von KEIM
Concretal-Cleaner vorngssen. Die Betonoberfléiche soll matt feucht sein. Anschliefend den nach Erfordernis verdiinnten
KEIM Concretal-Cleaner diinn einbiirsten. Die Reaktion erfolgt sofort. Danach die behandelten Flachen mit viel Wasser
(Schlauch) nachwaschen. Bei behandelten Flachen in Innenbereichen kann das Nachwaschen auch mit nassem Lappen
erfolgen. Das bei der Reinigung anfallende Waschwasser ist wegen der Schmutzbelastung, in Abstimmung mit den
zustéindigen Behérden, zu entsorgen.
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TROCKNUNGSDAUER:
Uberarbeitbar frishestens nach 12 Stunden (bei 23°C und 50% r.F). Bei hsherer relativer Luftfeuchte, Schichtdicken und/
oder niedrigeren Temperaturen wird die Trocknung entsprechend verzégert.

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Sofort mit Wasser reinigen.

5. LIEFERFORM

Gebindeinhalt Mengeneinheit Anzahl auf Palette Gebindetyp
20 L 24 Kanister
5 L 96 Kanister

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit Lagerungsbedingungen

Gebinde dicht verschlossen halten
kihl
frostfrei
vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt

12 Monate

7. ENTSORGUNG

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 im Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschliissel: 06 01 06*

8. SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewerbliches Produkt. EU-Grenzwert fir dieses Produkt .
Dieses Produkt enthdlt: - g/1 VOC.

GIS-CODE: GF 50

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Nicht zu behandelnde Fléchen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Spritzer auf Umgebungsfldchen oder
Verkehrsfléchen sind sofort mit viel Wasser anzuldsen und zu entfernen.
Das Vermischen mit systemfremden Produkten oder anderweitigen Fremdzuséitzen ist nicht zuldssig.
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10. ZERTIFIKATE & GUTESIEGEL

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und prakfischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift
sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begriinden kein vertragliches Rechtsverhltnis. Insbesondere entbinden sie den Kaufer und Verarbeiter nicht von
der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte fir den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe iblichen Sorgfalt selbst zu Gberzeugen. Die allgemeinen
Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Anderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser
Ausgabe sind frithere Ausgaben ungiltig.

ﬁm KEIMFARBEN GMBH
KeimstraBBe 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210
Frederik-lpsen-Strafie 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38
www.keim.com / info@keimfarben.de
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