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Sikkerhedsdatablad
ifelge 1907/2006/EF, Artikel 31

Dato for trykning: 15.12.2022 Revision: 15.12.2022

Versionsnummer 15.0 (erstatter version 14.0)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: KEIM LIGNOSIL-BASE

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades

- Stoffets/praeparatets anvendelse Traegrunder

- Anvendelser, der frarades Alle andre anvendelser frarades.

1.3 Narmere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverandor

KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene

Tel. +45 46 56 46 44 | Fax +45 46 56 42 04

www.keim.com / kundeservice@keim.dk

- For yderligere information: kundeservice@keim.dk
* 1.4 Nodtelefon:
TIf. i ngdstilfeelde: Kontakt Giftlinjen pa tIf.: 82 12 12 12

GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +49(0)6132/84463

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

STOT RE 1 H372 Beskadiger det centrale nervesystem ved laengere eller gentagen
eksponering.

Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- 2.2 Markningselementer
- Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og maerket iht. CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer

%

GHSO08

- Signalord Fare

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:

Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, aromater (2-25%), (<0,1% benzen)
- Faresatninger

H372 Beskadiger det centrale nervesystem ved leengere eller gentagen eksponering.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Sikkerhedssatninger

P102 Opbevares utilgeengeligt for bagrn.

P260 Indand ikke tage/damp/spray.
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P273 Undga udledning til miljget.
P270 Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P314 Sgg laegehjeelp ved ubehag.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de regionale/nationale forskrifter.
- Yderligere oplysninger:
EUHO066 Gentagen kontakt kan give tar eller revnet hud.
Udelukkende til erhvervsmaessig brug.
- 2.3 Andre farer
- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Blandinger
- Beskrivelse: Blanding med nedenstaende stoffer med ufarlige tilsaetningsstoffer.

- Farlige indholdsstoffer:
CAS: 64742-82-1 Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske | 25-50%
EC-nummer: 919-164-8 forbindelser, aromater (2-25%), (<0,1% benzen)
Reg.nr.: 01-2119473977-17- & STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic
XXXX Chronic 3, H412, EUH066
CAS: 22464-99-9 2-ethylhexansyre, zirconiumsalt <0,3%
EINECS: 245-018-1 Repr. 2, H361d
Reg.nr.: 01-2119979088-21-
XXXX

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anfarte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger
- Generelle anvisninger:
Kontakt lzege, hvis der konstateres symptomer eller i tvivistilfaelde.
Vi anbefaler at dette sikkerhedsdatablad medtages ved laegebesag.
- Efter indanding:
Tilfgrsel af frisk luft, i tilfaelde af symptomer skal der s@ges leege.
Serg for at holde den pagaeldende varm og rolig.
| tilfeelde af bevidstlgshed skal den tilskadekomne laegges ned og transporteres i stabilt sideleje.
- Efter hudkontakt:
Skal omgaende vaskes af med vand og sabe, skyl godt efter.
Brug ikke oplgsningsmidler eller fortyndere.
Sag leege ved vedvarende hudirritation.
- Efter gjenkontakt:

Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand og seg leege.
(Fortseettes pa side 3)
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- Efter indtagelse:

Skyl mund og svaelg med vand.

Fremkald ikke opkastning, tilkald straks laegehjeelp.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjalp og saerlig behandling er nadvendig

Symptomatisk behandling

PUNKT 5: Brandbekampelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Stgrre brande bekeempes med vandspraystrale eller
alkoholbestandigt skum.
- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmassige grunde: Vand i fuld strale.
- 5.2 Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser.
| tilfeelde af brand kan der friggres:
Kuldioxider (COx)
Kveelstofoxider (NOx)
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Saerlige varnemidler: Der skal beeres luftforsynet andedreetsvaern.
- Yderligere oplysninger
Undga indanding af rag, brandgasser og dampe i tilfaelde af brand.
Brandrester og forurenet slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes
retningslinjer.
Forurenet slukningsvand opsamles separat, det ma ikke komme i kloakken.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og nadprocedurer
Sarg for tilstraskkelig udluftning.
Undga indanding af dampe.
Brug andedraetsveern ved pavirkning af dampe/stgv/aerosol.
Undgé kontakt med hud og gjne.
Beskyttelsesbestemmelserne skal overholdes (se afsn. 7 og 8).
Hold anteendelige kilder borte.
- 6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:
Ma ikke udledes i kloaksystemet eller i vandigb.
| tilfeelde af indtreengen i vandlgb eller kloaksystem skal de pagaeldende myndigheder underrettes.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Optages med ikke braendbart, veeskebindende materiale (sand, jord, kiselgur, vermiculit).
Sarg for tilstraekkelig udluftning.
Bortskaf det opsamlede material i henhold til forskrifterne.

Forurenede flader renggres grundigt.
(Fortseettes pa side 4)
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- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige vaernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Opbevares kgligt og taert i teetsluttende beholdere.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Undga kontakt med @jne og hud.

Serg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.

Undga aerosoldannelse.

Personlige veernemidler se afsnit 8 (8.2)

Lovpligtige beskyttelses- og sikkerhedsbestemmelser skal overholdes.
- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Beskyttes mod varme.

Dampene kan danne en eksplosiv blanding sammen med luft.

Hold anteendelige kilder borte — ingen rygning.

Traef forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere:
Opbevares kgligt og tert i originalbeholdere.
Beholdere skal opbevares tillukket. Beholdere ma ikke temmes ved hjeelp af tryk; ingen
trykbeholder! Abnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares opretstadende, for at
forhindre at indholdet lgber ud.
- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer:
Opbevares adskilt fra braendbare stoffer.
Ma ikke opbevares sammen med alkalier (lud).
Ma ikke opbevares sammen med oxiderende og sure stoffer.
- Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbetingelserne:
Opbevar beholderen pa et godt ventileret sted.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Skal beskyttes mod frost.
- Opbevaringsklasse: 6.1C
- 7.3 Saerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

- 8.1 Kontrolparametre
 Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede gransevardier, der skal overvages:
Produktet indeholder ingen relevante mangder af stoffer med arbejdspladsrelaterede

graenseveerdier, der skal overvages.
(Fortseettes pa side 5)
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- DNEL-vardier

22464-99-9 2-ethylhexansyre, zirconiumsalt

Oral Long-term - systemic effects | 4,51 mg/kg bw/day (consumer)

Dermal |Long-term - systemic effects | 6,49 mg/kg bw/day (worker)
Long-term - systemic effects | 3,25 mg/kg bw/day (consumer)
Inhalation | Long-term - systemic effects | 32,97 mg/m? (worker)
Long-term - systemic effects | 8,13 mg/m? (consumer)

- PNEC-veerdier
22464-99-9 2-ethylhexansyre, zirconiumsalt
Aquatic compartment - freshwater 0,36 mg/l (Ferskvand)
Aquatic compartment - marine water 0,036 mg/l (Havvand)
Aquatic compartment - sediment in freshwater 6,37 mg/kg sed dw (Ferskvandssediment)
Aquatic compartment - sediment in marine water | 0,637 mg/kg sed dw (Havsediment)
Terrestrial compartment - soil 1,06 mg/kg dw (soil)
Sewage treatment plant 71,7 mg/l (Spildevandsbehandlingsanlaeg)
- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var geeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol
- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler
- Generelle forholdsregler vedrerende beskyttelse og hygiejne:
Overhold de saedvanlige forholdsregler, der geelder for omgang med kemikalier.
Indand ikke gasser/dampe/aerosoler.
Undga kontakt med @jne og hud.
Forurenet, gennemveaedet tgj skal det tages af med det samme.
Sorg for vaskemulighed pa arbejdspladsen.
Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsophgr.
Skal holdes borte fra fode- og drikkevarer og foderstoffer.
- Andedraetsvaern
Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes andedraetsvaern med filter, ved intensiv eller
leengere eksponering skal der benyttes luftforsynet andedraetsvaern.
Kombinationsfilter A2/P2
- Beskyttelse af haender Beskyttelseshandsker
- Handskemateriale:
egnet er f.eks.:
Nitrilgummi
Anbefalet materialetykkelse: > 0,5 mm
Valg af en egnet handske afhaenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier
og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et praeparat af flere forskellige
stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes pa forhand og skal derfor
efterprgves inden brugen.
- Handskematerialets gennemtrangningstid
Veerdi for permeationen: Level > 6 (480 min)
De beregnede gennemtraengningstider iht. EN 16523-1:2015 gennemfgres ikke under forhold
svarende til praksis. Det anbefales derfor ikke at baere handskerne laengere end svarende til 50 %
af gennemtraengningstiden.

(Fortseettes pa side 6)
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Hos handskefabrikanten skal man foresparge om den ngjagtige gennemtraengningstid og
overholde denne.
- Beskyttelse af gjne/ansigt Taetsluttende beskyttelsesbriller
- Kropsbeskyttelse:
Arbejdsbeskyttelsesdragt
Beskyttelsesbeklaedning, der téler olie
* Foranstaltninger til begransning af eksponering af miljoget
Se kapitel 12 0og 6.2
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger
- Fysisk form Flydende
- Farve: Farvelgs
- Lugt: Karakteristisk
- Lugttaerskel: Ikke bestemt.
- Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt.
- Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval >176 °C
- Antaendelighed Ikke relevant.
- @vre og nedre eksplosionsgraense
* Nedre: 1,4 Vol %
- @vre: 7,6 Vol %
- Flammepunkt: 62 °C (closed cup)
- Antaendelsespunkt: Ikke bestemt.
- Nedbrydningstemperatur Ikke bestemt.
- pH Ikke bestemt.
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet ved 40 °C >20,5* mm?/s
- dynamisk: Ikke bestemt.
- Oploselighed
vand: Uoplgselig.
- Fordelingskoefficient n-oktanol/vand
(logveerdi) Ikke bestemt.
- Damptryk: Ikke bestemt.
- Massefylde ogl/eller relativ massefylde
- Densitet ved 20 °C: 0,94* g/cm?
- Relativ massefylde: Ikke bestemt.
- Dampmassefylde: Ikke bestemt.
- 9.2 Andre oplysninger *Veerdierne geelder for frisk produceret vare, og de
kan eendre sig med tiden.

(Fortseettes pa side 7)
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- Udseende:

- Form: Flydende

- Vigtige angivelser vedrgrende helbreds- og
miljgbeskyttelse samt vedrgrende sikkerhed

- Selvantaendelsestemperatur: Produktet er ikke selvantzendeligt.
64742-82-1 |Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner,|280-470 °C
isoalkaner, cykliske forbindelser,
aromater (2-25%), (<0,1% benzen)

- Eksplosive egenskaber: Produktet er ikke eksplosivt.
- Oplgsningsmiddelindhold:
-VOC (EU) 37,38 %
- Tilstandsandring
- Fordampningshastighed Ikke bestemt.
- Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser
- Eksplosivstoffer Ikke relevant
- Brandfarlige gasser Ikke relevant
- Aerosoler Ikke relevant
- Brandnaerende gasser Ikke relevant
- Gasser under tryk Ikke relevant
- Brandfarlige vaesker Ikke relevant
- Brandfarlige faste stoffer Ikke relevant
- Selvreaktive stoffer og blandinger Ikke relevant
- Pyrofore vaesker Ikke relevant
- Pyrofore faste stoffer Ikke relevant
- Selvopvarmende stoffer og blandinger Ikke relevant
- Stoffer og blandinger, som ved kontakt med

vand udleder brandfarlige gasser Ikke relevant
- Brandnaerende vasker Ikke relevant
- Brandnzrende faste stoffer Ikke relevant
- Organiske peroxider Ikke relevant
- Metalaetsende Ikke relevant
- Desensibiliserede eksplosivstoffer Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.2 Kemisk stabilitet Stabilt ved normal opbevaring og brug
 Termisk nedbrydning/forhold, der ber undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Kraftig eksoterm reaktion med syrer.

Kraftige reaktioner med staerke alkalier og oxidationsmidler.
- 10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
 10.5 Materialer, der skal undgas:

Syrer

(Fortseettes pa side 8)
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Baser
Oxidationsmidler
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved korrekt opbevaring og handtering.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

*11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Hudaetsning/-irritation

Virker affedtende pa huden.

Gentagen kontakt kan fare til sprukken hud eller revnedannelse i huden.

Hyppig og vedvarende hudkontakt kan fgre til hudirritation.
- Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- ved indanding:

Dampe kan fare til slovhed og svimmelhed.

Der kan forekomme irritation.

Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, aromater (2-25%), (<0,1% benzen):

Asp. Tox. 1, H304 (se afsnit 3)
- ved indtagelse: Der kan forekomme irritation
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Yderligere oplysninger (vedrgrende eksperimentel toksikologi)

Der foreligger ingen eksperimentelle undersggelser.

Produktet er ikke testet. Udtalelserne om toksikologi er udledt af egenskaberne ved de enkelte

komponenter.
- Subakut til kronisk toksicitet:
- CMR-virkninger (kraeftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)

2-ethylhexansyre, zirconiumsalt: Repr.2 H361d (PUNKT 3)
(Fortseettes pa side 9)

DK —



Side 9/12

Sikkerhedsdatablad
ifelge 1907/2006/EF, Artikel 31

Dato for trykning: 15.12.2022 Revision: 15.12.2022
Versionsnummer 15.0 (erstatter version 14.0)

Handelsnavn: KEIM LIGNOSIL-BASE

(Fortsat fra side 8)
*11.2 Oplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

- 12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand:
Skadelig for vandorganismer
Kan have langsigtet skadelig virkning i vandigb.
- 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Kan beriges i organismer.
- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber
Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
*12.7 Andre negative virkninger
 Yderligere gkologiske oplysninger:
- AOX-tal:
Pa grund af indholdsstofferne, der indeholder organisk bundne halogener, kan produktet bidrage til
AOX-belastning af spildevandet.
- Generelle anvisninger:
Der foreligger for tiden ingen gkotoksikologiske vurderinger.
Udtalelserne om gkotoksikologi blev afledt af egenskaberne af de enkelte komponenter.
skadelig for vandorganismer
Fareklasse for vand 3 (Selvklassificering): steerkt vandforurenende
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet, heller ikke i sma maengder.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af ganske sma meaengder i undergrunden.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling:
Bortskaffes i henhold til de stedlige myndigheders forskrifter.
Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i kloaksystemet.

- Europaeisk affaldskatalog
08 01 11* | Maling- og lakaffald indeholdende organiske oplasningsmidler eller andre farlige stoffer

- Urensede emballager:

- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.
(Fortseettes pa side 10)
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- Anbefalet renggringsmiddel: Vand, eventuelt tilsat renggringsmidier.

PUNKT 14: Transportoplysninger

*14.1 UN-nummer eller ID-nummer

- ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
- ADR, IMDG, IATA Ikke relevant

* 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR, IMDG, IATA

- klasse Ikke relevant
- 14.4 Emballagegruppe

- ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.5 Miljofarer:

- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren lkke relevant.

- 14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-
instrumenter Ikke relevant.

- Transport/yderligere oplysninger: Ikke farligt gods i henhold til
transportbestemmelserne.

- UN "Model Regulation™: Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

-15.1 Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljo

- Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Oplysninger om meerkning findes i kapitel 2 i dette dokument.

- Direktiv 2012/18/EU

- Navngivne farlige stoffer - BILAG | Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- FORTEGNELSE OVER STOFFER, DER KRAVER GODKENDELSE (BILAG XIV)
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Direktiv 2011/65/EU om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr - Bilag Il

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

(Fortseettes pa side 11)
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- FORORDNING (EU) 2019/1148

-Bilag | - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRANSNINGER
(Qvre graensevardi med henblik pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Bilag Il - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

* Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprakursorer
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

* Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvagning af handel med narkotikaprakursorer
mellem Fallesskabet og tredjelande

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Nationale forskrifter:
- @vrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger
- overholdes:
TRGS 200 (Tyskland)
TRGS 500 (Tyskland)
TRGS 510 (Tyskland)
TRGS 900 (Tyskland)
- Seerligt problematiske stoffer (SVHC) ifalge REACH, artikel 57 Ikke relevant.
- MAL-Code: 2-3 (1993)
* PR-Nr.: 2337548
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfart kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser
H304  Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H361d Mistaenkes for at skade det ufgdte barn.
H372  Forarsager organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.
H412  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUHO066 Gentagen kontakt kan give tar eller revnet hud.

- Datablad udstedt af: KEIMFARBEN Tyskland, Afdeling for produktsikkerhed
- Udgavenummer for forrigeudgave 14.0

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
(Fortseettes pa side 12)
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VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

EC10: Effective concentration at 10% mortality rate.

EC50: Half maximal effective concentration.

LC10: Lethal concentration at 10% mortality rate.

NOEC: No observed effect concentration.

REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No.1907/2006)
Repr. 2: Reproduktionstoksicitet — Kategori 2

STOT RE 1: Specifik malorgantoksicitet (gentagen eksponering) — Kategori 1

Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1

Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 3

- * Dataene andret i forhold til tidligere version
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