
TEKNISK DATABLAD

KEIM ANPUTZLEISTE 3D-UNIVERSAL
1. PRODUKTBESKRIVELSE

Universelles Anschlussprofil als Anputz- und Dichtleiste mit Gewebe, integrierter Dichtlasche aus TPE für dreidimensionale 
Bewegungsaufnahme und Putzabzugskante. Abknickbare Schutzlasche für Abdeckfolie.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Für dauerhafte und schlagregendichte Anschlussfugen zwischen Blendrahmen bzw. Türstock und WDVS. Die Bewegungen 
aus dem Bauteil und dem WDVS werden aufgenommen. 
Geeignet für vindues- og dørlysninger.
Weitere Hinweise zur Anwendung in den KEIM Detailplanungen.

3. PRODUKTEGENSKABER

– universel anvendelse
– Brandforhold: svært antændelig B1 iht. DIN 4102
– ældningsbestandig

MATERIALEEGENSKABER:
– påvist slagregntæthed, maks. 

vindtryk:
600 Pa

– Klassificering iht. direktiv: Klasse A (Ö-Norm Klasse III)
– Gewebefahne Maschenweite: 4 x 4 mm, 6 x 6 mm
– Gewebefahne Breite: ca. 12,5 cm
– maks. isoleringstykkelse: 300 mm
– tykkere isoleringstykkelse: auf Anfrage
– maks. vinduesstørrelse: 10 m²
– Farveton: weiß/grau

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:
Rengør blændrammer. Blændrammerne skal være tørre, rene, jævne og fri for vedhæftningshæmmende lag. Gennemfør en 
klæbetest. Profilerne skal så vidt muligt først fastklæbes eller indstikkes umiddelbart før fastgørelse af isoleringspladerne. Vor 
dem Einsatz von Klebeprofilen ist eine Klebeprobe durchzuführen. Hierzu an einer verdeckten Stelle mit einem trockenen und 
sauberen Tuch (ohne Reinigungsmittel) reinigen. Leistenabschnitt (ca. 10 cm) aufkleben und fest andrücken. Nach ca. 10 
minütiger Wartezeit das Profil langsam vom Untergrund abziehen.
Für eine Klebeeignung muss das Schaumband an beiden Flächen (Profil und Untergrund) haften bleiben = kompletter 
Schaumbruch.
Auf kritischen Untergründen wie z. B.: Kunststofffenstern foliert, Holzfenstern geölt oder lackiert, Metallfenstern pulver- oder 
teflonbeschichtet kann der Austritt von Wachsen, Ölen und Weichmachern nie ganz ausgeschlossen werden. 
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FORBRUG:
ca. 1,1 m/m

AFSKALNING:

EFTERBEHANDLING:
Nach dem Schlussanstrich wird bei der KEIM Anputzleiste 3D-Universal die Schutzlasche abgeknickt und entfernt. 

5. FORPAKNING

Produktnavn Länge 
[m]

Stück je 
VE

Indhold pr. PU 
[m] Emballagetype

Anputzleiste 3D-
Universal 4x4

2,40 25 60 karton

Anputzleiste 3D-
Universal-Black 4x4

2,40 25 60 karton

Anputzleiste 3D-
Universal 6x6

2,40 25 60 karton

Lieferung kartonweise.

6. OPBEVARING

Opbevaring

liggende fladt i overkarton
undgå stærk bukning

tørt
frostfrit

Beipackzettel in der Verpackung beachten!

7. BORTSKAFFELSE

Affaldsnøgle: 17 09 04

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Keine besonderen Hinweise.
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9. GENERELLE OPLYSNINGER

VINDUESPLACERING OG VINDUESDIMENSION

Vinduesplacering maximale 
Dämmstoffdicke

max. 
Fenstergröße

Klassificering iht. 
direktiv

≤ 300 mm ≤ 6 m² Klasse C

≤ 300 mm ≤ 10 m²
Klasse B (Ö-Norm 

Klasse II)

≤ 300 mm ≤ 2,6 m²
Klasse B (Ö-Norm 

Klasse II)

≤ 160 mm ≤ 6 m²
Klasse B (Ö-Norm 

Klasse II)

≤ 300 mm ≤ 10 m²
Klasse A (Ö-Norm 

Klasse III)

≤ 300 mm ≤ 10 m²
Klasse A (Ö-Norm 

Klasse III)

KLASSIFICERING AF TÆTNINGSBÅNDET EFTER DETS BEVÆGELSESABSORPTION

Klassificering iht. direktiv Forlængelse Kompression Skær

Klasse A (Ö-Norm Klasse III) ≥ 3,5 mm ≥ 2,0 mm ≥ 2,0 mm

Klasse B (Ö-Norm Klasse II) ≥ 3,0 mm ≥ 1,5 mm ≥ 1,5 mm

Klasse C ≥ 2,0 mm ≥ 1,5 mm ≥ 1,0 mm

De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores 
produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters 
egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets 
anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.

KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundservice@keim.se
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