
TEKNISK DATABLAD

KEIM CONCRETAL -BASE
1. PRODUKTBESKRIVELSE

Pigmentfreier Lasur-Zusatz auf Sol-Silikatbasis für KEIM Concretal-Lasur. KEIM Concretal-Base er Cradle to Cradle Certified 
Silver og har C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Ved anvendelse af KEIM Concretal-Lasur til laseringer af eksponerede betonflader uden- og indendørs, fx bevarelse af 
betonens karakter ved overlasering af pletter eller reparationssteder i betonfarve samt farvelaserende udformninger. Med et 
til tre lag lasur med KEIM Concretal-Lasur og KEIM Concretal-Base kan der opnås individuelle transparens-virkninger. 
Anvendelse af KEIM Concretal-Base tilslag i KEIM Concretal-Lasur muliggør transparente og mineralsk matte lasurlag med 
optimal bearbejdningskonsistens, lave sætningsforhold og vejrligsstabile lagtykkelser samt lang åbentid. 

3. PRODUKTEGENSKABER

– C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
– stor vejrbestandighed

MATERIALEEGENSKABER:
– Vægtfylde: ca. 1,1 - 1,2 g/cm³
– pH-værdi: ca. 11

KLASSIFICERING:
– Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse 

(sd-værdi):
< 0,01 m

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:
Underlaget skal være bæredygtigt, tørt, rent og frit for alle løse dele, støv, olie og andre stoffer, der hæmmer vedhæftning. 
På ny beton er det nødvendigt at fjerne rester af forskallingsolie med KEIM Concretal-Cleaner. Ren, fast beton kræver ingen 
forbehandling. På stærkt sugende underlag eller stærkt vejrpåvirkede flader kan der påføres en vandafvisende 
underlagshydrofobering. Den efterfølgende grunding med KEIM Concretal-Base skal ved KEIM Silan-Primer påføres efter 
ca. 4 h, og ved KEIM Silan-100 efter 4 til 24 h. På bløde, porøse betonflader eller eksisterende mineralske malingslag kan 
der påføres en forbehandling med KEIM Concretal-Fixativ for bedre vedhæftning.

ANVENDELSESBETINGELSER:

FORBEREDELSE AF MATERIALET:

FORBRUG:
je nach Mischungsverhältnis fertig eingestellte Mischung aus Concretal-Lasur und Conretal-Base: 0,08 - 0,15 l/m² for en 
enkelt overstrygning.
Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.
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TEKNISK DATABLAD – KEIM CONCRETAL -BASE®

ANVENDELSE:
Lasierender Anstrich: Im Außenbereich ist wegen der Anforderung an die Witterungsbeständigkeit in der Regel ein 
zweimaliger Lasuranstrich mit Bürste oder Rolle erforderlich. Für Grund und Deckanstrich kann KEIM Concretal-Lasur mit 
KEIM Concretal-Base je nach gewünschtem Lasureffekt in jedem Verhältnis verdünnt werden. Zur Festlegung des 
Verdünnungsverhältnisses ist das Anlegen von Probeanstrichen zu empfehlen.
Hinweis: Die Systemkomponenten Concretal-Lasur, Concretal-Base und Concretal-Fixativ können in beliebigem Verhältnis 
untereinander gemischt werden. KEIM Concretal-Base führt zu einer schönen Transparenz bei idealer 
Verarbeitungskonsistenz und Schichtdicke. KEIM Concretal-Fixativ erlaubt hochtransparente, farbbrillante Lasuren mit sehr 
geringer Schichtdicke.

TØRRETID:
Kan viderebehandles efter tidligst 12 timer (ved 23 °C og 50 % RF.). Ved højere relativ luftfugtighed, lagtykkelser og/eller 
lavere temperaturer forsinkes tørringen tilsvarende.
Vorbehandlung mit KEIM Silangrund ca. 4 Stunden.
Vorbehandlung mit KEIM Silan-100 ca. 4 - 24 Stunden.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:
Renses omgående med vand.

5. FORPAKNING

Indholdsmængde Mængdeenhed Antal på palle Emballagetype

15 l 24 spand

5 l 70 spand

6. OPBEVARING

Holdbarhed Opbevaring

12 måneder

beholderen skal holdes tæt tillukket
køligt

frostfrit
beskyttet mod varme og direkte sol

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 08 01 12

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet.

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller 
trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.
Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

9. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER
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De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores 
produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters 
egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets 
anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.

KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundservice@keim.se
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