
TEKNISK DATABLAD

KEIM CONCRETAL -SD
1. PRODUKTBESKRIVELSE

Vandfortyndbar dispersionstilsætning til cementbunden spartelmasse.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Tilsætning til blandingsvand til KEIM Concretal-finspartelmasse ved fremstilling af lunkeslæmning.

3. PRODUKTEGENSKABER

MATERIALEEGENSKABER:
– Vægtfylde: ca. 0,9 - 1,1 g/cm³
– pH-værdi: ca. 8

FARVETONER:
mælket

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:
Underlaget skal være bæredygtigt, rent og frit for alle løse dele, støv, olie og andre stoffer, der hæmmer vedhæftning. 
Eksisterende, organisk bundne malingslag skal fjernes fuldstændigt. Der Untergrund soll in der Regel im Strahlverfahren 
aufgerauht werden. Es ist nach Bedarf leicht vorzunässen; der Untergrund darf jedoch keinesfalls wassergesättigt sein.

ANVENDELSESBETINGELSER:

FORBEREDELSE AF MATERIALET:
Mischungsverhältnis bei ca. 20°C:

Als Lunkerschlämme:
25 kg Trockenspachtel KEIM Concretal-FSP 0.2
4,50 l Wasser
1,5 l KEIM Concretal-SD
KEIM Concretal-SD wird zunächst dem Anmachwasser zugegeben und durchgemischt, anschliessend erfolgt das Anmischen 
des Spachtels.

Als feinen Spachtelungen oder Kratzspachtelungen:
Hierbei wird 1 l Anmachwasser (bezogen auf die benötigte Wassermenge für 25 kg Spachtel) ersetzt durch Zugabe von 
KEIM Concretal-SD:
25 kg KEIM Concretal-FSP 0.2,
3,50 l Wasser,
1 l KEIM Concretal-SD

FORBRUG:
ca. 0,06 L/m² pr. mm som slemme ved lunker.
Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.
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TEKNISK DATABLAD – KEIM CONCRETAL -SD®

ANVENDELSE:
Påføring som lunkeslæmmer sker med børste. Det anbefales at anlægge testflader svarende til underlags- og 
temperaturforhold. Ved fuldspartling eller kradsspartling af vanskelige underlag med KEIM Concretal-Feinspachtel kan 
underlagsvedhæftningen forbedres ved tilsætning af KEIM Concretal-SD. Ved meget fine spartlinger eller kradsspartlinger 
anbefales principielt tilsætning af KEIM Concretal-SD.

FÆRDIGGØRELSE:
Frühestens nach 5 Tagen bei 20°C

RENGØRING AF VÆRKTØJ:
Renses omgående med vand.

5. FORPAKNING

Indholdsmængde Mængdeenhed Antal på palle Emballagetype

5 L 70 spand

6. OPBEVARING

Holdbarhed Opbevaring

12 måneder
køligt
tørt

frostfrit

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 07 02 15

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt . 
Dette produkt indeholder: - g/l VOC.

GIS-KODE:

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller 
trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.
Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.
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10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER

De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores 
produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters 
egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets 
anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.

KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundservice@keim.se
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