
TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM LIGNOSIL -COLOR
1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Lignosil-Color ist eine deckende silikatische Farbbeschichtung für Holz im Außenbereich. Im Verbund mit der 
Grundierung KEIMLignosil-Base/ Lignosil-Base-W bildet KEIM Lignosil-Color eine dauerhafte Wetterschutzbeschichtung.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Deckende Farbbeschichtung im KEIM Lignosil-System zum Wetterschutz von nicht maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen 
Holzbauteilen. 

Nicht geeignet für: 
mekanisk belastede overflader

3. PRODUKTEGENSKABER

– nem at renovere
– økonomisk at behandle
– fremragende fugtbeskyttelse (i KEIM Lignosil-system)
– mineralsk mat
– fremragende vedhæftning
– testet iht. DIN EN 927
– testet af Holzforschung Austria
– Europæisk patent EP 2 208 544
– eksternt overvåget via Fraunhofer WKI (Nr.OT.135-2010)
– ikke filmdannende
– enestående farvenuancestabil
– ekstremt vejrbestandig
– absolut UV-bestandig
– absolut lysægte
– enestående holdbar
– lugtfattig

MATERIALEEGENSKABER:
– Vægtfylde: ca. 1,4 - 1,6 g/cm³
– Farvetonens holdbarhed (Fb-kode iht 

BFS-datablad nr. 26):
A1

– Faste partikler: ca. 55 %

KLASSIFICERING:
– Klassifikation iht.: DIN EN 927
– Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse 

(sd-værdi):
≤ 0,5 m

– Prøvningsstandard 
diffusionsækvivalent luftlagstykkelse:

DIN EN ISO 12572 wet-cup

– Wasseraufnahmewert mc ≤: 175 g/m²
– Standard vandoptagsværdi mc: DIN EN 927-2

®

St
an

d 
03

/2
02

3



TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM LIGNOSIL -COLOR®

FARVETONER:
Hvid og farvenuancer udelukkende med rent mineralske, lysbestandige pigmenter. Bemærk: Farvenuancerne for 
farvetonerne 9001 – 9010 afviger systembetinget fra det, der vises i farvekortet KEIM Exclusiv. Alle farvetoner kan blandes 
med hinanden.

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:
Underlaget skal være fast, tørt, rent, bæredygtigt og frit for vedhæftningsreducerende rester. Ved træbehandlinger kan der 
forekomme misfarvninger pga. træets indholdsstoffer. Se i den forbindelse det tekniske datablad KEIM Lignosil-Scudo.

ANVENDELSESBETINGELSER:
Omgivende luft- og underlagstemperatur ≥ 5 °C under bearbejdning og tørring. Underlaget bør ikke behandles i direkte 
sollys eller på solopvarmet underlag. Fladerne skal beskyttes mod direkte sol, vind og regn under og efter behandlingen.

ANVENDELSE:
Bearbejdning med Airless-udstyr (dyse ≥ 417 , pensel eller rulle er mulig. Industriel bearbejdning med maleautomater (fx 
børsteautomat eller Vakumat) er mulig. 
Grunding sker ufortyndet med KEIM Lignosil-Color på fladen, som er forbehandlet med KEIM Lignosil-Base/ Lignosil-Base-W 
og tørret. 
Slutbehandling: efter tørring af grunderen KEIM Lignosil-Color påføres ufortyndet. 
Bemærk: Der skal altid foretages to gange en dækkende behandling med ufortyndet KEIM Lignosil-Color!

TØRRETID:
Overfladetørt efter tidligst 6 timer (ved 23 °C og 50 % RF.). Kan viderebehandles efter tidligst 12 timer (ved 23 °C og 
50 % RF.). Ved højere relativ luftfugtighed, lagtykkelser og/eller lavere temperaturer forsinkes tørringen tilsvarende.

FORBRUG:
ca. 0,2 l/m² for to ganges overstrygning.
Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:
Renses omgående med vand.

5. FORPAKNING

Gebindeinhalt Mengeneinheit Anzahl auf Palette Gebindetyp

15 l 22 blikspand

5 l 70 blikspand

2,5 l 80 blikdåse

6. OPBEVARING

max. Lagerzeit Lagerungsbedingungen

12 måneder

køligt
frostfrit

beholderen skal holdes tæt tillukket
beskyttet mod varme og direkte sol
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7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

EF AFFALSKODE:
Affaldsnøgle: 08 01 11*

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet.

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Die Angaben zur Diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke gelten für einen zweimaligen Aufbau von KEIM Lignosil-Base/-W 
und KEIM Lignosil-Color.
Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer 
skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.
Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER

De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores 
produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters 
egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets 
anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.

KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundservice@keim.se
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