
TEKNISK DATABLAD

KEIM MINERIS
1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Mineris ist eine gebrauchsfertige Suspension auf der Basis von Kaliumsilikat, die die Bedingungen der Norm NFT 
36005 Familie I - Kategorie 1b1 (Produkte, die höchstens 5% organische Verbindungen enthalten, organische Stoffe gemäß 
der Dokumentationsschrift FD T 30-808 für so genannte "mineralische" Beschichtungen) erfüllt. KEIM Mineris ist für die 
Renovierung von Putzen geeignet und besteht aus zwei Komponenten, die im abgestimmten Mischungsverhältnis geliefert 
werden: Mineris-Farbton und Mineris-Verdünner.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Mineris ist für die Renovierung von Putzen geeignet. Insbesondere für einlagige, ungestrichene Putzschichten und für 
traditionelle Putze auf der Basis von hydraulischen Bindemitteln, Luftkalk oder Bastardmörteln. KEIM Mineris kann als 
transparent, getönte Endbeschichtung verwendet werden oder als farblose Schicht im Rahmen einer einfachen Verfestigung 
des Putzes, ohne dessen Aussehen zu verändern. 
Bei der Anwendung von KEIM Mineris auf alten Kalkschlämmen ist die Anwendungstechnik von KEIM zu konsultieren. 
KEIM Mineris ist nicht auf organischen Anstrichen anwendbar, ebenso wenig auf dichten Untergründen (wie Keramik, 
emaillierte Glasmasse usw.), Holz, Metallen und Kunststoffen. 
KEIM Mineris ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

KEIM Mineris ermöglicht die Herstellung von Beschichtungen von hoher Dauerhaftigkeit und kann auch in Bereichen mit einer 
hohen Luftverschmutzung verwendet werden. 
KEIM Mineris kaschiert die optischen Mängel von Putzen (unansehnliche Karbonatisierung, Farbtonunterschiede, 
Ausbesserungen usw.) und ermöglicht die Wiederbelebung des ursprünglichen Aussehens eines Putzes, der sich unter 
schwierigen klimatischen Bedingungen entwickelt hat. 
Mit KEIM Mineris kann außerdem der Farbton eines Fassadenputzes verändert werden, ohne ihn abzudecken.

Nicht geeignet für:
træflader; horisontale og skrå vejrpåvirkede flader; metalunderlag; organiske underlag

3. PRODUKTEGENSKABER

– brugsklar
– let at påføre
– alkalisk
– algicid virkning
– fungicid virkning
– ikke filmdannende
– mineralsk mat
– mikroporøs
– meget gennemtrængelig for vanddamp
– absolut UV-bestandig
– stor vejrbestandighed
– antistatisk, ikke termoplastisk
– uden tilsætning af konserveringsmidler
– uden tilsætning af opløsningsmidler

MATERIALEEGENSKABER:
– Vægtfylde: ca. 1,2 - 1,3 g/cm³
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TEKNISK DATABLAD – KEIM MINERIS

KLASSIFICERING:
– Klassifikation iht.: DIN EN 1062-1
– Vanddampdiffusionsstrømstykkelse 

(V-værdi):
5 g/(m² · d)

– Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse 
(sd-værdi):

≤ 0,02 m

– Porøsitetsfaktor klasse: W3

FARVETONER:
KEIM Palette Exclusiv
Specialnuancer på forespørgsel. Minimumordre 300 kg.

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:
Die Untergründe müssen den Vorschriften des DTU 59.1 entsprechen. Sie müssen tragfähig, sauber, trocken und fest sein. 
Entfernen Sie nicht haftende Partikel, Staub, Ausblühungen, Fette, Algen und Moose durch Abkratzen, Bürsten, 
Hochdruckreinigung oder durch eine andere geeignete Behandlung. Organisch gebundene Altuntergründe sind vollständig 
zu entfernen.

ANVENDELSESBETINGELSER:

FORBRUG:
Als Grundierung: 
KEIM Mineris-Verdünner: 100 ml/m²

Für die Putzrenovierung (eine Schicht ohne Grundierung):
KEIM Mineris-Verdünner: ca. 75 ml/m²
KEIM Mineris-Farbton: ca. 25 ml/m²
Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

ANVENDELSE:
KEIM Mineris in einer Schicht mit der Bürste oder im Airless-Spritzverfahren auftragen (siehe Merkblatt "Technik Airless-
Spritzverfahren"). Mit der Bürste in gleichmäßigen, kreuzenden Bewegungen arbeiten. Material nicht von oben nach unten 
oder horizontal glatt streichen. Vermeiden Sie einen zu dicken Materialauftrag. Achten Sie darauf, dass Sie immer die 
gleiche Produktmenge auf die Bürste geben. Nicht in der Mitte der Arbeitsfläche stoppen. Bei sehr sandenden Untergründen 
ist ein Voranstrich mit KEIM Mineris-Verdünner notwendig.

TØRRETID:
Kan viderebehandles efter tidligst 12 timer (ved 23 °C og 50 % RF.).

RENGØRING AF VÆRKTØJ:
Renses omgående med vand.
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TEKNISK DATABLAD – KEIM MINERIS

5. FORPAKNING

Indholdsmængde Mængdeenhed Emballagetype

1 dunk

5 spand

15 spand

1 dunk

5 spand

15 spand

6. OPBEVARING

Holdbarhed Opbevaring

12 måneder
køligt

frostfrit
beholderen skal holdes tæt tillukket

beskyttet mod varme og direkte sol

Materialreste aus angebrochenen Gebinde sind in kleinere Gebinde umzufüllen, um den Luftraum im Eimer möglichst gering 
zu halten.

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 08 01 12

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet.

GIS-KODE:

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller 
trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.
Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores 
produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters 
egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets 
anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.

KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundservice@keim.se
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