
TEKNISK DATABLAD

KEIM MYCAL -XO
1. PRODUKTBESKRIVELSE

Brugsklart, vandigt oxidationsmiddel til desinfektion af indendørs vægflader med skimmelbelægning.KEIM Mycal-XO 
indeholder ingen klor; den aktive hydrogenperoxidkomponent reagerer under brugen til oxygen og vand.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Mycal-XO wird als Desinfektionsmittel auf verunreinigten Innenwandflächen mit Schimmelbefall eingesetzt. Die 
Überarbeitung mit KEIM Mycal-Top ist empfehlenswert.

3. PRODUKTEGENSKABER

– brugsklar, ca. 5 % opløsning
– vandig
– høj diffusionsevne
– uden tilsætning af opløsningsmidler
– klorfri
– lugtneutral

MATERIALEEGENSKABER:
– Vægtfylde: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
– pH-værdi: ca. 2
– Aktivt stof: Brintoverilte
– Indhold aktivt stof: 5 %

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

ANVENDELSESBETINGELSER:
Luft- og underlagstemperatur under bearbejdning og tørring skal være ≥ 5 °C.

FORBRUG:
ca. 0,1 L/m² for en enkelt overstrygning.
Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

ANVENDELSE:
KEIM Mycal-XO bør ikke anvendes uden brug af beskyttelsesbriller og gummihandsker. Ved risiko for spredning af sporer, 
bør der desuden bæres maske. Forureninger eller belægninger stryges først med Mycal-Fix til binding af sporer og fjernes 
vådt. Lad underlaget tørre. KEIM Mycal-XO skal ikke fortyndes! Påføring sker med børste (efter at det angrebne lag er 
fjernet). Lad det virke i mindst 60 min. Anvendelse gentages ved behov, eller virketiden forlænges. Vask evt. fladerne af med 
yderligere en anvendelse. Vaskes ikke efter med vand.

Bemærk: En effektiv skimmelsanering betyder altid fjernelse af årsagen og afhjælpning af skader. Angrebne flader eller 
bygningsdele skal fjernes inden desinfektionen (demonteres) og derefter erstattes. Hvis bygningens fysiske situation er 
uændret ugunstig, kan efterfølgende angreb af mikroorganismer ikke udelukkes. Generelt skal de anbefalede retningslinjer 
for forebyggelse, registrering og sanering af skimmel i bygninger følges.
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TEKNISK DATABLAD – KEIM MYCAL -XO®

TØRRETID:
Kan viderebehandles efter tidligst 12 timer (ved 23 °C og 50 % RF.). Ved højere relativ luftfugtighed, lagtykkelser og/eller 
lavere temperaturer forsinkes tørringen tilsvarende. 
Nach der Einwirkzeit den behandelten Raum gut lüften.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:
Renses omgående med vand.

5. FORPAKNING

Indholdsmængde Mængdeenhed Antal på palle Emballagetype

2,5 L 72 dunk

1 L 200 flaske

6. OPBEVARING

Holdbarhed Opbevaring

12 måneder

køligt
frostfrit

beholderen skal holdes tæt tillukket
beskyttet mod varme og direkte sol

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 16 10 01*

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt . 
Dette produkt indeholder: - g/l VOC.

GIS-KODE:

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller 
trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.
Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.
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TEKNISK DATABLAD – KEIM MYCAL -XO®

10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER

De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores 
produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters 
egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets 
anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.

KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundservice@keim.se

Si
de

 3
/

3 
∙ S

ta
nd

 0
2/

20
24


