
TEKNISK DATABLAD

TEXTURA
1. PRODUKTBESKRIVELSE

Textura ist ein mineralischer Streichputz auf Silikatbasis mit Reinacrylat-Zusatz und hochwertigen Füllstoffen in ausgewogenen 
Korngrößen und Kornformen. Textura ist zur Rissverschlämmung und Strukturegalisierung hervorragend geeignet.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Mit Textura wird eine Oberfläche mit feiner Streichputzstruktur erreicht. Auf mineralischen Untergründen oder organischen 
Altbeschichtungen zeigt Textura durch die ausgewählten Füllstoffe eine rissfüllende und verschlämmende Wirkung (für feine 
Risse bis 1,0 mm). Mit Textura werden vorhandene unterschiedliche Oberflächenstrukturen angeglichen.

3. PRODUKTEGENSKABER

– revneudfyldende
– strukturtilpassende
– udjævnende
– ikke filmdannende
– fiberforstærket
– klæbefremmende
– Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
– C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
– absolut UV-bestandig
– Brandforhold: Ikke brændbar

MATERIALEEGENSKABER:
– Vægtfylde: ca. 1,6 - 1,7 g/cm³
– pH-værdi: ca. 11

KLASSIFICERING:
– Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse 

(sd-værdi):
< 0,03 m

FARVETONER:
Weiß und pigmentierbar mit max. 10 % KEIM Finitura (eine Erhöhung des Prozentsatzes von Finitura verringert die 
Füllwirkung).

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:
Underlaget skal være fast, tørt, rent, bæredygtigt og frit for vedhæftningsreducerende rester. 
Lose Teile von organisch gebundenen Altbeschichtungen sowie Verschmutzungen sind entweder mit mechanischen Verfahren 
oder mit Wasserdruckstrahlen zu entfernen. Fehlstellen mit KEIM Spachtel, KEIM Leichtspachtel oder KEIM Concretal 
Feinspachtel ausbessern. Dort, wo gespachtelt werden soll, ist die Altbeschichtung restlos zu entfernen.

ANVENDELSESBETINGELSER:
Omgivende luft- og underlagstemperatur ≥ 5 °C under bearbejdning og tørring. Underlaget bør ikke behandles i direkte 
sollys eller på solopvarmet underlag. Fladerne skal beskyttes mod direkte sol, vind og regn under og efter behandlingen.
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TEKNISK DATABLAD – TEXTURA

FORBRUG:
ca. 0,4 kg/m²

ANVENDELSE:
Textura grundsätzlich unverdünnt mit der Bürste gleichmäßig im Kreuzgang auftragen. Auf saugfähigen Untergründen oder 
bei hohen Temperaturen kann mit maximal 10 % KEIM Finitura Fixativ verdünnt werden.

OVERFLADEBEHANDLINGSSYSTEM:
Textura muss immer nachträglich beschichtet werden mit ein oder zwei Anstrichen:
- Innenraum z.B. mit Unica
- Außen z.B. mit Finitura

TØRRETID:
Kan viderebehandles efter tidligst 12 timer (ved 23 °C og 50 % RF.).

RENGØRING AF VÆRKTØJ:
Renses omgående med vand.

5. FORPAKNING

Indholdsmængde Mængdeenhed Emballagetype

18 kg spand

Materialreste aus angebrochenen Gebinden sind in entsprechend kleinere Gebinde umzufüllen, um den Luftgehalt im Eimer 
möglichst gering zu halten.

6. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 08 01 12

7. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet.

8. GENERELLE OPLYSNINGER

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.
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TEKNISK DATABLAD – TEXTURA

9. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER

De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores 
produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters 
egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets 
anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.

KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundservice@keim.se
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