
TEKNISK DATABLAD

KEIM UNI-KALEI
1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Uni-Kalei ist ein Schlämmputz auf Basis der Bindemittel Luftkalk und Weißzement mit einem geringen Gehalt an 
organischen Zusätzen und Fasern. KEIM Uni-Kalei entspricht der Mörtelkategorie CS II
nach 998-1.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Uni-Kalei eignet sich zur Ausführung von Putzarbeiten in Schlämmputztechnik für folgende Untergründe:
mineralske underlag; blandede underlag; organiske underlag

Nicht geeignet sind:
plastoelastiske belægninger; forsæbelige underlag

3. PRODUKTEGENSKABER

– nem og hurtig forarbejdning
– ringe overfladespænding
– mineralsk
– meget dekorativt overfladeudsmykning
– høj diffusionsevne

MATERIALEEGENSKABER:
– Bulkdensitet: ca. 1,2 g/cm³
– Størstekorn: 0,6 mm

KLASSIFICERING:
– Pudstype: CR
– Trykfasthedskategori: CS II 1,5 -5,0 N/mm²
– Standard trykfasthed DIN EN 

1015-11:
DIN EN 1015-11

– Brudstyrke: ≥ 0,08 N/mm²
– Brudmønster, brudstyrke: A,B,C
– Standard trækfasthed DIN EN 

1015-12:
DIN EN 1015-12

– Vandoptag klasse: W2
– Standard vandoptag DIN EN 

1015-18:
DIN EN 1015-18

– Vanddampdiffusionsmodstandstal (µ-
værdi):

≤ 10

FARVETONER:
naturhvid
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4. ANVENDELSESVEJLEDNING

ANVENDELSESBETINGELSER:
Omgivende luft- og underlagstemperatur ≥ 5 °C under bearbejdning og tørring. Underlaget bør ikke behandles i direkte 
sollys eller på solopvarmet underlag. Fladerne skal beskyttes mod direkte sol, vind og regn under og efter behandlingen.

ANVENDELSE:
Den angesetzten Mörtel mit einem Blockpinsel in zwei Schichten auftragen. Der anziehende Mörtel kann mit einem feuchten 
Pinsel nachbehandelt werden.
Der Mörtel kann auch alternativ mit einer Kelle aufgezogen und dann mit einem Blockpinsel modelliert werden. Zu diesem 
Zweck muss die Konsistenz des Frischmörtels etwas dicker gewählt werden. Das maschinelle Aufspritzen mithilfe einer 
Putzmaschine ist ebenfalls möglich auch hierbei wird der Mörtel nach dem Aufbringen mit einem Blockpinsel nachbehandelt 
und modelliert.
Die Trocknungszeit zwischen den einzelnen Schichten richtet sich nach der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Praxis 
ist es empfehlenswert, die zweite Schicht erst einen Tag später aufzutragen.

EFTERBEHANDLING:
KEIM Uni-Kalei skal beskyttes mod for hurtig vandfordampning på grund af sol eller vind og om nødvendigt holdes fugtig.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:
Værktøjer, maskiner og blandeudstyr rengøres omgående med vand efter brug. I ophærdet tilstand kan materialet kun 
fjernes mekanisk.

5. FORPAKNING

Indholdsmængde Mængdeenhed Antal på palle Emballagetype

20 kg 36 sæk

6. OPBEVARING

Holdbarhed Opbevaring

12 måneder
tørt

beskyttes mod fugt

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 17 01 01

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet.

GIS-KODE:
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9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller 
trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.
Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER

De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores 
produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters 
egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets 
anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.

KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundservice@keim.se
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