YDEEVNEDEKLARATION

iht. bilag Il of forordning (EU) nr. 305/2011
Nr. 01 0023

Produkitype

Materialer til spartling af gipspladefuger, EN 13963, type 2A

Identifikationskode
KEIM LS-Pro

Batchnummer: se produktets emballage

Anvendelse

Brugsfeerdig, luftterrende finspartelmasse til spartling of gipspladefuger

Fabrikant

Keimfarben GmbH, KeimstraBBe 16, D-86420 Diedorf

System til vurdering og kontrol af konstansen af produktets ydeevne

System 3

Det bemyndigede organ
Warrington Certification Ltd, identifikationsnr. 0833

har foretaget typeafpravningen af produktet mht. til reaktion p& brand iht. system 3 og udstedt fzlgende:

Klassificeringsrapport nr. 155020

Deklareret ydeevne

Veesentlige egenskaber Ydeevne Harn.u.)nls.eret feknisk
specifikation
Brandklasse A2-s1,d0 (ved anvendelse af mineralske EN 13963:2005
underlag)
Bajningstraekstyrke NPD EN 13963:2005
Farlige stoffer NPD EN 13963:2005

Ydeevnen for det produkt, for hvilket denne ydeevnedeklaration er udstedt, er i overensstemmelse med den
deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration udstedes p& eneansvar af den heri anfgrte fabrikant.

Diedorf, 01.07.2013

KeimstraBe 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802210

Deutsche Bank Minchen
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDEMMXXX

Underskrevet for og p& vegne of fabrikanten af:

Peter Jaser, leder af kvalitetssikring og farvemetrik

ol S e
e.b. Peterdaser
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BIC AUGSDEZ7XXX Geschdftsfuhrer: Rudiger Lugert
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