TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM DEKORFARBE

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Dekorfarbpulver sind zweikomponentige Silikatfarben nach VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1, fir dekorative Malereien
von héchster Lebensdauer und Farbbrillanz im Innen- und Auf3enbereich. KEIM Dekorfarbpulver bestehen aus einer feinen
Farbpulver-Komponente und einer flissigen Wasserglas-Komponente (Fixativ) als Bindemittel. KEIM Dekorfarbpulver Rein
mineralisches Farbpulver mit absolut lichtbesténdigen, anorganischen Farbpigmenten und ausgesuchten reaktiven
mineralischen Fillstoffen. KEIM Fixativ Rein silikatisches Bindemittel fiir KEIM Dekorfarbpulver (5 kg Farbpulver und 4 | Fixativ
ergeben ca. 10 kg eingesumpfte Farbe). Mit Wasser gemischt im Verhgltnis 1:1 zur weiteren Verdinnung fir die
eingesumpfte Dekorfarbe zur lasierenden Verarbeitung. Zur Vorfixierung stark saugender oder absandender Untergriinde
und zur Nachfixierung unzureichend gebundener Silikatanstriche (jeweils verdinnt mit Wasser z. B. im Verhdltnis 1:1).

2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM Dekorfarbpulver kann grundsétzlich auf allen tragféhigen, mineralischen Untergriinden, insbesondere auf Kalk- und
Kalkzementputzen, mineralischen Edelputzen, Sichtbeton, Natursteinen und mineralischen Kunststeinen eingesetzt werden.
Bei neuen Putzuntergrinden muss die oberste Putzlage mindestens eine Schichtdicke von 5 mm aufweisen.

Nicht geeignet fir:
horizontale und geneigte, bewitterte Flachen

KEIM Dekorfarbpulver bieten vielféltige Gestaltungsméglichkeiten und Verarbeitungstechniken und eignen sich aufgrund
ihrer Farbbrillanz und hohen Lebensdauer besonders fiir Gestaltungen mit hohem Anspruch an Besténdigkeit und Leuchtkraft

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ideal fir Anwendung der KEIM B-Technik
- mineralisch matt

- ungehemmte Lichtreflexion

- verkieselt unlsbar mit dem Untergrund

- diffusionsoffen

- absolut UV-bestdndig

- absolut lichtecht

- unquellbar

- anorganische Pigmente

MATERIALKENNDATEN:
— Dichte: ca. 1,1-1,2g/cm3
- Farbtonbestandigkeit (Fb-Code Al

gemé&f3 BFS-Merkblatt Nr. 26):
KLASSIFIKATION:
- Klassifikation nach VOB: Dispersionssilikatfarbe gemé&f DIN 18363 Abs. 2.4.1
- Diffusionsdquivalente Luftschichtdicke

<0,01

(sd-Wert): 0,01 m

- Diffusionsdquivalente Luftschichtdicke Vi

Klasse:
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- Norm Diffusionséquivalente

Luftschichtdicke DIN EN ISO 7783: DINENISO 7783

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss trocken, tragféhig, kreidungsfrei, sauber und staubfrei sein. Lose Teile von Altbeschichtungen sind
mechanisch oder mit Wasserdruckstrahlen zu entfernen. Fehlstellen sind mit einem geeigneten Ausbesserungsmaterial zu
ergéinzen und strukturgleich anzupassen. Eventuelle Sinterschichten auf Neuputzen sind mit KEIM Fluat-10 nach Vorschrift zu
entfernen. Neuputzstellen (Ausbesserungen) sind generell mit KEIM Fluat-10 nach Angaben im Techn. Merkblatt
vorzubehandeln. Stark saugende Fléchen sind mit KEIM Fixativ zu grundieren. Bei ausgebesserten Untergrinden sowie bei
Untergriinden mit Strukturunterschieden bzw. Haarrissen ist der Grundanstrich anstatt mit KEIM Dekorfarbpulver mit KEIM (=
hdher gefillt) auszufihren. Bei gréBeren Rissen oder starken Strukturunterschieden kann anstelle von KEIM eine
Grundbeschichtung mit KEIM Contact-Plus notwendig werden.

Zur Egalisierung des Untergrundes und zur Steigerung der Farbrillanz wird ein Voranstrich in weif3 mit KEIM Purkristalat unter
Zusatz von KEIM Kristall-Felsit (nach Werksvorschrift) empfohlen.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Umluft- und Untergrundtemperatur 2 5 °C wéhrend der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung
oder auf sonnenaufgeheizten Untergrinden verarbeiten. Flachen wahrend und nach der Verarbeitung vor direkter Sonne,
Wind und Regen schiitzen.

VERBRAUCH:

ca. 0,35 kg/m? fir einen einmaligen Anstrich.

ca. 0,02 kg/m?2 fir einen lasierenden Anstrich.

Die Angaben zu Materialverbrauchswerte sind Richtwerte auf glatten Untergrinden. Exakte Verbrauchswerte sind durch
Probefléichen zu ermitteln.

VERARBEITUNG:
Bei Malereien mit KEIM Dekorfarbpulver wird jede Farbfléche zweimal angelegt. Die Farben sollten méglichst diinnschichtig
aufgetragen werden.

Einsumpfen: In 4 | KEIM Fixativ 5 kg KEIM Dekorfarbpulver einsumpfen und bis zur Homogenitét verrishren. Diese Mischung
ergibt ca. 10 kg streichfertige Farbe fir den Schlussanstrich. Das Einsumpfen einen Tag vorher bringt eine bessere
Homogenitdt und héhere Ergiebigkeit.

Deckende Malereien: Fir die erste Malschicht wird die eingesumpfte Farbe je nach Saugféhigkeit des Untergrundes mit
KEIM Fixativ ca. 20% bis 60% verdiinnt. Die zweite Malschicht erfolgt unverdiinnt.

Lasierende Malereien: Die eingesumpfte KEIM Dekorfarbpulver mit einer Mischung aus KEIM Fixativ und Wasser im
Verhélinis 1:1, entsprechend dem gewiinschten Lasureffekt verdinnen. Nach Fertigstellung der Malerei sorgféltig auf
Wischfestigkeit prifen. Im Falle leichter Kreidung muss die Fléiche mit einer Mischung aus KEIM Fixativ und Wasser im
Verhéltnis 1:1 nachfixiert werden. Nach ca. 3 Minuten nicht aufgenommene Fixiermischung mit einem Schwamm abtupfen.

TROCKNUNGSDAUER:

Zwischen den einzelnen Anstrichen und/oder zwischen den
Anstrichen und den Fixierungen ist eine Trockenzeit von
mind. 12 Stunden einzuhalten.

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Sofort mit Wasser reinigen.
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5. LIEFERFORM

Gebindeinhalt Mengeneinheit Gebindetyp
500 g Tite
250 g Tite
5 kg Tite

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit

unbegrenzt lagerféhig

7. ENTSORGUNG

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 im Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschlissel: 08 01 11*

8. SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsdatenblatt beachten. EU-Grenzwert fiir dieses Produkt .
Dieses Produkt enthélt: - g/1 VOC.

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Nicht zu behandelnde Fléchen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Spritzer auf Umgebungsfléchen oder
Verkehrsfléichen sind sofort mit viel Wasser anzul&sen und zu entfernen.
Das Vermischen mit systemfremden Produkten oder anderweitigen Fremdzuséitzen ist nicht zuléssig.

10. ZERTIFIKATE & GUTESIEGEL

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und prakfischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift
sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Insbesondere entbinden sie den Kéufer und Verarbeiter nicht von
der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte fir den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe iblichen Sorgfalt selbst zu Gberzeugen. Die allgemeinen
Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Anderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser
Ausgabe sind frithere Ausgaben ungiltig.

$E KEIMFARBEN GES.M.B.H
Gewerbestrafle 7a / 5310 Mondsee / Tel. +43 6232 32 211
www.keim.com / office@keimfarben.at
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