TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM POROSAN®-TRASS-SANIERPUTZ-NP

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Trockenmértel auf Basis von Trass, Kalk, frostbesténdigem Sand, Zement sowie Zusdtzen zur Einstellung bestimmter
Eigenschaften. Sanierputzmértel (R) nach DIN EN 998-1. Die Festigkeit entspricht der Mértelkategorie CS I, Erfillt die
Anforderungen vom WTA-Merkblatt 2-9-20,/D und wurde von der WTA zertifiziert.

2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP ist ein porenhydrophober Spezialputz fir auBen und innen zur Instandsetzung von
salzgeschadigten Putzfléchen oberhalb des Erdreiches. Ebenso geeignet fiir Wandfléchen mit starker Feuchtigkeitsbelastung
an historischen Gebduden, Altbauten, Sockelbereich, Keller, etc. Fir gefilzte Wandfléchen und vergleichbare feine
Strukturen.  Nicht geeignet zur Behebung von Kondensationsproblemen. Bei driickendem Wasser muss eine
Ursachenbeseitigung erfolgen, ein alleiniger Einsatz von Sanierputzen ist hierbei nicht ausreichend.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

— fir Innen und Auflen

- verhindert Salzausblihungen

- diffusionsoffen

- hoch wasserabweisend

- hohe Salzbesténdigkeit

- hohe Frostbestandigkeit

— Brandverhalten: nicht brennbar (A1)

MATERIALKENNDATEN:
- Grofitkorn: 1,2 mm

KLASSIFIKATION:

- Putztyp: R
- WITA zertifiziert gemaB: WTA Merkblatt 2-9-20
— Druckfestigkeitskategorie: CS11'1,5-5,0 N/mm?
- Norm Druckfestigkeit DIN EN
101511 DIN EN 1015-1
- Haftzugfestigkeit: >0,08 N/mm?2
- Bruchbild Haftzugfestigkeit: A,B,C
- Norm Haftzugfestigkeit DIN EN
1015-12: DIN EN 1015-12
- Wasseraufnahme Klasse: W2
- Norm Wasseraufnahme DIN EN
1015-18: DIN EN 1015-18
- Porositat: 240 %
- qus.eraufnohme WTA nach 24 h an >0,3 kg/m?
Scheiben:
- Wassereindringung WTA nach 24 h
. . <5mm
geprift an Scheiben:
- Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl > 15

(p-Wert):
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4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Vorhandenen, versalzten Putz bis wenigstens 80 cm (sehr wichtig. ) Uber die sichtbare Schadensgrenze hinaus bis zum
tragféhigen Mauerwerk abschlagen. Salzhaltigen abgeschlagenen Bauschutt sofort entfernen. Mirben Fugenmértel bis in
eine Tiefe von mindestens 2 cm ausréumen, mirbe Steine erneuern. Mauerwerk griindlich trocken reinigen (z. B. Stahlbesen)
und anschlieBend Staub entfernen (z. B. mit Druckluft). Stark saugendes Mauerwerk ist vorzundssen. Auf nicht saugendem
oder auf Bruchsteinmauerwerk ist vorab ein Haftvorspritz mit KEIM Porosan-Trass-Zementputz netzartig so aufzubringen,
dass das Mauerwerk anschlieend noch gut erkennbar ist (ca. 50 — 70 % Abdeckung). Vertiefungen, Lcher und andere
Unebenheiten sind mit KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP zu verfilllen bzw. zu egalisieren. Bei stark saugenden Untergrund
oder bei sehr warmen Umgebungsbedingungen muss vorgenésst werden.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Umluft- und Untergrundtemperatur 2 5 °C wdhrend der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung
oder auf sonnenaufgeheizten Untergriinden verarbeiten. Fléchen wéhrend und nach der Verarbeitung vor direkter Sonne,
Wind und Regen schiitzen.

MATERIALZUBEREITUNG / ANMISCHEN & FORDERN:

Die Verarbeitung kann von Hand, oder maschinell vorgenommen werden. Handverarbeitung: KEIM Porosan-Trass-
Sanierputz-NP mit ca. 5,0 - 5,7 L sauberem Wasser je Sack mittels Rihrquirl zu einer steifplastischen Konsistenz knollenfrei
anmischen und kurz reifen lassen, nicht lédnger als 2 Minuten mischen. Maschinelle Verarbeitung: KEIM Porosan-Trass-
Sanierputz-NP kann mit Gblichen Mischpumpen (z.B. PFT G4, G5 Putzknecht S48, m-tec M3) ohne Nachmischer und ohne
Luftporenschneckenmantel verarbeitet werden. Freifall-, Zwangs- und andere Mischer, die héhere Luftgehalte erzeugen, sind
nicht geeignet. Bereits angesteiftes Material keinesfalls mit Wasser wieder aufmischen.

VERBRAUCH:

ca. 1,1 kg/m? je mm

Die Angaben zu Materialverbrauchswerte sind Richtwerte auf glatten Untergriinden. Exakte Verbrauchswerte sind durch
Probeflédchen zu ermitteln.

SCHICHTAUFBAU:

Um die Funktion des Sanierputzes zu erreichen erfolgt der Putzaufbau gewshnlich zweilagig, mit 10 - 20 mm pro Lage.
Untere Putzlagen sind gut aufzurauen und bendtigen eine Standzeit. Zwischenzeitlich an die Oberfléche vorgedrungene
Salze sind trocken abzukehren, bevor die zweite Lage aufgebracht wird. Die Gesamtdicke sollte 40 mm nicht Gberschreiten.
Héhere Gesamtputzdicken sind mit einer Grundputzlage aus KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP erreichbar. Unebenheiten,
tiefere Lécher oder Ausbruchstellen sind ebenfalls mit KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP auszugleichen.

NACHBEHANDLUNG:

Hinweise: In feuchten RGumen (rel. Luftfeuchte iber 65 %) muss die Luftfeuchtigkeit durch vorsichtiges Beheizen und Lisften
oder Entfeuchten so weit gesenkt werden, dass der Sanierputz innerhalb von 10 Tagen austrocknen kann. Der Bauherr ist
darauf hinzuweisen, dass solche Réume auch wéhrend der spéteren Nutzung ausreichend beheizt und gelisftet werden
mijssen.

UBERARBEITUNG:

Deckschichten mit weiteren Putzen sind (nach entsprechender Standzeit) méglich, sofern deren sd -Wert unter 0,2 m liegt.
Eine farbliche Uberarbeitung und Gestaltung kann frihestens nach 10 Tagen erfolgen. Zuvor ist eine Behandlung mit 1:3
verdinnter KEIM Atzflissigkeit und Nachspilen mit Wasser erforderlich. Die Funktionstichtigkeit des KEIM Porosan-Trass-
Sanierputz-NP ist nur unter Verwendung der hoch diffusionsfdhigen KEIM Mineralfarbsysteme gesichert.

STANDZEITEN:
mindestens 1 Tag/mm Putzdicke (abhdngig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit).

REINIGUNG DER WERKZEUGE:
Werkzeug, Maschinen und Mischgeréte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. In ausgehartetem Zustand ist nur
eine mechanische Entfernung méglich.
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5. LIEFERFORM

Gebindeinhalt Mengeneinheit Anzahl auf Palette Gebindetyp
25 kg 42 Sack

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit Lagerungsbedingungen

12 Monate trocken

7. ENTSORGUNG

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 im Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschliissel: 17 01 01

8. SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsdatenblatt beachten.

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Nicht zu behandelnde Flachen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Spritzer auf Umgebungsfléchen oder
Verkehrsflachen sind sofort mit viel Wasser anzulésen und zu entfernen.
Das Vermischen mit systemfremden Produkten oder anderweitigen Fremdzusétzen ist nicht zulassig.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift
sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Insbesondere entbinden sie den K&ufer und Verarbeiter nicht von
der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte fiir den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe iiblichen Sorgfalt selbst zu iberzeugen. Die allgemeinen
Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Anderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser
Ausgabe sind frishere Ausgaben ungiltig.

$E KEIMFARBEN GES.M.B.H
Gewerbestrafle 7a / 5310 Mondsee / Tel. +43 6232 32 211
www.keim.com / office@keimfarben.at
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