NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

KEIM POROSIL®-LEICHTPUTZ

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

2. INHALTSSTOFFE

Deklaration der Inhaltsstoffe
(nach VdL-RL O1)

Deklaration der Inhaltsstoffe
(nach natureplus)

Organischer Anteil
(nach DIN 18363 Abschnitt 2.4.1)

VOC-Gehalt
(nach Decopaint-RL 2004/42 /EG)

Lésemittelgehalt
(nach VdL-RL O1)

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Weichmachergehalt
(nach VdL-RL O1)

Gefdahrliche Inhaltsstoffe
(nach CLP-Verordnung)

Wirkstoffe zum Beschichtungsschutz
(Filmkonservierer, Produktart 7 laut BPR)

Wirkstoffe zum Lagerungsschutz
(Topfkonservierer, Produktart 6 laut BPR)

Blei, Cadmium, Chrom VI, Arsen,
Quecksilber

CMR-Stoffe der Kategorien 1A und 1B
(nach CLP-Verordnung)

PBT und vPvB-Stoffe
(nach REACH-Verordnung)
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Ozonschddigende Stoffe
(nach Verordnung (EG) Nr. 1005,/2009)

Formaldehyd
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Per- und polyfluorierte
Alkylverbindungen (PFAS)
(nach REACH-Verordnung)

Halogenierte organische Verbindungen

Einhaltung der Begrenzung von
Emissionen aus der Titandioxid-
Industrie

(nach RL92/112/EWG bzw. RL 2010/75/EU)

QNG-Anforderungen
(nach @QNG-Version 1.3 im Anhangsdokument
313)

Cradle to Cradle Restricted Substances

List
(nach RL von C2CPII Version 4.1)

3. PRUFBERICHTE / GUTACHTEN / ZERTIFIZIERUNGEN / LOGOS

Priufberichte
Gutachten

Produktcode / GISCODE
(nach Decopaint-RL 2004 /42 /EG)

MAL-Code

Zertifizierungen / Logos

wEy wEy
v v
i

4. ANGABEN ZUR GEBAUDEZERTIFIZIERUNG NACH DGNB

Produktigruppe
(ENV 1.2)

VOC-Gehalt
(nach Decopaint-RL 2004 /42 /EG)

Verdiinnbarkeit mit Wasser
(nach Decopaint-RL 2004 /42 /EG)
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Produktspezifische Okobilanzwerte
(ENV 1.1 und ENV 2.1)

Qualitétsstufe
(ENV 1.2)

Produktspezifische Lebensdauer
(ECO 1.1)

Sicherheit und Storfallrisiken
(SOC 1.7)

Reinigungshinweise
(PRO 1.5, PRO 2.2)

5. ANGABEN ZUR EIGNUNG NACH LEED V4.1

Produktgruppe
(EQ4.2)

VOC
(nach SCAQMD Rule 1113, Architectural
Coatings, rules in effect on February 5, 2016)

VOC-Limit erfillt

Recyclinganteil
(aus Endnutzerquellen) (MR 4)

Recyclinganteil
(aus produktionsrelevanten Quellen) (MR4)

Schnell nachwachsende Rohstoffe
(MR 6)

Regionale Materialien
(MR 5)

Produktionsort
(MR 5)

null

6. MANAGEMENTSYSTEME UND UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN

Qualitéts- und Umweltmanagement

7. SICHERHEITSHINWEISE

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Seite 3/4 - Stand 07/2025



NACHHALTIGKEITSDATENBLATT - KEIM POROSIL®-LEICHTPUTZ
_____________________________________________________________________________________|

8. WEITERE DOKUMENTE

Die folgenden Dokumente kénnen unter https://www.keim.com/ ged&ffnet werden:

*E'“ KEIMFARBEN GMBH
KeimstrafBe 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210
' Frederik-lpsen-Strafie 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38

www.keim.com / info@keimfarben.de
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