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DISPERSIONSSILIKATFARBE DER

EXTRAKLASSE

Extrem lange Lebensdauer, bauphysikalische Ideal-
werte, absolute Lichtechtheit, UV-Besténdigkeit,
Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit und einfache
Verarbeitung - in der Premiumfarbe KEIM Granital®
stecken seit Uber 140 Jahren Erfahrung und Know-how
in der Forschung und Entwicklung mineralischer
Produkte fir den Bautenschutz. Grundlage ist das
mineralische Prinzip der sogenannten ,Verkieselung”.
Silikatfarben bilden keinen Film auf der Oberfléche,
sondern verbinden sich durch eine chemische Reaktion
unlésbar mit dem Untergrund.

Unzghlige historische Bauwerke bezeugen eindrucks-
voll die unerreichte Langlebigkeit und Leuchtkraft

auch nach Jahrzehnten. Fassaden mit KEIM Granital®
altern in Wirde!

MENSCH UND UMWELT GERECHT WERDEN
Die extreme Dauerhaftigkeit des Anstrichs verléngert
die Renovierungszyklen. Das wiederum spart nicht
nur Material und Energie, sondern auch Kosten und
belastet die Umwelt weniger.

PERFEKTE FORMULIERUNG

KEIM Granital® verbindet Wirtschaftlichkeit, Umwelt-
vertraglichkeit und Asthetik: Hochwertige Rohstoffe
wie flissiges Kaliumsilikat als Bindemittel, mineralische
Fillstoffe und absolut lichtbesténdige anorganische
Farbpigmente gewdihrleisten uniibertroffene Dauer-
haftigkeit und Farbbrillanz. Minimale Wasseraufnah-
me und hohe Wasserdampfdurchléssigkeit fihren zu
geringer Verschmutzung, einem natirlichen Schutz
gegen Algen- und Pilzbefall und einer rund doppelt
so langen Lebensdauer wie konventionelle nichtmine-
ralische Anstriche.



HOCHSTE FARBTONVIELFALT
FUR KREATIVE LOSUNGEN

LANGFRISTIG FARBTONSTABIL

Die Fassade prégt das dufBere Erscheinungsbild eines
Gebdudes wesentlich, vorausgesetzt der Farbton
bleibt lange in seiner urspringlichen Schénheit und
Farbkraft erhalten.

KEIM Granital bietet hier den entscheidenden Vorteil
und sichert langfristig farbtonstabile und saubere
Fassaden: Hochwertige lichtbestdndige Pigmente
halten Sonne und Regen stand und sorgen fir daver-
haft strahlende Farben.

Eine Investition, die sich lohnt - denn Fassaden, die
mit KEIM Granital gestrichen werden, haben auch
nach Jahren noch denselben Farbton wie unmittelbar
nach der Beschichtung. Garantiert!

VIELFALT DER FARBWIRKUNG

Perfekt abgestimmt in der Formulierung ist KEIM
Granitalin Vollténen und in Gber 270 Standardfarb-
ténen verfigbar und bietet nahezu unbegrenzte
Méglichkeiten fir die Umsetzung anspruchsvoller
Farbkonzepte und kreativer Fassadengestaltungen
mit verschiedenen Applikationstechniken.

WELTWEIT BEWAHRT

Von Finnland bis Stidafrika, von Kalifornien bis China -
zahlreiche Objekte rund um den Globus belegen
eindrucksvoll, was KEIM Granital so einzigartig
macht: Unvergleichliche mineralische Qualitét fir alle
Klimazonen.

MIT BRIEF UND SIEGEL:

20 JAHRE FARBTONGARANTIE

Die ausgezeichnete Qualitét von KEIM Granital ist
nachhaltig im besten Sinne: KEIM garantiert erstmalig
und einmalig eine 20-jghrige Farbtonkonstanz an der
Fassade fir pigmentbedingte Farbtonveréinderungen!
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Nachhaltigkeit ist ein

Muss - auch beim Farbton!
Erfahren Sie mehr unter:
www.keimfarben.de
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WO EINST KONIGE UND KAISER
BADETEN... VORBILDLICH SANIERT
MIT KEIM GRANITAL®

GELUNGENE UMNUTZUNG

Es liegt immer noch ein besonderes Flair in der Luft
der historischen R&ume des Luitpoldbads im unterfrén-
kischen Bad Kissingen, wo einst Kénige und Kaiser
Bader nahmen. Auch nach einem jahrzehntelangen
Leerstand und einer umfangreichen Instandsetzung
blieben viele historische Bereiche des Geb&udekom-
plexes mit ihrer besonderen Atmosphére erhalten.
Die MaBnahmen gingen Hand in Hand mit dem Amt
fir Denkmalpflege und konnten das Bad, das heute
Behorden als Arbeitsplatz dient, vor dem Verfall
bewahren.

BROCKELNDER PUTZ UND UBERSTREICHUNGEN
Eine umfangreiche Herausforderung bedeutete die
Sanierung fir alle beteiligten Gewerke. Speziell an
der Sandsteinfassade befand sich der Putz teilweise
in einem bedauernswerten Zustand. ,Die entfestigten,
in mehreren Schichten aufgetragenen Putze konnten
wir zum Teil halten, indem wir sie mit einem Armie-
rungsgewebe iberzogen haben. Leider gab es auch
Putzbereiche, die wir gar nicht halten konnten, da der
Putz sich so vom Mauerwerk gel&st hatte, dass wir
diesen ganz abnehmen mussten. Stellenweise fehlten
hier drei bis vier Quadratmeter Putz. Die ausgebesser-
ten und Gberarbeiteten Putzfléichen fassten die Hand-
werker dann mit KEIM Granital”, erklart Christian
Firlus vom betreuenden Architekturbiiro Grellmann,
Kriebel, Teichmann, die Vorgehensweise. ,Wir
wiéhlten KEIM Granital als Dispersionssilikatfarbe fir
die Fassade, da der alte Anstrich ebenfalls Anteile
einer Dispersion enthielt. Sie kam vor allem dort zum

Links: Die Eckrisalite des im Stil der Neorenaissance erbauten
Gebdudes wurden nicht entkernt, sondern erhalten und marode

Bauteile im Bestand nur feilweise sowie nach und nach ausgetauscht.

Einsatz, wo wir in Teilbereichen Fassadenflédchen vor-
gefunden haben, die noch tragféhige Putzschichten -
lediglich mit Fehlstellen und Rissen - aufwiesen und
mit dem Produkt in verschiedenen Farbténen ausge-
bessert werden konnten. Insgesamt bearbeiteten wir
etwa 6.000 Quadratmeter Fassadenfléche mit KEIM
Universalputz und fassten sie mit KEIM Unikristalat
sowie mit KEIM Granital."

"Wir wdhlten KEIM Granital
als Dispersionssilikatfarbe
fir die Fassade, weil der alte
Anstrich ebenfalls Anteile
einer Dispersion enthielt."

Christian Firlus

||
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Die aus Sichtbeton gefertigten Ergénzungsbauten im Innenhof

passen sich hervorragend dem historischen Geb&udekomplex an.

© Fotos: Gerhard Hagen Fotografie



KEIM CONTACT-PLUS
DER PROBLEMLOSER

Grundbeschichtung/Uberbrickung der
Altbeschichtung mit KEIM Contact-Plus

Altputz mit Rissen

FUR SCHWIERIGE UNTERGRUNDE

KEIM Contact-Plus ist der perfekte Probleml&ser! Die
Renovier-Grundbeschichtung dient der Vorbereitung
tragféhiger, organisch gebundener oder mineralischer
Altbeschichtungen fiir einen neuen Anstrich mit KEIM
Granital, wenn aus Griinden der Umweltbelastung,
Nichtentfernbarkeit oder wegen zu hoher Kosten der
Altanstrich belassen werden muss.

KEIM Contact-Plus-Produkte sind schidmmende Grund-
beschichtungen auf Silikatbasis nach DIN 18363
Abs. 2.4.1. mit Reinacrylat-Zusatz, Glasfasern und
hochwertigen Fiillstoffen in ausgewogenen Korngréfien
und Kornformen.

KEIM CONTACT-PLUS

KEIM Contact-Plus hat dank ausgewdhlter Faseranteile
und Fillstoffe eine optimal rissiiberbriickende und ver-
schldmmende Wirkung. Dadurch werden vorhandene
unterschiedliche Oberflachenstrukturen, Schwund und
feine Haarrisse bis max. 0,5 mm Breite problemlos
angeglichen.

Zwischen- bzw. Schlussbeschichtung
mit KEIM Granital

Grundbeschichtung/Rissverschlammung  Zwischen- bzw. Schlussbeschichtung
mit KEIM Contact-PlusGrob

mit KEIM Granital

KEIM CONTACT-PLUS-GROB

Die hochgefiillte Renovier-Grundbeschichtung dient
ebenfalls zur Uberbriickung kunstharzgebundener
oder mineralischer Altbeschichtungen und/oder zum
Ausgleich von Strukturunterschieden, zur Untergrund-
egalisierung und zum Verschldmmen von feinen, nicht
beweglichen Rissen bis max. 1,0 mm Breite.

KEIM Contact-Plus - fir ein
problemloses Uberbriicken
von Altbeschichtungen.
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DAS KEIM GRANITAL®
FARBSYSTEM

DAS WICHTIGSTE

IM UBERBLICK

- Unerreicht lange Lebensdauer

- 20 Jahre KEIM Farbtongarantie

- Bauphysikalisch hervorragend

- UV-stabil

- Optimal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten

- Weltweit bewdhrt

- Erste "natureplus” zertifizierte Fassadenfarbe

- Cradle to Cradle Certified®

=

cradletocradle

SILVER

@

natureplus

No.0604-1701-035-1

SYSTEMBESTANDTEILE UND TECHNISCHE WERTE

System KEIM GRANITAL®-SYSTEM
Produktbezeichnung | KEIM Granital/KEIM GranitalGrob KEIM Contact-Plus/KEIM Contact-Plus-Grob
W-Wert Klasse Ill, w < 0,1 kg/m?h%®
Sd-Wert Klasse I, sd < 0,01 m Klasse |, sd < 0,02 m
Farbcode™ Al
Technologie Silikattechnologie
Klassifikation Anwendungsfertige, wasserabweisende Dispersionssilikatfarbe nach
VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1.

* FB-Code gemé&B BFS-Merkblatt 26

ANSTRICHAUFBAU MIT DEN JEWEILIGEN SYSTEMBESTANDTEILEN

Anstrichaufbau

Standardanstrichauf-
bau fir mineralische
Untergrinde ohne Risse

Leicht schlammender
Anstrichaufbau mit
gefillter Dispersions-
silikatfarbe als Grund-
anstrich fur schwierige
mineralische Unter-
grinde (z.B. mit
Haarrissen und /oder
leichten Strukturunter-

Mittel schlémmender
Anstrichaufbau mit
hochgefillter Renovier-
grundbeschichtung zur
Uberbrickung kunst-
harzgebundener Alibe-
schichtungen und/oder
Rissverschlémmung,
max. Korngréfe 0,5 mm

Stark schlémmender
Anstrichaufbau mit
hochgefillter Renovier-
grundbeschichtung zur
Uberbriickung kunst-
harzgebundener
Altbeschichtungen und/
oder Rissverschlammung,
max. KorngréPe 1 mm

(unverdiinnt)

schieden).
Grundanstrich KEIM Granital KEIM Granital-Grob KEIM Contact-Plus KEIM Contact-Plus-Grob
leichte Schlammwirkung | mitflere Schlémmwirkung | starke Schlémmwirkung
Deckanstrich KEIM Granital KEIM Granital KEIM Granital KEIM Granital

Verdiinnung fir
den Grundanstrich

KEIM Fixativ, KEIM Spezial-Fixativ
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