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Ficha de datos de seguridad
segun 1907/2006/CE, Articulo 31

fecha de impresién 23.02.2024 Revision: 23.02.2024
Numero de version 15.1 (sustituye la versién 15.0)

SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la

empresa

- 1.1 Identificador de producto

- Nombre comercial: KEIM REVERSIL-SCHLAMME

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
- Utilizacion del producto / de la elaboracion Lechada reversible de fondo para interior

- Usos desaconsejados Se desaconsejan todos los demas usos.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/proveedor:
KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.
Octavio Lacante 55 / ES- 08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. +34 932 192 319/ Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es

- Area de informacién:
Teléfono: +34 932 192319
E-Mail: info@keim.es
1.4 Teléfono de emergencia:
Teléfono: + 34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicoldgicas)

GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +49(0)6132/84463

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacién con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro suprimido
- Palabra de advertencia suprimido
- Indicaciones de peligro
H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
- Consejos de prudencia
P280 Llevar guantes/prendas de proteccion.
P273 Evitar su liberacion al medio ambiente.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la reglamentacion regional/nacional.
- Datos adicionales:
EUH208 Contiene Masa de reaccion de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-
ona (3:1), 1,2,bencisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reaccion alérgica.
- Nota sobre EUH208:
Aqui se trata de conservantes.

Evitese el contacto con la piel y los ojos.
(' se continua en pagina 2 )
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- 2.3 Otros peligros

('se continua en pagina 1)

- Resultados de la valoracién PBT y mPmB

- PBT: No aplicable.
- mPmB: No aplicable.

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

- 3.2 Mezclas

- Descripcion: Dispersion acuosa de polieter y poliuretano sin grupos libres de isocianatos, y cargas

- Componentes peligrosos:

CAS: 14808-60-7 cuarzo (Si02) 2,5-10%

EINECS: 238-878-4 sustancia a la que se aplica un limite comunitario de
exposicion en el lugar de trabajo

CAS: 12001-26-2 Mica 2,5-10%

Numero CE: 601-648-2 sustancia a la que se aplica un limite comunitario de
exposicion en el lugar de trabajo

CAS: 1332-58-7 Caolin <2,5%

Numero CE: 310-194-1 sustancia a la que se aplica un limite comunitario de
exposicion en el lugar de trabajo

CAS: 13463-67-7 Dioxido de titanio [en forma de polvo que contenga el | >0,1-<1%

EINECS: 236-675-5 1 % o mas de particulas con un diametro

Numero de clasificacion: 022- |aerodinamico < 10 um]

006-00-2 Carc. 2, H351

Reg.nr.: 01-2119486799-10-

XXXX

CAS: 1314-13-2 Oxido de cinc <0,5%

EINECS: 215-222-5 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Numero de clasificacion: 030-

013-00-7

Reg.nr.: 01-2119463881-32-

0043

( se continua en pagina 3 )
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CAS: 108-01-0 2-dimetilaminoetanol <0,2%
EINECS: 203-542-8 & Flam. Lig. 3, H226; &> Acute Tox. 3, H331; € Skin

Numero de clasificacion: 603- | Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; > Acute Tox. 4,

047-00-0 H302; Acute Tox. 4, H312

Reg.nr.: 01-2119492298-24- ATE: ATE oral: 1.187 mg/kg

XXXX ATE dermal: 1.219 mg/kg

ATE (4h) inhalatorio: 6 mg/I
Limite de concentracion especifica:
STOT SE 3;H335: C>5%

CAS: 2634-33-5 1,2,bencisotiazolin-3-ona <0,02%
EINECS: 220-120-9 Acute Tox. 2, H330; €» Eye Dam. 1, H318;

Numero de clasificacion: 613- | <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;

088-00-6 <> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens.

Reg.nr.: 01-2120761540-60- 1, H317

XXXX ATE: ATE oral: 532 mg/kg

ATE (4h) inhalatorio: 0,4 mg/I
Limite de concentracion especifica:
Skin Sens. 1;H317: C > 0,05 %

CAS: 55965-84-9 Masa de reaccion de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- | <0,0015%
Numero CE: 611-341-5 ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)
Numero de clasificacion: 613- Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute
167-00-5 Tox. 2, H330; & Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1,
Reg.nr.: 01-2120764691-48- H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
XXXX Chronic 1, H410 (M=100); <> Skin Sens. 1A, H317,
EUHO71

ATE: ATE oral: 66 mg/kg
ATE dermal: >141 mg/kg
ATE (4h) inhalatorio: 0,17 mg/I
Limites de concentracion especificos:
Skin Corr. 1C;H314: C > 0,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C > 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % <C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C > 0,0015 %

- Indicaciones adicionales:
Via de exposicion: Inhalacién/contraccién no indicada.
Particulas alveolares (didmetro < 10 ym) unidas en la matriz de la pintura.
Este producto contiene <1 % de cuarzo cristalino penetrable en alvéolos
El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios
- Instrucciones generales:
En caso de trastornos, prestar asistencia médica a la(s) persona(s) afectada(s)

En caso de acudir al médico, recomendamos presentar esta Ficha de Seguridad.
('se continua en pagina 4 )
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- En caso de inhalacién del producto:
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
- En caso de contacto con la piel:
Lavar inmediatamente con agua y jabdn y enjuagar bien.
No utilizar disolventes o diluyentes.
En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.
- En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un meédico.
- En caso de ingestion:
Aclarar la boca y la garganta con agua.
No provocar el vémito y solicitar asistencia médica inmediata.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
No existen mas datos relevantes disponibles.
4.3 Indicaciéon de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios de extincion
- Sustancias extintoras apropiadas:
CO2, polvo extintor o chorro de agua pulverizada. Combatir incendios importantes con chorro de
agua pulverizada o con espuma.
- Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro
- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Durante un incendio pueden liberarse:
Oxidos de carbono (COx)
Oxidos azoicos (NOx)
Acido fluorhidrico (HF)
Di6xido de azufre (S02)
Vapor de 6xido de bario
Acido cianhidrico (HCN)
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- Equipo especial de proteccion: Llevar puesto un aparato de respiracion auténomo.
- Indicaciones adicionales
Refrigerar los depdsitos en peligro con chorro de agua rociada.
Los restos de incendio asi como el agua de extincion contaminada deben desecharse de acuerdo
con las normativas vigentes.
En caso de incendio, no inhalar el humo, gases de combustién y vapores.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
Asegurarse de que haya suficiente ventilacion.
Evitese el contacto con los ojos y la piel.

( se continua en pagina 5 )
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Respetar las disposiciones de proteccion (véanse parr. 7 y 8).
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitese su entrada en el subsuelo, en acuiferos y alcantarillado.
Observe las disposiciones legales locales.
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
Diluir con mucha agua.
- 6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de acidos, aglutinante universal,
aserrin).
Evacuar el material recogido segun las normativas vigentes.
Limpiar concienzudamente las zonas contaminadas.
Aclarar los restos con abundante agua.
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 7 para mayor informacién sobre una manipulacién segura.
Ver capitulo 8 para mayor informacién sobre el equipo personal de proteccion.
Para mayor informacién sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacion segura
Mantener el depésito cerrado herméticamente.
Evitese el contacto con los ojos y la piel.
Equipamiento de proteccidn personal, véase parrafo 8 (8.2).
Observe las disposiciones legales de proteccion y seguridad.
- Prevencion de incendios y explosiones:
El producto no es inflamable.
No se requieren medidas especiales.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
Conservar sélo en envases originales cerrados.
Almacenar en lugar fresco y seco, en envases originales.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
Proteger de las heladas.
Proteger del calor y de la luz directa del sol.
- Clase de almacenamiento: 12
- 7.3 Usos especificos finales No existen mas datos relevantes disponibles.

(' se continua en pagina 6 )
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SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

- 8.1 Parametros de control

- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

14808-60-7 cuarzo (SiO2)

LEP | Valor de larga duracién: 0,05 mg/m?
*Fraccion resp:n,d,y

12001-26-2 Mica

LEP | Valor de larga duracién: 3* mg/m?
*Fraccion respirable: d, e

1332-58-7 Caolin

LEP | Valor de larga duracién: 2* mg/m?
d, e *Fraccion respirable

13463-67-7 Dioxido de titanio [en forma de polvo que contenga el 1 % o mas de particulas
con un diametro aerodinamico < 10 pm]

LEP | Valor de larga duracién: 10 mg/m?

- DNEL

1314-13-2 6xido de cinc

Oral Long-term - systemic effects
Dermal Long-term - systemic effects

Long-term - systemic effects
Inhalatorio | Long-term - systemic effects

Long-term - systemic effects
Long-term - local effects

0,83 mg/kg bw/day (consumer) (50 mg Zn/day)
83 mg/kg bw/day (worker)

83 mg/kg bw/day (consumer) (5000 mg Zn/day)
5 mg/m?® (worker)

2,5 mg/m?3 (consumer)

0,5 mg/m3 (worker)

108-01-0 2-dimetilaminoetanol

Dermal Long-term - systemic effects | 0,126 mg/kg bw/day (consumidor)
0,25 mg/kg bw/day (trabajador)
Acute - systemic effects 1,2 mg/kg/day (trabajador)
Inhalatorio | Acute - systemic effects 5,28 mg/m? (trabajador)
Acute - local effects 13,53 mg/m? (trabajador)
Long-term - systemic effects | 0,438 mg/m?3 (consumidor)
1,76 mg/m? (trabajador)
Long-term - local effects 1,76 mg/m? (trabajador)
- PNEC

1314-13-2 6xido de cinc

Aquatic compartment - freshwater
Aquatic compartment - marine water
Aquatic compartment - sediment in freshwater

0,0206 mg/I (Agua dulce)
0,0061 mg/l (Agua de mar)
117,8 mg/kg sed dw (Sedimento de agua dulce)

('se continua en pagina 7 )
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Aquatic compartment - sediment in marine |56,5 mg/kg sed dw (Sedimentos marinos)

water

Terrestrial compartment - soll 35,6 mg/kg dw (Suelo)

Sewage treatment plant 0,1 mg/l (Planta de tratamiento de aguas
residuale)

108-01-0 2-dimetilaminoetanol

Aquatic compartment - freshwater 0,066 mg/l (Agua dulce)

Aquatic compartment - marine water 0,004 mg/l (Agua de mar)

Aquatic compartment - water, intermittent|0,661 mg/l (no especificado)

releases
Aquatic compartment - sediment in freshwater |0,246 mg/kg sed dw (Sedimento de agua dulce)
Aquatic compartment - sediment in marine |0,015 mg/kg sed dw (Sedimentos marinos)

water
Terrestrial compartment - soll 0,01 mg/kg dw (Suelo)
Sewage treatment plant 10 mg/l (Planta de tratamiento de aguas

residuale)

* Indicaciones adicionales:
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicion
- Medidas de proteccion individual, tales como equipos de proteccion personal
- Medidas generales de proteccion e higiene:
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
No inhalar los aerosoles.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
* Proteccidn respiratoria:
Proteccion respiratoria sélo en el caso de formacion de aerosoles o neblinas.
Filtro combinado A/P
- Proteccion de las manos Guantes de proteccion
- Material de los guantes
adecuado p.ej.:
Guantes de algdédon impregnados con nitrilo
Caucho butilico
Guantes de PVC o PE (cloruro de polivinilo o polietileno)
Espesor de material recomendado: > 0,5 mm
La eleccion del guante adecuado no depende Uunicamente del material, sino también de otras
caracteristicas de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el
producto esta fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de
antemano, de modo que los guantes deberan ser controlados antes de su utilizacion.
- Tiempo de penetracion del material de los guantes
Valor de permeacion: Nivel > 6 (480 min)
Los tiempos de resistencia a la penetracion segun la norma EN 16523-1:2015 no han sido
evaluados bajo las condiciones de la practica. Por este motivo, se recomienda un periodo maximo
de utilizacion igual al 50 % del tiempo de resistencia a la penetracién maximo indicado por el
fabricante.
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El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes.

Este tiempo debe ser respetado.
- Proteccién de los ojos/la cara

Se recomienda el uso de gafas de proteccion durante el trasvase del producto.
* Proteccién del cuerpo: Ropa de trabajo protectora

- Controles de exposicion medioambiental
Ver capitulo 12y 6.2

No existen mas datos relevantes disponibles.

('se continua en pagina 7 )

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- Datos generales

- Estado fisico

- Color:

- Olor:

- Umbral olfativo:

- Punto de fusion / punto de congelacion

- Punto de ebullicion o punto inicial de
ebullicion e intervalo de ebullicion

- Inflamabilidad

- Limite superior e inferior de explosividad

- Inferior:

- Superior:

- Punto de inflamacion:

- Temperatura de auto-inflamacién:

- Temperatura de descomposicion:

pHa20°C

- Viscosidad:

- Viscosidad cinematica

- Dinamica a 20 °C:

- Solubilidad

- agua:

logaritmico)
- Presion de vapor:
- Densidad y/o densidad relativa
- Densidad a 20 °C:
- Densidad relativa
- Densidad de vapor

9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

- Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor

Liquido

Blanco
Caracteristico
No determinado.
Indeterminado.

Indeterminado.
No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

No determinado.
No determinado.
~8*

No determinado.
1,500-2,500* mPas

Completamente mezclable.

No determinado.
No determinado.

1,5-1,6* g/cm?
No determinado.
no aplicable

- 9.2 Otros datos

*Los valores se refieren a producto recién
fabricado, y pueden variar con el tiempo.

(' se continua en pagina 9 )
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- Aspecto:
- Forma: Pastoso
- Datos importantes para la proteccién de la
salud y del medio ambiente y para la
seguridad
- Temperatura de ignicién: El producto no es autoinflamable.
 Propiedades explosivas: El producto no es explosivo.
- Cambio de estado
- Punto o intervalo de reblandecimiento
 Propiedades comburentes: no aplicable
- Tasa de evaporacion: no aplicable
- Informacién relativa a las clases de peligro
fisico
- Explosivos suprimido
- Gases inflamables suprimido
- Aerosoles suprimido
- Gases comburentes suprimido
- Gases a presion suprimido
- Liquidos inflamables suprimido
- Sélidos inflamables suprimido
- Sustancias y mezclas que reaccionan
espontaneamente suprimido
- Liquidos piroféricos suprimido
- Sélidos piroféricos suprimido
- Sustancias y mezclas que experimentan
calentamiento espontaneo suprimido
- Sustancias y mezclas que emiten gases
inflamables en contacto con el agua suprimido
- Liquidos comburentes suprimido
- Sélidos comburentes suprimido
- Peréxidos organicos suprimido
- Corrosivos para los metales suprimido
- Explosivos no sensibilizados suprimido

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

-10.1 Reactividad No existen mas datos relevantes disponibles.
- 10.2 Estabilidad quimica Estable en condiciones de almacenaje y empleo normales.
- Descomposicion térmica / condiciones que deben evitarse:

No se descompone al emplearse adecuadamente.
-10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
-10.4 Condiciones que deben evitarse No existen mas datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatibles: No existen mas datos relevantes disponibles.
( se continua en pagina 10 )
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*10.6 Productos de descomposicién peligrosos:
En caso de incendio pueden liberarse:
Gases /vapores toxicos
Oxidos de carbono (COx)
Oxidos azoicos (NOx)
Acido fluorhidrico
Oxidos de azufre (SOx)
Vapor de 6xido barico
(eventualmente, HCN)
No se generan productos de descomposicidon peligrosos si el producto se almacena y manipula
adecuadamente.

SECCION 11: Informacioén toxicolégica

*11.1 Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008
- Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

*Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacién:
1332-58-7 Caolin
Oral LD50 >2.000 mg/kg (rata) (OECD 420)
Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rata) (OECD 402)

13463-67-7 Dioxido de titanio [en forma de polvo que contenga el 1 % o mas de particulas
con un didmetro aerodinamico < 10 pm]

Oral ATE mix >2.000 mg/kg (oralmente)
Dermal ATE mix >2.000 mg/kg (dérmico)
Inhalatorio | ATE mix (4h) | >5 mg/l (inhalativo)

NOAEL 3.500 mg/kg /Oral (rata) (90d)
1314-13-2 6xido de cinc
Oral LD50 '>5.000 mg/kg (rata)
108-01-0 2-dimetilaminoetanol
Oral ATE 1.187 mg/kg (ATE)

LD50 1.187 mg/kg (rata) (OECD 401)
Dermal ATE 1.219 mg/kg (ATE)

LD50 1.219 mg/kg (Conejos) (OECD 402)

Inhalatorio | ATE (4h) 6 mg/l (ATE) (Vapores)

LC50/4 h 6 mg/l /OECD 403 (rata) (Vapores)

2634-33-5 1,2,bencisotiazolin-3-ona

Oral ATE 532 mg/kg (ATE)

Inhalatorio | ATE (4h) 0,4 mg/l (ATE) (Polvo / Niebla)

55965-84-9 Masa de reaccion de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-
ona (3:1)

Oral (ATE 166 mg/kg (ATE)

( se continua en pagina 11)
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Dermal ATE >141 mg/kg (ATE)
Inhalatorio | ATE (4h) 0,17 mg/l (ATE) (Polvo / Niebla)

- Corrosioén o irritaciéon cutaneas
El contacto frecuente y continuado con la piel puede provocar irritaciones de la piel.
- Lesiones oculares graves o irritacion ocular
En caso de exposicion prolongada, posible efecto irritante.
- al inhalar Posible efecto irritante
- En caso de ingestion Posible efecto irritante
- Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Contiene CIT/MIT (3:1) , BIT. Puede provocar reacciones alérgicas.
CIT = 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-ona
MIT = 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona
BIT = 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproducciéon
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicién unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Peligro por aspiraciéon
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Datos adicionales (a la toxicologia experimental):
No disponemos de investigaciones experimentales.
El product no fue ensayado. Las informaciones sobre toxicologia fueron deducidas de las
propiedades de los componentes individuales.
- Toxicidad subaguda hasta crénica:

- Toxicidad por dosis repetidas

13463-67-7 Di6xido de titanio [en forma de polvo que contenga el 1 % o mas de particulas
con un didmetro aerodinamico < 10 pm]

Inhalatorio ‘ NOAEC ‘ 10 mg/m? (rata) (90d)

- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion) Nulo.
- 11.2 Informacién relativa a otros peligros

- Propiedades de alteraciéon endocrina
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

SECCION 12: Informacién ecolégica

*12.1 Toxicidad
- Toxicidad acuatica:
Nocivo para los organismos acuaticos.

( se continua en pagina 12)
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Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico.

)

1332-58-7 Caolin

EC 50/48h |>1.000 mg/l (Daphnia) (OECD 202)

EC 50/72 h|>1.000 mg/l (rata) (OECD 201)

LC 50/96 h |>1.000 mg/l (pescado) (OECD 423)

13463-67-7 Dioxido de titanio [en forma de polvo que contenga el 1 % o mas de particulas
con un diametro aerodinamico < 10 pm]

NOEC >100.000 mg/kg (Sedimento de agua dulce)
Hyalella azteca

EC50 >100 mg/kg (alga de agua dulce) (OECD 201)

EC 50 >10.000 mg/l (Algas) (ISO 10253)

LC 50 >10.000 mg/l (Los peces marinos) (OECD 203)

>1.000 mg/l (peces de agua dulce) (EPA-540/9-85-006)
>1.000 mg/l (Daphnia) (OECD 202)

1314-13-2 6xido de cinc

EC 50/48h
ErC50/72h

0,67 mg/l (Daphnia)
0,21 mg/l (Algas) (pH >7 - 8,5; Zn (ZnQ))

108-01-0 2-dimetilaminoetanol

EC 50/48h | 98,4 mg/l (Daphnia)

EC 50/72 h| 34,5 mg/l (Algas)

EC 50 >1.000 mg/l (Bacteria) (30min)

LC 50/96 h | 146,6 mg/l (pescado)

2634-33-5 1,2,bencisotiazolin-3-ona

NOEC 0,04 mg/l /72h (Algas) (OECD 201)
S 2238
0,21 mg/l /28d (pescado) (OECD 215)
S 805
1,2 mg/l /21d (Daphnia) (OECD 211)
S 803

EC 50/48h | 3,27 mg/l (Daphnia) (OECD 202)
S 2240

EC 50/3h |13 mg/I (lodos de depuracién) (OECD 209)
S 2747

EC 50/72 h|0,11 mg/l (Algas) (OECD 201)
S 2238

EC20/3h |3,3 mg/l (lodos de depuracién) (OECD 209)
S 2747

LC 50/96 h | 1,6 mg/l (pescado) (OECD 203)
S 2746

( se continua en pagina 13
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ona (3:1)

55965-84-9 Masa de reaccion de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-

NOEC 0,0012 mg/l /72h (Algas) (OECD 201)
S 1322 (b)

0,098 mg/l /28d (pescado) (OECD 215)
S 117 (b)

0,004 mg/l /21d (Daphnia) (OECD 211)
S 52 (b)

EC 50/48h |0,0052 mg/l (Algas) (OECD 201)

RAC opinion

0,1 mg/l (Daphnia) (OECD 202)

S 52 (b)

S 418 (b)

EC 50/72 h|0,048 mg/l (Algas) (OECD 201)
S 1322 (b)

S 418 (b)

LC 50/96 h | 0,22 mg/l (pescado) (OECD 203)
S 6 (b)

EC 50/3h |7,92 mg/l (lodos de depuracion) (OECD 209)

EC20/3h | 0,97 mg/l (lodos de depuracion) (OECD 209)

-12.2 Persistencia y degradabilidad

55965-84-9 | Masa de reaccion de: 5-cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-
ona (3:1)

OECD 301 D; >60 %

* Instrucciones adicionales:

La eliminacion en una depuradora biolégica de aguas residuales se produce mediante floculacion,

precipitacion y adsorcién en los lodos.

- 12.3 Potencial de bioacumulacién No existen mas datos relevantes disponibles.

‘Log POW

108-01-0 | 2-dimetilaminoetanol ‘ -0,55 (23°C)

- Factor de bioconcentracion (FBC)

2634-33-5|1,2,bencisotiazolin-3-ona
55965-84-9 | Masa de reaccion de: 5-cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-
ona (3:1)

6,95 (Fish)
3,16

*12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.

- 12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.

- mPmB: No aplicable.

- 12.6 Propiedades de alteraciéon endocrina

El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.
- 12.7 Otros efectos adversos No existen mas datos relevantes disponibles.

( se continua en pagina 14 )
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* Indicaciones medioambientales adicionales:
- Indicacién AOX: El producto puede afectar en poca medida al valor AOX de las aguas residuales.
- Contiene, segun féormula, los siguientes metales pesados y compuestos de la normativa CE
N° 2006/11/CE:
El producto contiene TiO2, ZnS, BaS04, ZnO.
* Indicaciones generales:
Las declaraciones sobre ecotoxicologia se derivaron de las propiedades de los componentes
individuales
No dejar que se infiltre en aguas subterraneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
De momento no disponemos de evaluaciones ecotoxicoldgicas.
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificacion): escasamente peligroso para el agua

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

- Recomendacion:
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
Gestion de residuos segun las disposiciones legales locales.

- Catalogo europeo de residuos

08 01 11* |Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias
peligrosas

- Embalajes sin limpiar:
- Recomendacién: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
- Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente afadiendo productos de limpieza.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Namero ONU o nimero ID

- ADR, IMDG, IATA suprimido
- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
- ADR, IMDG, IATA suprimido

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
- ADR, IMDG, IATA

- Clase suprimido
*14.4 Grupo de embalaje

- ADR, IMDG, IATA suprimido
-14.5 Peligros para el medio ambiente:

- Contaminante marino: No

( se continua en pagina 15)
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- 14.6 Precauciones particulares para los

usuarios No aplicable.
- 14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo
a los instrumentos de la OMI No aplicable.
- Transporte/datos adicionales: No es mercancia peligrosa segun las

disposiciones para el transporte.

- "Reglamentacion Modelo" de la UNECE: suprimido

SECCION 15: Informacién reglamentaria

*15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente
especificas para la sustancia o la mezcla

- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
La informacion relativa al etiquetado se encuentra en el capitulo 2 del presente documento.

- Directiva 2012/18/UE
- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO |
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A AUTORIZACION (ANEXO XIV)
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos - Anexo Il

ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- REGLAMENTO (UE) 2019/1148

- Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor limite superior a efectos
de la concesién de licencias con arreglo al articulo 5, apartado 3)

No relevante.
-ANEXO | SUSTANCIAS DE EXPORTACION DECLARABLES PARA EXPLOSIVOS en
cantidades > 1%.
ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio
de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros paises

ninguno de los componentes esta incluido en una lista

( se continua en pagina 16 )
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- Disposiciones nacionales:

- Clase de peligro para las aguas: CPA 1 (autoclasificacion): poco peligroso para el agua.
- Demas disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos
- Observe:

TRGS 200 (Alemania)

TRGS 500 (Alemania)

TRGS 510 (Alemania)

TRGS 900 (Alemania)
- Sustancias altamente preocupantes (SVHC) segiin REACH, articulo 57 suprimido
15.2 Evaluacién de la seguridad quimica:

Una evaluacion de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

SECCION 16: Otra informacién

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia
alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relacion juridica contratual.

* Frases relevantes
H226  Liquidos y vapores inflamables.
H301  Toxico en caso de ingestion.
H302  Nocivo en caso de ingestion.
H310  Mortal en contacto con la piel.
H312  Nocivo en contacto con la piel.
H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315  Provoca irritacion cutanea.
H317  Puede provocar una reaccioén alérgica en la piel.
H318  Provoca lesiones oculares graves.
H319  Provoca irritacidon ocular grave.
H330 Mortal en caso de inhalacion.
H331  Tdxico en caso de inhalacion.
H335  Puede irritar las vias respiratorias.
H351 Se sospecha que provoca cancer.
H400  Muy toxico para los organismos acuaticos.
H410  Muy tdxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
EUHO71 Corrosivo para las vias respiratorias.

- Persona de contacto: KEIMFARBEN Alemania, Departamento de Seguridad del producto
- Numero de la versién anterior: 15.0

- Abreviaturas y acronimos:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
( se continua en pagina 17 )
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PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

EC10: Effective concentration at 10% mortality rate.

EC50: Half maximal effective concentration.

LC10: Lethal concentration at 10% mortality rate.

NOEC: No observed effect concentration.

REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No.1907/2006)
ATE: Acute toxicity estimate values (ETAEstimaciones de la toxicidad aguda)

Flam. Lig. 3: Liquidos inflamables — Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicidad aguda — Categoria 4

Acute Tox. 2: Toxicidad aguda — Categoria 2

Acute Tox. 3: Toxicidad aguda — Categoria 3

Skin Corr. 1B: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 1B

Skin Corr. 1C: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 1C

Skin Irrit. 2: Corrosién o irritacion cutaneas — Categoria 2

Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 1

Skin Sens. 1: Sensibilizacion cutanea — Categoria 1

Skin Sens. 1A: Sensibilizacion cutanea — Categoria 1A

Carc. 2: Carcinogenicidad — Categoria 2

Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico agudo — Categoria 1
Agquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico a largo plazo — Categoria 1
Aquatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico a largo plazo — Categoria 3

- * Datos modificados en relacién a la version anterior
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