
FICHA TÉCNICA

ATHENIT-KALKGLÄTTE
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

– no amarillea
– de poca tensión
– ecológico
– extremadamente transpirable
– Reacción al fuego: no inflamable
– sin ligantes sintéticos
– sin resinas vegetales
– inodoro

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:
– Granulometría máxima: 0,1 mm
– espesor máximo de capa: 1 mm

CLASIFICACIÓN:
– Espesor de la capa de aire 

equivalente a la difusión (valor sd):
≤ 0,02 m

TONOS DE COLOR:
Naturweiß, abtönen auf Anfrage
Puede teñirse con hasta máx. 3% de KEIM Dekorfarbpulver.

3. INDICACIONES DE APLICACIÓN

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:
Limpiar inmediatamente con agua.

4. PRESENTACIÓN

Contenido del envase Unidad de medida Cantidad en palet Tipo de envase

24 kg 24 bidón

5. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento Condiciones de almacenamiento

12 meses
Mantener el envase herméticamente cerrado.
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FICHA TÉCNICA – ATHENIT-KALKGLÄTTE

6. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo:

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad.

CÓDIGO GIS:

8. INDICACIONES GENERALES

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

9. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto 
verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario 
de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a 
modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.
Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es
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