
FICHE TECHNIQUE

TEXTURA
1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Textura ist ein mineralischer Streichputz auf Silikatbasis mit Reinacrylat-Zusatz und hochwertigen Füllstoffen in ausgewogenen 
Korngrößen und Kornformen. Textura ist zur Rissverschlämmung und Strukturegalisierung hervorragend geeignet.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Mit Textura wird eine Oberfläche mit feiner Streichputzstruktur erreicht. Auf mineralischen Untergründen oder organischen 
Altbeschichtungen zeigt Textura durch die ausgewählten Füllstoffe eine rissfüllende und verschlämmende Wirkung (für feine 
Risse bis 1,0 mm). Mit Textura werden vorhandene unterschiedliche Oberflächenstrukturen angeglichen.

3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

– garnissant
– égalise la structure
– égalisant
– non filmogène
– renforcé en fibres
– favorise l'adhérence
– Certification Cradle to Cradle Certified® de niveau Argent
– Certification C2C Certified Material Health Certificate™ de niveau Or.
– absolument résistant aux UV
– Réaction au feu : incombustible

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
– Densité: ca. 1,6 - 1,7 g/cm³
– pH: environ 11

CLASSEMENT:
– Diffusion de vapeur d'eau (valeur sd): < 0,03 m

TEINTES:
Weiß und pigmentierbar mit max. 10 % KEIM Finitura (eine Erhöhung des Prozentsatzes von Finitura verringert die 
Füllwirkung).

4. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT:
Le support doit être solide, sec, propre, adhérent et exempt de résidus pouvant nuire à l'adhérence. 
Lose Teile von organisch gebundenen Altbeschichtungen sowie Verschmutzungen sind entweder mit mechanischen Verfahren 
oder mit Wasserdruckstrahlen zu entfernen. Fehlstellen mit KEIM Spachtel, KEIM Leichtspachtel oder KEIM Concretal 
Feinspachtel ausbessern. Dort, wo gespachtelt werden soll, ist die Altbeschichtung restlos zu entfernen.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE:
Température ambiante et du support ≥ 5 °C pendant l'application et le séchage. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des 
supports chauffés par le soleil. Protéger les surfaces du soleil, du vent et de la pluie pendant et après l'application.

Pa
ge

 1
/

3 
∙ V

er
sio

n 
02

/
20

24



FICHE TECHNIQUE – TEXTURA

CONSOMMATION:
environ 0,4 kg/m²

PRÉPARATION:
Textura grundsätzlich unverdünnt mit der Bürste gleichmäßig im Kreuzgang auftragen. Auf saugfähigen Untergründen oder 
bei hohen Temperaturen kann mit maximal 10 % KEIM Finitura Fixativ verdünnt werden.

APPLICATION:
Textura muss immer nachträglich beschichtet werden mit ein oder zwei Anstrichen:
- Innenraum z.B. mit Unica
- Außen z.B. mit Finitura

TEMPS DE SÉCHAGE:
Recouvrable au plus tôt après 12 heures (à 23°C et 50% d'humidité relative).

NETTOYAGE DES OUTILS:
Nettoyer immédiatement à l'eau.

5. CONDITIONNEMENT

Quantité par conditionnement Unité Type de conditionnement

18 kg seau

Materialreste aus angebrochenen Gebinden sind in entsprechend kleinere Gebinde umzufüllen, um den Luftgehalt im Eimer 
möglichst gering zu halten.

6. ÉLIMINATION

Pour des informations sur l'élimination, voir la section 13 de la fiche de données de sécurité.

Nomenclature déchets: 08 01 12

7. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité.

8. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des produits complémentaires 
appartenant à d'autres systèmes.
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FICHE TECHNIQUE – TEXTURA

9. CERTIFICATS & LABELS DE QUALITÉ

Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrètes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider 
à la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulièrement, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer 
eux-mêmes, avec le soin habituel du secteur, de l'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les règles générales de la construction doivent être respectées. Nous 
nous réservons le droit de procéder à des modifications visant à améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.

KEIM FRANCE SAS
ZAC Les Portes du Dauphiné / 55 Chemin de Mûre / 69780 Saint-Pierre de Chandieu
Tel. +33 4 72 090 509 / Fax +33 4 78 401 621
www.keim.com / info@keim.fr
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