
SCHEDA TECNICA

KEIM MINERIS
1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KEIM Mineris ist eine gebrauchsfertige Suspension auf der Basis von Kaliumsilikat, die die Bedingungen der Norm NFT 
36005 Familie I - Kategorie 1b1 (Produkte, die höchstens 5% organische Verbindungen enthalten, organische Stoffe gemäß 
der Dokumentationsschrift FD T 30-808 für so genannte "mineralische" Beschichtungen) erfüllt. KEIM Mineris ist für die 
Renovierung von Putzen geeignet und besteht aus zwei Komponenten, die im abgestimmten Mischungsverhältnis geliefert 
werden: Mineris-Farbton und Mineris-Verdünner.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Mineris ist für die Renovierung von Putzen geeignet. Insbesondere für einlagige, ungestrichene Putzschichten und für 
traditionelle Putze auf der Basis von hydraulischen Bindemitteln, Luftkalk oder Bastardmörteln. KEIM Mineris kann als 
transparent, getönte Endbeschichtung verwendet werden oder als farblose Schicht im Rahmen einer einfachen Verfestigung 
des Putzes, ohne dessen Aussehen zu verändern. 
Bei der Anwendung von KEIM Mineris auf alten Kalkschlämmen ist die Anwendungstechnik von KEIM zu konsultieren. 
KEIM Mineris ist nicht auf organischen Anstrichen anwendbar, ebenso wenig auf dichten Untergründen (wie Keramik, 
emaillierte Glasmasse usw.), Holz, Metallen und Kunststoffen. 
KEIM Mineris ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

KEIM Mineris ermöglicht die Herstellung von Beschichtungen von hoher Dauerhaftigkeit und kann auch in Bereichen mit einer 
hohen Luftverschmutzung verwendet werden. 
KEIM Mineris kaschiert die optischen Mängel von Putzen (unansehnliche Karbonatisierung, Farbtonunterschiede, 
Ausbesserungen usw.) und ermöglicht die Wiederbelebung des ursprünglichen Aussehens eines Putzes, der sich unter 
schwierigen klimatischen Bedingungen entwickelt hat. 
Mit KEIM Mineris kann außerdem der Farbton eines Fassadenputzes verändert werden, ohne ihn abzudecken.

Nicht geeignet für:
supporti in legno; superfici orizzontali inclinate ed esposte alle intemperie; supporti metallici; supporti organici

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

– pronto all’uso
– facile da applicare
– alcalino
– effetto d'alghicida
– effetto di fungicida
– non filmogeno
– opaco minerale
– microporoso
– altamente permeabile al vapore acqueo
– completamente resistente ai raggi UV
– altamente resistente agli agenti atmosferici
– antistatico, non thermoplastico
– senza l'agiunta di conservanti
– senza solventi

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:
– Densità: ca. 1,2 - 1,3 g/cm³
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SCHEDA TECNICA – KEIM MINERIS

CLASSIFICAZIONE:
– Classificazione secondo: DIN EN 1062-1
– Densità di corrente di diffusione del 

vapore acqueo (valore V):
5 g/(m² x d)

– Spessore dello strato d’aria 
equivalente alla diffusione (valore 
sd):

≤ 0,02 m

– Classe di permeabilità all'acqua: W3

TONALITÀ DI COLORE:
KEIM Palette Exclusiv
Tonalità speciali su richiesta, con un minimo d’ordine di 300 kg

4. INFORMAZIONI SULL'ELABORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Die Untergründe müssen den Vorschriften des DTU 59.1 entsprechen. Sie müssen tragfähig, sauber, trocken und fest sein. 
Entfernen Sie nicht haftende Partikel, Staub, Ausblühungen, Fette, Algen und Moose durch Abkratzen, Bürsten, 
Hochdruckreinigung oder durch eine andere geeignete Behandlung. Organisch gebundene Altuntergründe sind vollständig 
zu entfernen.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE:
Da ≥ 5 °C a 30 °C di temperatura dell’aria e del supporto durante la lavorazione e l’asciugatura. Evitare l’applicazione 
sotto la luce solare diretta o su supporti surriscaldati dal sole. Proteggere le superfici durante e dopo l’applicazione 
dall’irraggiamento solare diretto, dal vento e dalla pioggia.

CONSUMO:
Als Grundierung: 
KEIM Mineris-Verdünner: 100 ml/m²

Für die Putzrenovierung (eine Schicht ohne Grundierung):
KEIM Mineris-Verdünner: ca. 75 ml/m²
KEIM Mineris-Farbton: ca. 25 ml/m²
I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati 
mediante applicazione su superfici di prova.

LAVORAZIONE:
KEIM Mineris in einer Schicht mit der Bürste oder im Airless-Spritzverfahren auftragen (siehe Merkblatt "Technik Airless-
Spritzverfahren"). Mit der Bürste in gleichmäßigen, kreuzenden Bewegungen arbeiten. Material nicht von oben nach unten 
oder horizontal glatt streichen. Vermeiden Sie einen zu dicken Materialauftrag. Achten Sie darauf, dass Sie immer die 
gleiche Produktmenge auf die Bürste geben. Nicht in der Mitte der Arbeitsfläche stoppen. Bei sehr sandenden Untergründen 
ist ein Voranstrich mit KEIM Mineris-Verdünner notwendig.

TEMPO DI ASCIUGATURA:
Ridipingibile non prima di 12 ore (a 23°C e 50% u.r.).

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Pulire immediatamente con acqua.
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SCHEDA TECNICA – KEIM MINERIS

5. CONFEZIONI

Contenuto Unità di misura Confezione

1 tanica

5 secchio

15 secchio

1 tanica

5 secchio

15 secchio

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio Condizioni di stoccaggio

12 mesi
al fresco

al riparo dal gelo
Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente

tenere al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta

Materialreste aus angebrochenen Gebinde sind in kleinere Gebinde umzufüllen, um den Luftraum im Eimer möglichst gering 
zu halten.

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

Codice rifiuti: 08 01 12

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

CODICE GIS:

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con 
abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.
Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei.

I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un’approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l’uso in forma scritta e orale, vogliono 
fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l’assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori 
dall’obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di 
costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.
Sciaves, Förche 10 / 39040 Naz-Sciaves (BZ) / Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com / info@keim.it
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