
 

 Keimstraße 16 / 86420 Diedorf Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau  www.keimfarben.de 

  Tel. +49 (0)821 4802-0  Tel. +49(0) 35456 676-0  info@keimfarben.de 

 Fax +49(0)821 4802-210 Fax +49(0) 35456 676-38 
  

 Deutsche Bank München Stadtsparkasse Augsburg KEIMFARBEN GMBH 

 IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00 IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03 Registergericht Augsburg HRB 27263 

 BIC DEUTDEMMXXX BIC AUGSDE77XXX  Geschäftsführer: Rüdiger Lugert 

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

ai sensi dell’Allegato III al Regolamento (EU) N. 305/2011 
N. 02 0003 

 

Tipo di prodotto 
EN 1504-3: ZA.1a 

 

Denominazione identificativa 
KEIM Concretal-Universalmörtel-S 

Numero di lotto: vedi confezione del prodotto 
 

Destinazione d’uso 
Sostituzione del calcestruzzo per il ripristino di elementi staticamente rilevanti e non rilevanti 

Applicazione di malta a mano (3.1) 
Rafforzamento con malta o calcestruzzo (4.4) 

 
Fabbricante 

Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf 
 

Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione 
Sistema 2+ 

 

L’organismo notificato 
Amt der Wiener Landesregierung – Organismo di certificazione per prodotti edili avente numero di 

identificazione 1139 
ha effettuato sia l’ispezione iniziale dello stabilimento e il controllo della produzione in fabbrica che la 

sorveglianza continua e la valutazione del controllo della produzione in fabbrica secondo il Sistema 2+ e ha 
rilasciato quanto segue: 

Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 
N. 1139-CPD-0668/09 

 

Prestazione dichiarata 

Caratteristiche essenziali Prestazione 
Specifiche tecniche 
armonizzate 

Resistenza alla compressione ≥ 25 MPa EN 1504-3:2005 

Contenuto di cloruri ≤ 0,05 % EN 1504-3:2005 

Aderenza ≥ 1,5 MPa EN 1504-3:2005 

Resistenza alla carbonatazione 1) PND EN 1504-3:2005 

Modulo elastico ≥ 15 GPa EN 1504-3:2005 

Compatibilità termica ≥ 1,5 MPa EN 1504-3:2005 

Assorbimento capillare d’acqua ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5 EN 1504-3:2005 

Comportamento al fuoco A1 EN 1504-3:2005 

Sostanze pericolose PND EN 1504-3:2005 

1) Solo per la riparazione di calcestruzzo di eccellente qualità 
2) Non necessario se il sistema di ripristino include un sistema di protezione delle superfici con una 

comprovata resistenza alla carbonatazione. 
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La prestazione del prodotto, per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, è conforme alla 

prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva 
del fabbricante indicato nella dichiarazione. 

 
Firmato in nome e per conto del fabbricante da: 

 
Peter Jaser, Leiter Qualitätssicherung und Farbmetrik [Responsabile qualità e colorimetria] 

 
 

 
 
 

 Diedorf, 01.07.2013   (in rappresentanza) Peter Jaser 
 

Allegato 
Scheda di sicurezza 
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