
TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM SILAN-PRIMER
1. PRODUCTBESCHRIJVING

Hydrofoberende grondering op silaanbasis in alcoholische oplossing (klaar voor gebruik). KEIM Silan-Primer dringt door in 
de poriën en mogelijk bestaande haarscheurtjes van de minerale ondergrond. Na verdamping van het oplosmiddel hecht de 
primer zich aan de poriewanden en ontwikkelt zijn waterafstotende eigenschap na tijdige nabewerking met een geschikt 
KEIM verfsysteem. De poriën van de minerale ondergrond worden door deze behandeling niet afgesloten, zodat de 
waterdampdoorlaatbaarheid van de ondergrond praktisch behouden blijft.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Met KEIM Silan-Primer kunnen minerale, poreuze oppervlakken van ondergronden die zwaar belast zijn met water of 
gevoelig zijn voor vocht, voorzien worden van een waterafstotende afwerking - in aanvulling op technische 
verfbehandelingen.

Oppervlakken van bouwmaterialen die een zware weerbelasting ondergaan bijv. weerzijden van hoogbouw (winddruk), 
gebouwen aan de kust of op zee-eilanden, bruggebouwen, horizontale of slechts licht hellende oppervlakken, 
oppervlakken op trottoirs of wegen die onder water staan (dooizoutoplossing).

Zeer vochtgevoelige oppervlakken zijn bijvoorbeeld gescheurd gevelpleister, cellenbeton, zichtbare bakstenen en 
kalkzandstenen (intrinsieke zouten), natuurstenen die ijzeroxyden bevatten (bruine verkleuring), betonnen oppervlakken van 
slechte kwaliteit (krimpscheuren).

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

– zeer waterwerend
– zeer diffusie-open

TECHNISCHE KENMERKEN:
– Dichtheid: ca. 0,8 - 0,9 g/cm³
– Vlampunt: 4 °C
– Werkzame stof: silaan-/siloxaanbasis

CLASSIFICATIE:
–

Penetratiediepte:
Voor een functionele afdichting van bouwmateriaaloppervlakken is een 
minimale indringdiepte van 2 mm vereist.

KLEUREN:
kleurloos

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:
De ondergrond moet stevig, droog, schoon, draagkrachtig en vrij zijn van resten die de hechting kunnen verminderen.
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VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN:
Van ≥ 5 °C tot ≤ 30 °C lucht- en ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en droging. Niet gebruiken in direct zonlicht of 
op oppervlakken die zijn opgewarmd door de zon. Oppervlakken tijdens en na verwerking beschermen tegen direct 
zonlicht, wind en regen.

VERBRUIK:
ca. 0,2 - 0,8 L/m² gebruiken als primer.
De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden 
worden bepaald door middel van proefvlakken.

VERWERKING:
De te behandelen oppervlakken worden verzadigd met KEIM Silan-Primer met een kwast, of beter door ze tweemaal nat-in-
nat te vloeien (niet vernevelen), met tussenpozen van ongeveer 10 min.

OPNIEUW BEWERKEN:
Voor een optimale ontwikkeling van de waterafstotende eigenschappen, moet KEIM Silan-Primer zo snel mogelijk (na ca. 4 
uur) na verdamping van het oplosmiddel worden overgeschilderd met een geschikte KEIM grondlaag.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:
Direct met water reinigen.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking Maateenheid [m] Hoeveelheid op pallet Type verpakking

25 L 8 jerrycan

5 L 78 jerrycan

6. OPSLAG

max. opslagtijd Opslagcondities

12 maanden
koel

droog
beschermd tegen warmte en direct zonlicht

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 08 01 11*

8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. EU-grenswaarde voor dit product . Dit product bevat: - g/l VOC.
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9. ALGEMENE INFORMATIE

Niet in direct contact brengen met bitumen.
Bij het werken in gesloten ruimten, verpakkingen goed gesloten houden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende 
oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd.
Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn 
bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de 
verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van 
de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het 
verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.

KEIM NEDERLAND BV
Dukdalfweg 26 / 1332 BM Almere / Tel. +31 36 53 20 620 / Fax +31 36 53 20 030
www.keim.com / info@keim.nl
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