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KEIM er en historie om mineralsk farve, hvor bindemidlet er
skabt af de naturlige stoffer kvartssand, potaske og vand
- normalt kaldet kaliumsilikat.

Historien om KEIM begynder i 1800-allet med dens staerkt
dekorerede facader, der kraevede stor h&ndvaerksmaessig
kunnen i fremstilling of materialer og udferelse aof arbejdet.

Allerede i middelalderen var det flydende kaliumsilikat
kendt, men det var farst i 1800+allet, at man begyndte of
eksperimentere med kaliumsilikat og farvepigmenter.

Det lykkedes pottemageren A.W. Keim at udvikle teknikken
s& meget, at han i 1878 kunne patentere den farste silikat-
farve.

AW. Keim havde eksperimenteret med farvelaegning af
sine potter, og inspirationen fil farvelaegning af facader
siges at komme fra et kongeligt nske i Bayern om kalk-
fresker efter italiensk forbillede - blot lavet s& de ikke blev
gdelagt af det hardere klima nord for Alperne.

KEIMs historie begynder sdledes med silikatfarven, og det
var arbejdet med silikatfarven, der skabte grundfilosofien

i virksomheden om kun at arbejde med mineralske farver.

| naturlig forlaengelse heraf er arbejdsomrédet gradvist
blevet udvidet med andre mineralske produkter.

De forste facader med KEIM i Skandinavien blev malet
allerede i slutningen af 1800-+allet, formentlig af hand-
vaerkere p& valsen. Og enkelte eksisterer fortsat den dag
i dag.
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Ren silikatfarve bestar af sammensmeltet kvartssand og * Endelig betyder den mineralske opbygning, at organiske

potaske filsat mineralske farvepigmenter og fyldstoffer. bindemidler s& som plastdispersion og silikoneharpiks
Den rene silikatfarve adskiller sig fra de filmdannende undgés. Disse bindemidler er savel statiske som termo-

malingstyper ved at indgé& i forbindelse med det mine- plastiske.
ralske underlag - en forstening.

Et stafisk bindemiddel lades elekirostatisk af vinden
Silikatfarven fraenger ind i underlagets porer, hvor den og vil ilirsekke smudspartikler. Et fermoplastisk binde-
gradvist overgdr il krystallinsk form. Kuldioxid filiraekkes middel vil optraede kleebende, nér det bliver opvarmet.
fra luften og omdanner det saommensmeltede, flydende | forening filiraekker og fastholder de to egenskaber p&
kaliumsilikat fil kvarts igen. Dette har flere fordele: den made smuds.

* Silikatfarvens krystallinske porestrukiur sikrer, at farven er
ekstrem diffusionsaben, saledes at facaden kan ande frit.

* Porestrukiuren sikrer endvidere, af kapileerkraften i
facaden ikke brydes. Dette betyder i praksis, at evt.
fugt i facaden reguleres, s& overfladen forbliver tor.



Silikatfarven forstener med facadeunderlaget til en meget
holdbar lazsning. Bindemidlet er mineralsk og upavirket af
solens UV-bestraling. Vejret slider kun langsomt p& farve-

laget.

Et organisk bindemiddel, som i f.eks. plastdispersions-
malinger, bliver med tiden skert og &bner for vandind-
fraengning gennem mikrospraekker, hvilket ophober fugt
bag malingslaget. Dette er med fil at nedbryde hele
facaden med kortere vedligeholdsinterval som falge.

KEIM anvender udelukkende mineralske farvepigmenter,
som ikke falmer i solen. Dette betyder, at facadens zeste-
fiske levetid felger den tekniske og ikke giver anledning
fil hyppigere genbehandling.

Set over en normal pudslevetid pa 60 ér, vil vedlige-
holdelsesomkostningerne typisk vaere 50 % hajere, hvis
man bruger en traditionel plastdispersionsmaling som f.eks.
en facadeakrylat.

Silikatfarve er lige velegnet til nybyggeri og renovering,
men i et baeredygtighedsperspekiiv er bevaring aof den
eksisterende bygningsmasse et vaesentligt bidrag fil en
redukfion af ressourceforbrug og CO, minimering. | dét
lys er facaden med en mineralsk overflade derfor ef godt
valg.




KEIMs silikatfarver er meget velegnede i miligcertificeret
byggeri. KEIM har et miligledelsessystem efter ISO 14.001,
og silikatfarverne er registreret hos det infernationale milje-
certificeringssystem, DGNB. Hovedprodukterne er lige-
ledes certificeret hos Natureplus.

Der er naturligvis udarbejdet miligvaredeklaration EPD (En-
vironmental Product Declaration) p& KEIMs silikatfarver.

DGNB

NAVIGATOR

Regisverungy-Code
CELAKH
e
P B

natureplus

KEIM samarbejder med alle byggeriets parter - arkitek,
handvaerker og bygningsejer.

Vores rédgivning sker ved bygningen. Fra undersagelse
over diagnose og beskrivelse il vejledning ved behand-
lingen. Og det forpligter ikke at kontakte os.

Valget af facademalingslasning kan ske ud fra bygnings-
typen, og dér skal man se pd felgende:

EKSISTERENDE BYGGERI

| et eksisterende byggeri vil det typisk vaere underlaget,
der styrer den reffe behandling.

Der kan vaere tale om mursten, beton, puds eller tyndpuds,
ubehandlet eller allerede malet - og ofte er underlaget

blandet.

Det kan vaere helt eller delvist edelagt, s& det ikke uden
videre kan baere en ny behandling, og der kan vaere
fugtproblemer og algeproblemer, der skal handteres.

Det eksisterende byggeri kraever derfor normalt en teknisk
gennemgang, hvis man ensker en holdbar renovering.
Farst derefter kan man tilgodese de dekorative ansker.
Mineralske underlag behandles bedst med KEIM
GRANITAL system eller KEIM SOLDALIT system, mens der
fil blandede og organiske underlag anbefales KEIM
SOLDALIT system. Betonunderlag behandles bedst med
KEIM CONCRETAL system.

Se bagerst i brochure for oversigt.

KEIM. FARVEN TIL FACADER O
KEIM:s silikatfarver indeholder ikke oplasningsmidler, blad-
geringsmidler eller konserveringsstoffer.

Og vi har facadefarver, der nedbryder nitrogenoxider fra
forbraendingsmotorer.

KEIM:s silikatfarver kan naturligvis ikke braende.

>

Instilal Bainen
s Unswedt g

Radgivningen tager alfid udgangspunkt i bygningen.
KEIM har et bredt udvalg of mineralske farver, og los-
ningen vaelges altid ud fra bygningstype og underlagets
problemstilling. Og der kan suppleres med andre kriterier
som dekoration eller akfivt miligbidrag.
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NYBYGGERI

Ved nybyggeri kan man i sterre grad bestemme en behand-
ling ud fra dekorative @nsker uden tekniske hensyn.

Men det er vigtigt af benytte en lgsning, der kan h&ndtere
restfugt fra byggeriet. ligesom de dekorative lasninger skal
veelges, s& de har lang holdbarhed.

Mineralske underlag behandles bedst med KEIM
GRANITAL system eller KEIM SOLDALIT system, mens der
til organiske underlag anbefales KEIM SOLDALIT system.
Alternativt fil KEIM SOLDALIT kan KEIM SOLDALIT-ME
anvendes. Betonunderlag behandles bedst med KEIM
CONCRETAL system. Til traeunderlag kan anbefales KEIM
LIGNOSIL system.Se bagerst i brochure for oversigt.

HISTORISKE HUSE

Ved historiske huse er problemstillingen normalt den samme
som i eksisterende byggeri.

Men der er her saerlige hensyn at tage til valget of materi-
aler, s& de er i overensstemmelse med husets arkitektur-
historiske oprindelse.

Mineralske sugende underlag kan behandles med KEIM
PURKRISTALAT system, KEIM UNIKRISTALAT system eller
KEIM ROMANIT system, mens mineralske, svagt sugende
underlag kan behandles med KEIM UNIKRISTALAT system.
Se bagerst i brochure for oversigt.




Valget af facadefarvelasning vil ogsa kunne ske ud fra
underlaget, og dér skal man se péa flg.:

BETON

Overfladebehandling af befon tager altid udgangspunkt
i en vurdering af befonens tilstand. Vigtige kriterier er
maling af karbonatiseringsdybde og betondaeklag, samt

undersagelse for skadelige salte og arsagen fil evt. skader.

Problemstillingerne kan vaere komplicerede og ekspert-
bistand filrades.

Betonunderlag behandles bedst med KEIM CONCRETAL

system. Se bagerst i brochure for oversigt.

BLANDEDE UNDERLAG

Blandede underlag vil indeholde partier med forskellige
underlag. Det kan vaere efter reparationer eller ved
sammenlaegning af facadepartier. Lasningen skal dels
tage hejde for forskellig sugeevne, dels slere uensartet
udseende.

Blandede underlag behandles bedst med KEIM
SOLDALT system. Se bagerst i brochure for oversigt.

KALK

Underlag, herunder kalkede underlag, skal undersages for
baere- og sugeevne og vaere i for fedt og olielag.

Til underlag, der anskes behandlet med kalk, anbefales
KEIM ROMANIT system. Se bagerst i brochure for over-

sigt.

MURSTEN

Rene murstensfacader kraever en &ndbar lasning, der kan
haefte p& glatte mursten. Det er vigtigt at undersage for
fugt og fugens filstand, herunder teethed.

Mursten behandles bedst med KEIM SOLDALIT system
eller KEIM GRANITAL system. Til historiske huse kan anbe-
fales KEIM UNIKRISTALAT system. Se bagerst i brochure
for oversigt.

MALET

En malet facade skal altid undersages for basreevne.
Afhzengig af eksisterende malebehandling kan der be-
handles direkte, eller der kan vaere behov for afrensning
eller saerlig grunding.

Malede underlag behandles bedst med KEIM SOLDALIT

system. Se bagerst i brochure for oversigt.

PUDS
En pudset facade kraever en meget &ndbar lasning for at
bevare sin styrke. For behandling skal den undersages for
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righig opbygning og for, om den er blevet lukket under
arbejdet {om der er dannet sinterlag, som er en kalkslam-
hud, der edeleegger andbarheden og lukker fugt inde).

Til pudsunderlag anbefales KEIM GRANITAL system eller
KEIM SOLDALIT system. Historiske huse behandles bedst
med KEIM PURKRISTALAT system, KEIM UNIKRISTALAT
system eller KEIM ROMANIT system. Se bagerst i brochu-
re for oversigt. Se ogs& naeste side under TYNDPUDS.




Alle KEIMs mineralske farver fremtraeder zestetisk matte og
stoflige. Og der er szerlige produkter fil dekorative gnsker.

KEIM:s farver kan ogs& veelges ud fra et gnske om at
bidrage fil mindre forurening.

MINDRE LUFTFORURENING

KEIM har facademaling, der bidrager fil reduktion af nitro-
genoxider fra forbraendingsmotorer. Princippet fungerer p&

TR A

Trae kan i et vist omfang beskytte sig selv mod ydre pavirk-
ninger, men de byggetekniske krav fil holdbarhed kraever
normalt ekstra beskyttelse i form af en overfladebehandling
mod fugt, biologiske pavirkninger og UV-stréler

Til trae kan anbefales KEIM LIGNOSIL system. Se bagerst
i brochure for oversigt.

TYNDPUDS

Typiske tyndpudsningsformer er vandskuring og filtsning.
Udfarelsen skal altid vurderes fer malebehandling. Den
kan vaere for hérd til underlaget eller vaere blevet lukket un-
der arbejdet (dannet sinterlag - se under PUDS ovenfor),
med risiko for frostspraengninger.

Tyndpudsunderlag behandles bedst med KEIM SOLDALIT
system eller KEIM GRANITAL system. Se bagerst i bro-

chure for oversigt.

samme made som katalysatorer i biler, men her ved hjeelp
af fotokatalytisk akfivt farvepigment. Mélinger viser reduk-
tioner p& fra 5 til 20 % tre meter over jorden i sfreet canyon
forsag.

Malebehandling sker med KEIM SOLDALIT-ME system.
Systemet kan anvendes alle steder, hvor der anbefales
KEIM SOLDALT system. Se bagerst i brochure for oversigt.




LASERING

lkke-daekkende tyndlagsfarve fil dekoration og understreg-
ning af underlagets formsprog. Kraever grundigt forarbejde
og god handvaerksmaessig kunnen.

Lasering kan foretages pé alle vanlige mineralske underlag
med KEIM CONCRETALLASUR system. Historiske huse
kan laseres med KEIM PURKRISTALAT system eller KEIM
UNIKRISTALAT system. Se bagerst i brochure for oversigt.

INDFARVET PUDS

Farvelaegning af facade med indfarvet puds som alternativ
fil maling. Understreger en ensket pudssirukiur og giver et
levende indiryk. Kraever et afreftet underlag.

En Izsning med indfarvet puds kan laves med KEIM
STUCASOL i flere kornsterrelser. Se bagerst i brochure for

oversigt.




Aa KEIMs facadelzsninger er mineralske med silikatiske
eller kalkbaserede bindemidler. Der anvendes alene
mineralske pigmenter, som ikke falmer, og farverne kan
selvsagt ikke braende.

Farvesortimentet udger over 300 standard farvenuancer,
og vi kan i stor udstraekning imedekomme specialansker.

Der er udarbejdet miljgvaredeklaration (EPD), og vores
hovedprodukter er milizcertificeret efter Natureplus og

registreret i DGNB.




KEIM CONCRETAL® SYSTEM TIL BETON
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KEIM CONCRETAL er ef silikatbaseret malingssystem fil beskyttelse of beton i h.t. EN 1504 og EN 1062. Systemet
beskytter mod vand, klorid og forvitring. Den mineralsk matte overflade sikrer, at befonens oprindelige udiryk bevares.

Produkter i systemet:

KEIM CONCRETAL®-W er en brugsklar betonbeskyt-
telsesmaling pd silikatbasis fil god betonkvalitet med godt
daeklag. KEIM CONCRETAL-W anvendes som beskyttelse
af udvendige betonflader samt af indvendige betonover-
flader med sterre belastning, f.eks. i parkeringshus.

KEIM CONCRETAL®-C er en brugsklar solsilikat-
akrylat farve med hgj beskyttelse mod karbonatisering.
KEIM CONCRETAL-C anvendes pd& beton af middel

kvalitet eller hvor der er ringe betondaeklag.

KEIM CONCRETAL®-LASUR er en brugsfaerdig
tyndlagsmaling pé silikatbasis fil beton fil deekkende eller
laserende malingsbehandling. Skal suppleres af behandling
med KEIM SILAN-100 (se nedenfor) for at kunne virke som

befonbeskyttelsesmaling. Kan anvendes alene fil dekora-

tionsformal med KEIM CONCRETAL-FIXATIV (se nedenfor).

KEIM CONCRETAL®-FIXATIV er en grunder pa
silikatbasis til betonoverflader og fortynder til KEIM
CONCRETALW og KEIM CONCRETALLASUR.

KEIM BETONRENS er et afrensningsmiddel fil at fierne

snavs og rester fra formolie o. lign. fra betonoverflader.

KEIM GRANITAL® SYSTEM

KEIM SILAN 40-W er et hydrofoberende impraeg-
neringsmiddel pé& silanbasis i vandig oplasning. KEIM
SILAN 40-W kan anvendes som hydrofobering alene eller
som grunder i forbindelse med KEIM CONCRETAL-W
eller KEIM CONCRETAL-C.

KEIM SILAN-100 er et hydrofoberingsmiddel pa silan-
basis uden oplasningsmiddel. KEIM SILAN-100 anvendes
som beskyttelse mod vand- og salttransport ved forhgjet
belastning fra vind og vejr - og mod kloridkorrosion.

KEIM SILAN-100 kan anvendes som hydrofobering alene
eller som grunder i forbindelse med KEIM CONCRETAL-W,
KEIM CONCRETALC eller KEIM CONCRETAL-LASUR.

KEIM SILAN C80 er ef hydrofoberingsmiddel i pasta-
form p& silanbasis uden oplasningsmidler. Hgj indiraeng-
ningsform&en med optimal beskyttelse mod vand- og salt-
optagelse. Specialprodukt fil impraegnering af beton
udenders. Seerligh egnet til anvendelse over hovedhejde
(pastaform forhindrer, at impraegneringen drypper eller
lzber).

Den klassiske mineralske silikatmaling med lang levetid. Modstandsdygtig, miligvenlig og gkonomisk. Bindemidlet tfraenger

dybt ned i underlaget og skaber gennem en kemisk reaktion en ulaselig forbindelse mellem farven og underlaget.

Produkter i systemet:

KEIM GRANITAL® er en strygefeerdig facademaling
pa silikatbasis med lysbestandige, uorganiske pigmenter
og mineralske fyldsfoffer.

KEIM GRANITAL®-GROB er en grundingsmaling

pa silikatbasis il grunding af vanskelige underlag. KEIM
GRANITALGROB lukker krakeleringer og udjeevner sfruk-
turforskelle. KEIM GRANITALGROB indeholder mineralske
fyldstoffer og kvartskorn.

KEIM SPECIAL-FIXATIV er et fortyndings— og grun-
dingsmiddel af modificeret, flydende kaliumsilikat til KEIM
silikatfarver.

KEIM CONTACT-PLUS er en sla=mmende grundma-
ling pa silikatbasis med tilsaetning af glasfibre og fyldstoffer
i forskellige komstarrelser og -former (op til 0,5 mm).

KEIM CONTACT-PLUS-GROB e en slzemmende
grundmaling pd silikatbasis med filsaetning of glasfibre og
fyldstoffer i forskellige kornsterrelser og former (op fil 1
mm.).

KEIM Z&ATSEVASKE er et afrensningsmiddel pé&
kiselsyrebasis fil pudsoverflader. Anvendes fil fiemelse af
kalksinterlag pa& nypuds og afrensning af gamle pudser.

KEIM SILANGRUND er en vandafvisende grunder
pa silanbasis. Skal efterfelges aof malebehandling med
silikatfarve.



KEIM LIGNOSIL® SYSTEM TIL TR4&

Med KEIM LIGNOSIL system introducerer KEIM en silikatfarve til trae med den for firmaet vanlige lange holdbarhed og
matte, aestetiske optik. KEIM har f&et europaeisk patent p& b&de systemet og produkteme.

Produkter i systemet:

KEIM LIGNOSIL®-COLOR er en daekkende silikat-
farve fil trae udenders. Sammen med grunderen KEIM
LGNOSILBASE-W udger farven et traebeskyttelsessystem,
godkendt efter EN 927.

KEIM PURKRISTALAT® SYSTEM

KEIM LIGNOSIL®-BASE-W er en specialiseret grun-
der til udenders trae uden oplasningsmidler. P& basis af en
saerlig kombination af alkydharpikser og silikatbindemidler
styrker KEIM LIGNOSILBASE-W traoverfladen og sikrer
en optimal binding med silikatfarven KEIM LIGNOSIL-
COLOR.

Den originale silikatfarve fra 1878, udviklet of AW Keim, der udiog patent p& anvendelsen og grundlagde firmaet
KEIMFARBEN. Ekstrem lang levetid med referencer, der er over 100 &r gamle. KEIM PURKRISTALAT egner sig iszer il
renovering af bevaringsvaerdige bygninger samt il anvendelse p& byggeprojekter, hvor der sfilles saerlige krav fil levetid
og farvens virkning. KEIM PURKRISTALAT-systemet giver en vejrbestandig overflade, som kan holde op fil flere &rtier.
KEIM PURKRISTALAT kan bruges p& mineralsk, sugende og mekanisk stabilt underlag, og isser p& puds. Det averste

pudslag skal vaere mindst 5 mm. Tyndpuds er ikke velegnet.

Produkter i systemet:

KEIM PURKRISTALAT®-FARVEPULVER er et rent
mineralsk farvepulver med absolut lysbestandige, uorga-
niske pigmenter.

KEIM FIXATIV er et rent mineralsk bindemiddel besta-
ende af flydende kaliumsilikat.

KEIM KRISTALL-FELSIT er ef kvartsholdigt grundings-
materiale (komnstarrelse op fil 0,5 mm), der udjeevner
krakeleringer og strukturer. Kan tilseettes grund- og evt.
mellemstrygning.

KEIM ROMANIT® SYSTEM

KEIM KRISTALL-FELSIT-FEIN er et fint kvartsholdigt
grundingsmateriale (kornstarrelse op fil 0,25 mm), der ud-
jsevner krakeleringer og strukiurer. Kan filsaettes grund- og
evt. mellemstrygning.

KEIM ATSEVASKE er et ofrensningsmiddel pa kisel-
syrebasis fil pudsoverflader. Anvendes fil fierelse af kalk-
sinferlag p& nypuds og afrensning af gamle pudser.

KEIM LOTEXANE® ¢r et farvelgst, vandafvisende

impraegneringsmiddel p& organosiliciumbasis.

KEIM ROMANIT er et kalksystem, baseret pa& kulekalk, der har lagret mindst 3 ar. Det er velegnet savel udenders som

indenders og er naturligt baktericidt.

Produkter i systemet:

KEIM ROMANIT®-KALKFARVE er en brugsklar
kalkfarve med god daekevne, iszer velegnet p& kalkpuds,
sugende natursten og gamle mineralske malingslag. Brugs-
klar blanding, afspaendt, gulner ikke.

KEIM ROMANIT®-SLZAMNINGSTILS £TNING
er en filsaetning til KEIM ROMANIT KALKFARVE il
sleemmende og/eller strukturudjsevnende behandlinger.
Kornstarrelse op il 0,5 mm.

KEIM ZATSEVASKE er et afrensningsmiddel pa kisel-
syrebasis fil pudsoverflader. Anvendes fil fiemelse af kalk-
sinterlag p& ny puds og afrensning af gamle pudser.
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KEIM SOLDALIT® SYSTEM

Silikatfarvesystem til alle underlag. KEIM SOLDALIT er baseret p& det af KEIM opfundne solsilikat-princip. Den specielle
kombination af kiselsol og kaliumsilikat har resulteret i et mineralsk bindemiddel, der ikke kun er velegnet p& mineralske
underlag, men som ogs@ har fremragende holdbarhed pa dispersionsbundne gamle malingslag og puds. Nedbrydningen

p& grund af UV-stréling stoppes, og facaden remineraliseres.

Produkter i systemet:

KEIM SOLDALIT® er en specielt udviklet, silikatisk faca-
defarve til mineralske, blandede og organiske underlag.
Den kan bruges direkte fra spanden, har en fin daekevne
og terrer hurtigt og homogent. Er derfor ogsé velegnet, hvis
der skal arbejdes i ydersaesonen og ved ustabile vejrfor-

hold.
KEIM SOLDALIT®-GROB er en udjzevnende grund-

og mellemmaling med korn, som giver et pudset udseende.

KEIM SOLDALIT®-FIXATIV er en silikatisk fortynder
og anvendes som fortynder fil KEIM SOLDALIT og KEIM
SOLDALIT-GROB.

KEIM SOLDALIT®-ME SYSTEM

KEIM CONTACT-PLUS er en slzemmende grund-

maling pé silikatbasis med tilsaetning af glasfibre og fyld-
stoffer i forskellige kornstarrelser- og former (op til 0,5 mm).

KEIM ZATSEVASKE er et afrensningsmiddel pé kisel-
syrebasis fil pudsoverflader. Anvendes fil fiemelse af kalk-
sinferlag p& nypuds og afrensning af gamle pudser.

KEIM SILANGRUND er en vandafvisende grunder

pa silanbasis. Skal efterfelges aof malebehandling med
silikatfarve.

KEIM SOLDALIT-ME kan anvendes alle steder, hvor KEIM SOLDALIT er egnet. Den adskiller sig ved at vaere filsat ef

fotokatalytisk pigment, som nedbryder nitrogenoxider fra industriforurening og udstadningsgasser fra motorer.

Produkter i systemet:

KEIM SOLDALIT-ME® er en specielt udviklet, silikatisk
facadefarve fil mineralske, blandede og organiske under-
lag. Den kan bruges direkte fra spanden, har en fin daek-

evne og terrer hurtigt og homogent. Er derfor ogsé veleg-
nef, hvis der skal arbejdes i ydersaesonen og ved ustabile
vejrforhold.

KEIM SOLDALIT-ME®-GROB er en udjsevnende

grund- og mellemmaling med korn, som giver et pudset
udseende.

KEIM SOLDALIT®-FIXATIV er en silikatisk fortynder
og anvendes som fortynder il KEIM SOLDALIT-ME og
KEIM SOLDALIT-ME-GROB.

KEIM CONTACT-PLUS er en slzemmende grund-

maling pé& silikatbasis med filsaening af glasfibre og fyld-
stoffer i forskellige kornsterrelser- og former (op fil 0,5 mm).

KEIM Z&ATSEV.&ESKE er ef afrensningsmiddel pé kisel-
syrebasis til pudsoverflader. Anvendes til fiernelse aof kalk-
sinterlag p& nypuds og afrensning af gamle pudser.

KEIM SILANGRUND er en vandafvisende grunder

pé& silanbasis. Skal efterfelges of malebehandling med
silikatfarve.
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KEIM STUCASOL® SYSTEM - INDFARVET SILIKATPUDS

Brugsklar silikatpuds, direkte fra spanden. KEIM STUCASOL, den farste solsilikatpuds i verden, saetter nye standarder for

indfarvet puds. Den er meget holdbar, farvetonestabil og bade enkel og sikker at anvende.

Produkter i systemet:

KEIM STUCASOLE® er en brugsklar indfarvet solsilikat-

puds fil anvendelse p& mineralske og organiske underlag,
udenders og indenders. Der anvendes kun mineralske pig-
menter, som indkapsles i bindemidlet, og bindemidlet ind-

gar i kemisk forbindelse med underlaget. Der sker saledes
hverken blegning eller udvaskning af farvepigmenterne.

KEIM UNIKRISTALAT® SYSTEM

KEIM STUCASOL®-FONDO er en silikatbaseret
grunder med fyldstoffer for den efterfelgende pudsning
med KEIM STUCASOL silikatpuds. Giver et ensartet
farveudiryk samt god vedhaefmingsevne.

KEIM UNIKRISTALAT er en ren silikatfarve i et system, der er velegnet p& mindre faste samt p& relativt tynde pudslag

- typisk i det historiske byggeri.

Produkter i systemet:

KEIM UNIKRISTALAT® er en ren en-komponent silikat-
farve il maling af facader og udmaerker sig ved at afbinde
med mindre spaending. Er derfor er velegnet fil svagere
underlag.

KEIM FIXATIV er et rent mineralsk bindemiddel bests-
ende af flydende kaliumsilikat.

KEIM KRISTALL-FELSIT er et kvartsholdigt grundings-
materiale (kornsterrelse op 1il 0,5 mm), der udjeevner krake-

leringer og strukiurer. Kan filsaettes grund- og evt. mellem-
strygning.

KEIM KRISTALL-FELSIT-FEIN er et fint kvartsholdigt
grundingsmateriale (kornsterrelse op til 0,25 mm), der ud-
jsevner krakeleringer og strukturer. Kan filseettes grund- og
evt. mellemsirygning.

KEIM ZATSEVASKE er et ofrensningsmiddel pé& kisel-
syrebasis fil pudsoverflader. Anvendes fil fiemelse af kalk-
sinterlag p& nypuds og afrensning af gamle pudser.

KEIM LOTEXANZ® er et farvelsst, vandafvisende

impraegneringsmiddel p& organosiliciumbasis.
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