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Zdj. Ratusz w Schwyz, Szwajcaria

TRWAŁE ELEWACJE

Farby na zawsze

 

 

 

Co sprawia, że powłoki malarskie wy-
konane ponad 100 lat temu przetrwały  
do dziś? Na trwałość krzemianowych 
farb Keim’a składa się wiele aspektów. 
Podstawą jest trwałe powiązanie farby  
w wyniku reakcji chemicznej szkła wod-
nego potasowego z podłożem oraz  
stosowanie naturalnych, mineralnych 
składników (spoiwa, pigmentów i wy-
pełniaczy), które gwarantują znacznie  
większą odporność na działanie światła 
(promieni UV) i czynników atmosferycz-
nych niż tworzywa sztuczne. Ogromne 
znaczenie ma też bardzo wysoka paro-
przepuszczalność powłok malarskich, 
która umożliwia bardzo szybkie oddawa-
nie wilgoci z muru. Dodatkowo brak na-
ładowania elektrostatycznego składników 
mineralnych oraz stabilne zachowanie 
spoiwa w upalne dni (spoiwo nie mięk-
nie) sprawia, że elewacje pozostają czyste 
przez długi czas.

Historia

Rozwój

Początki firmy sięgają końca XIX wieku, 
kiedy to w 1878 r. A. W. Keim, z inspi-
racji króla Bawarii Ludwika I, opracował  
i opatentował farby krzemianowe (silika-
towe). Ich podstawą była odpowiednia 
mieszanina szkła wodnego potasowe-
go i pigmentów mineralnych. Po dzień 
dzisiejszy zachowało się wiele obiektów  
z tamtego okresu, które są najlepszym 
dowodem trwałości farb Keim’a. Do naj-
bardziej znanych należą elewacja ratusza 
w Schwyz oraz elewacje kamienic w Stein 
am Rhein w Szwajcarii. 
Farby Keim’a pod koniec XIX wieku za-
wędrowały też na ziemie polskie. Dziś 
możemy znaleźć oryginalne powłoki 
malarskie w wielu wnętrzach obiektów 
sakralnych na Mazowszu, Kujawach  
i Kaszubach. Najcenniejszym okazem 
trwałości farb Keim’a w Polsce są zacho-
wane do dziś polichromie katedry w Płoc-
ku, wykonane przez Władysława Drapiew-
skiego w latach 1904-1914.

Choć opracowane przez Keim’a farby są 
produkowane po dzień dzisiejszy, firma 
Keim stale rozwija kolejne produkty prze-
znaczone do mineralnej ochrony budowli. 
Rok 1962 przyniósł drugie pokolenie farb 
krzemianowych – farby jednoskładniko-
we. Z kolei rok 2002 to moment opra-
cowania kolejnej generacji farb mine-
ralnych – farb zolowo-krzemianowych, 
których spoiwo pozwala na aplikację 
na praktycznie dowolnych podłożach.  
To również moment otwarcia nowocze-
snego zakładu produkcyjnego tynków  
mineralnych, których szeroka paleta 
umożliwia kompleksową ochronę sub-
stancji budowlanej. Ostatnie lata to roz-
wój mineralnych farb do drewna.
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ZDROWE WNĘTRZA

Zrównoważony rozwójKEIM zawsze był pionierem w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju, a dziś ogrom-
nym wyzwaniem jest nie tyle zminimali-
zowanie zużycia surowców, co cykliczne 
gospodarowanie nimi. Nasze zaangażo-
wanie w ochronę środowiska potwierdza 
uzyskanie certyfikacji Cradle to Cradle 
Certified® aż dla 80 produktów, co daje 
nam czołową pozycję w branży budowla-
nej w tej dziedzinie.

 

Naturalny 
mikroklimat 

Farby z charkterem

Trwałość powłok malarskich jest też istotna 
we wnętrzach – szczególnie we wnętrzach 
zabytkowych. W obiektach użyteczności 
publicznej, z uwagi na bezpieczeństwo, 
ogromne znaczenie ma z kolei całkowi-
ta odporność ogniowa farb mineralnych. 
Jednak dla wielu odbiorców najważniej-
szym aspektem pozostaje mikroklimat  
pomieszczeń. Wspomniana wcześniej  
bardzo wysoka paroprzepuszczalność  
farb Keim’a gwarantuje tzw. „oddycha-
nie” ścian. Naturalne, mineralne składniki  
w połączeniu z alkalicznością spoiwa za-
pewniają odporność na działanie mikro-
organizmów. Formuła farb mineralnych 
KEIM bez dodatku rozpuszczalników po-
zwala na szybkie użytkowanie pomiesz-
czeń - niemal natychmiast po malowaniu. 
Brak emisji lotnych związków organicz-
nych sprawia, że w takich wnętrzach czu-
jemy się po prostu lepiej.

Mineralne pigmenty to esencja natural-
nych, żywych kolorów. Matowa optyka 
powierzchni sprawia, że powłoki wykona-
ne farbami Keim’a mają bardzo szlachet-
ny wygląd.  Mineralna gama barw oraz 
szerokie spektrum możliwości kształtowa-
nia struktury, faktury oraz nasycenia ko-
loru pozwalają nadać oryginalny wygląd  
i wnieść niepowtarzalną harmonię. Farby 
Keim to farby z charakterem.

Uwagi
 
Wszystkie normy zużycia podane w katalogu są wartościami orientacyjnymi, podanymi dla podłoża 
gładkiego. Faktyczne zużycie zależy w znacznym stopniu od jakości podłoża, warunków oraz spo-
sobu nanoszenia i powinno zostać ustalone podczas aplikacji próbnej.

Zaprezentowane w katalogu palety kolorystyczne wybranych, specjalistycznych produktów wyko-
nane są w technice drukarskiej i mają charakter poglądowy. Ich optyczny wygląd może odbiegać 
od rzeczywistego materiału na obiekcie. Typowe palety kolorystyczne (KEIM Exclusiv, Avantgarde, 
Naturstein i Historisch) dla produktów standardowych (np. dla farb elewacyjnych, farb do betonu, 
farb do wnętrz, zapraw do kamienia czy tynków dekoracyjnych) są dostępne na życzenie.

fot. Archiwum Keimfarben GmbH
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KEIM SOLDALIT®

Elewacyjna farba zolowo-krzemianowa, na dowolne pod-
łoża – mineralne i organiczne, np. stare tynki akrylowe  
i silikonowe, stare powłoki dyspersyjne (emulsyjne), itp. 
Podstawowe parametry:
- bardzo wysoka paroprzepuszczalność  
  V ≥ 2.000 g/(m2∙d) (bardzo niski opór dyfuzyjny pary   
  wodnej sd ≤  0,01m)
- mała przepuszczalność wody w < 0,1 kg/(m2∙ h0,5)
Więcej informacji w broszurze KEIM Soldalit.

Kolor:
Palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein, Avantgarde
Nakładanie:
Pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,45 kg/m2 
Opakowania:
Pojemniki 2,5 kg, 5 kg i 18 kg

KEIM SOLDALIT®-GROB

Podkładowa, zolowo-krzemianowa farba elewacyjna 
na dowolne podłoża; strukturalna, zbrojona włóknem,  
o lekkim działaniu szlamującym. Właściwości:
- zamyka rysy włosowate
- wyrównuje strukturę podłoża
- uziarnienie do 0,5 mm
- bardzo niski opór dyfuzyjny sd ≤ 0,01 m

Kolor:
Palety jw. Uwaga - kolor delikatnie jaśniejszy niż we wzor-
niku
Nakładanie:
Pędzel, wałek
Zużycie:
Na warstwę podkładową ok. 0,25 kg/m2 
Opakowania:
Pojemniki 2,5 kg, 5 kg i 18 kg

KEIM SOLDALIT®-ARTE

Elewacyjna farba zolowo-krzemianowa, bez bieli tytanowej. 
Podkreśla oryginalny charakter podłoża. Szczególnie po-
lecana do renowacji obiektów zabytkowych. Podstawowe 
parametry:
- bardzo wysoka paroprzepuszczalność  
  V ≥ 2.000 g/(m2∙d) (bardzo niski opór dyfuzyjny pary  
  wodnej sd ≤ 0,01 m)
- mała przepuszczalność wody w < 0,1 kg/(m2∙h0,5)

Kolor:
Palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein, Avantgarde,  
z wyjątkiem kolorów koncentratów
Nakładanie:
Pędzel
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,45 kg/m2 
Opakowania:
Pojemniki 2,5 kg, 5 kg i 18 kg

KEIM SOLDALIT®-ME

Elewacyjna farba zolowo-krzemianowa, o właściwo-
ściach fotokatalitycznych (redukuje szkodliwe gazy  
np. NOx, VOC’s oraz zanieczyszczenia organiczne). 
Podstawowe parametry:
- bardzo wysoka paroprzepuszczalność V ≥ 2.100 g/m2∙d      
  (bardzo niski opór dyfuzyjny pary wodnej sd ≤ 0,01 m)
- mała przepuszczalność wody w ≤ 0,1 kg/(m2∙h0,5 )

Kolor:
Palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein, Avantgarde,  
z wyj. kolorów koncentratów
Nakładanie:
Pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,45 kg/m2 
Opakowania:
Pojemniki 2,5 kg, 5 kg i 18 kg

KEIM SOLDALIT®-COOLIT

Elewacyjna farba zolowo-krzemianowa ze specjalnymi  
pigmentami, które redukują absorpcję promieniowa-
nia słonecznego i tym samym ograniczają nagrzewanie  
powierzchni. 
Podstawowe parametry:
- bardzo wysoka paroprzepuszczalność V ≥ 2.100 g/m2∙d     
  (bardzo niski opór dyfuzyjny pary wodnej sd ≤  0,01 m)
- mała przepuszczalność wody w ≤ 0,1 kg/(m2∙h0,5)

Kolor:
Palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein, Avantgarde
Nakładanie:
Pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,45 kg/m2 
Opakowania:
Pojemniki 2,5 kg, 5 kg i 18 kg

KEIM SOLDALIT®-FIXATIV

Środek na bazie zolu krzemionkowego i szkła wodnego po-
tasowego. Stosowany jako rozcieńczalnik do farb zolowo-
-krzemianowych KEIM oraz środek do gruntowania podłoży. 
Do gruntowania sztukaterii gipsowych na elewacjach stoso-
wać KEIM I&F-Grund.

Kolor:
Mleczno-niebieskawy
Nakładanie:
Do gruntowania – pędzel
Zużycie:
Przy gruntowaniu ok. 0,1-0,2 L/m2

Opakowania:
Kanistry 5 L i 20 L oraz butelki 1 L

FARBY ELEWACYJNE NA DOWOLNE PODŁOŻA

Zdj. Dworzec Głowny, Wrocław, fot. Romuald M. Sołdek

No. 0604 1701 035-2
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Zdj. Concordia Design, Wyspa Słodowa, Wrocław, fot. Juliusz Sokołowsk

KEIM TWINSTAR®

Specjalistyczna farba elewacyjna na bazie zolowo-krzemia-
nowej, która pozwala osiągnąć bardzo wysoką wydajność 
podczas malowania - dwie warstwy w jednym cyklu robo-
czym (bez rozcieńczania). Podstawowe parametry:
- 2 warstwy w jednym cyklu roboczym (mokre na mokre)
- dostępny w jasnych kolorach
- bardzo wysoka paroprzepuszczalność V ≥ 2.100 g/m2∙d
  (bardzo niski opór dyfuzyjny pary wodnej sd ≤ 0,01 m)
- mała przepuszczalność wody w ≤ 0,1 kg/(m2∙h0,5 )

Kolor:
Ograniczone palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein, 
Avantgarde.
Nakładanie:
Pędzel, wałek, bezpowietrzny aparat natryskowy 
(dysza ≥ 539, bez filtra)
Zużycie:
0,45 kg/m² dla pełnej powłoki
Opakowania:
Wiadra 2,5 kg, 5 kg i 18 kg

KEIM CONTACT-PLUS

Podkładowa, krzemianowa farba elewacyjna na dowolne 
podłoża; strukturalna, zbrojona włóknem, o mocnym dzia-
łaniu szlamującym. Właściwości:
- zamyka rysy włosowate
- wyrównuje strukturę podłoża
- uziarnienie do 0,5 mm
- bardzo niski opór dyfuzyjny sd = 0,02 m

Kolor:
biały
Nakładanie:
Pędzel 
Zużycie:
Na warstwę podkładową ok. 0,4 kg/m2

Opakowania:
Pojemniki 5 kg i 25 kg

KEIM CONTACT-PLUS-GROB

Podkładowa, krzemianowa farba elewacyjna na dowolne 
podłoża; strukturalna, zbrojona włóknem, o mocnym dzia-
łaniu szlamującym. Właściwości:
- zamyka rysy włosowate
- wyrównuje strukturę podłoża
- uziarnienie do 1 mm
- bardzo niski opór dyfuzyjny sd = 0,02 m

Kolor:
biały
Nakładanie:
Pędzel 
Zużycie:
Na warstwę podkładową ok. 0,5 kg/m2

Opakowania:
Pojemniki 5 kg i 25 kg

FARBY ELEWACYJNE NA DOWOLNE PODŁOŻA

No. 0604-2001-035-3
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Zdj. Pałac Królewski, Muzeum Miejskie we Wrocławiu, fot. Romuald M. Sołdek

KEIM GRANITAL®

Elewacyjna farba krzemianowa (silikatowa), na podłoża mi-
neralne. Podstawowe parametry:
- bardzo wysoka paroprzepuszczalność 
  V ≥ 2.000 g/(m2∙d) (bardzo niski opór dyfuzyjny pary
  wodnej sd ≤ 0,01 m)
- mała przepuszczalność wody w < 0,1 kg/(m2∙h0,5)

Kolor:
Palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein
Nakładanie:
Pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,35 kg/m2 KEIM Granital oraz ok. 
0,03 L/m2 KEIM Spezial-Fixativ
Opakowania:
Pojemniki: 5 kg i 25 kg

KEIM GRANITAL®-GROB

Podkładowa, krzemianowa farba elewacyjna na podłoża 
mineralne; strukturalna, zbrojona włóknem, o lekkim dzia-
łaniu szlamującym. Właściwości:
- zamyka rysy włosowate
- wyrównuje strukturę podłoża
- uziarnienie do 0,5 mm
- bardzo niski opór dyfuzyjny sd ≤ 0,01 m

Kolor:
Palety jw. Uwaga - kolor delikatnie jaśniejszy niż we wzorniku
Nakładanie:
Pędzel, wałek
Zużycie:
Na warstwę podkładową ok. 0,2-0,25 kg/m2  
+ ok. 0,03 L/m2 KEIM Spezial-Fixativ
Opakowania:
Pojemniki 5 kg i 25 kg

KEIM SPEZIAL-FIXATIV

Środek na bazie szkła wodnego potasowego. Stosowany 
jako rozcieńczalnik do farb krzemianowych KEIM oraz śro-
dek do gruntowania podłoży mineralnych. Do gruntowania 
sztukaterii gipsowych na elewacjach stosować KEIM I&F-
-Grund.

Kolor:
Mleczny
Nakładanie:
Do gruntowania – pędzel
Zużycie:
Przy gruntowaniu ok. 0,1-0,2 L/m2

Opakowania:
Kanistry 5 L i 20 L oraz butelki 1 L

KEIM FASSADENGRUND

Krzemianowy środek gruntujący pod powłoki malarskie 
KEIM. Stosowany do gruntowania tynków mineralnych na-
rażonych na działanie czynników atmosferycznych, tynków 
piaszczących się („pudrujących”) oraz do gruntowania sta-
rych, kredujących mineralnych powłok malarskich. Do grun-
towania sztukaterii gipsowych na elewacjach stosować KEIM 
I&F-Grund.

Kolor:
Mleczny
Nakładanie:
Pędzel, szczotka, natrysk
Zużycie:
0,1-0,2 L/m2

Opakowania:
Kanistry 5 L i 20 L

KEIM PURKRISTALAT®-FARBPULVER - TECHNIKA C

Składnik proszkowy farby krzemianowej. Po wymieszaniu 
ze spoiwem KEIM Fixativ uzyskuje się czysto mineralną 
farbę KEIM Purkristalat. Gotowa farba przeznaczona tylko  
i wyłącznie na tynki wapienne o grubości min. 5 mm  
i odpowiedniej chłonności. Nowe tynki wymagają trawienia 
preparatem KEIM Ätzflüssigkeit.

Kolor:
Wg palety KEIM Exclusiv
Nakładanie:
Pędzel, natrysk 
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,35 kg/m2 KEIM Purkristalat 
-Farbpulver + ok. 0,4 L/m2 KEIM Fixativ 
Opakowania:
Torebki 500 g, 5 kg i worki 30 kg

KEIM FIXATIV

Szkło wodne potasowe w czystej postaci, bez żadnych orga-
nicznych dodatków; spoiwo i rozcieńczalnik do farb KEIM 
Purkristalat i KEIM Dekorfarben. Po rozcieńczeniu z wodą  
w stosunku 1:1 lub 1:2 może być stosowany do gruntowa-
nia podłoży mineralnych, z wyjątkiem gipsowych.

Kolor:
Żółtawy, klarowny
Nakładanie:
Do gruntowania – pędzel
Zużycie:
Do gruntowania ok. 0,1 L/m2 (+0,1 L wody)
Opakowania:
Pojemniki 4 L  i 24 L

FARBY ELEWACYJNE NA PODŁOŻA MINERALNE

No. 0604-1701-035-1
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Zdj. Morskie Centrum Nauki, Szczecin, fot. Sylwia Gudaczewska

KEIM CONCRETAL®-LASUR

Cienkowarstwowa farba do betonu na bazie zolowo-
-krzemianowej; po rozcieńczeniu z KEIM Concretal-Fixativ  
lub KEIM Concretal-Base tworzy powłoki laserunkowe  
np. do scalania kolorystycznego; zachowuje strukturę beto-
nu, nie ogranicza dyfuzji pary wodnej (sd = 0,02 m).
Więcej informacji nt. produktu w broszurze KEIM Concre-
tal-Lasur. W ofercie również zestaw 6 odcieni szarości do 
aplikacji próbnej.

Kolor:
Palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein
Nakładanie: Pędzel, wałek
Zużycie:
Na 1 warstwę laserunku ok. 0,1 L/m2 go-
towej mieszaniny z KEIM Concretal-Fixativ
Opakowania:
Pojemniki 1 L, 5 L i 15 L

KEIM CONCRETAL®-FIXATIV

Środek na bazie zolu krzemionkowego i szkła wodnego 
potasowego. Stosowany jako rozcieńczalnik do farb zolo-
wo-krzemianowych KEIM Concretal® oraz jako środek do 
gruntowania betonu.

Kolor:
Mleczny
Nakładanie:
Do gruntowania – pędzel
Zużycie:
Przy gruntowaniu ok. 0,1-0,2 L/m2

Opakowania:
Kanistry 5 L i 20 L oraz butelki 1 L

KEIM CONCRETAL®-BASE

Dodatek na bazie zolowo-krzemianowej do KEIM Con-
cretal-Lasur. Nie zawiera pigmentu. Po wymieszaniu  
z KEIM Concretal-Lasur pozwala na uzyskanie farby lase-
runkowej o stałej konsystencji oraz warstw prześwitujących  
o większej grubości niż przy zastosowaniu KEIM Concretal-
-Fixativ.

Kolor:
Szara biel
Nakładanie: Pędzel, wałek
Zużycie:
Na 1 warstwę laserunku ok. 0,08-0,15 L/m2 gotowej 
mieszaniny z KEIM Concretal-Lasur
Opakowania:
Pojemniki 5 L i 15 L

PÓŁPRZEJRZYSTE FARBY DO BETONU

KEIM CONCRETAL®-W

Elewacyjna farba zolowo-krzemianowa, do ochrony betonu 
przed wnikaniem wody. Nadaje się również do zastosowań 
wewnętrznych. Podstawowe parametry:
- bardzo niski opór dyfuzyjny pary wodnej sd = 0,02 m 
- mała przepuszczalność wody w = 0,08 kg/(m2·h0,5)
- dobra przyczepność 2,1 N/mm2

Kolor:
Palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein, Avantgarde
Nakładanie: Pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,35 kg/m2 oraz 0,02 L/m2 KEIM Con-
cretal-Fixativ. 
Opakowania:
Pojemniki 2,5 kg, 5 kg i 18 kg

KEIM CONCRETAL®-W-GROB

Podkładowa, zolowo-krzemianowa farba do betonu; struk-
turalna, zbrojona włóknem, o lekkim działaniu szlamującym. 
Na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne. Właściwości:
- zamyka rysy włosowate
- wyrównuje strukturę podłoża
- uziarnienie do 0,5 mm
- bardzo niski opór dyfuzyjny pary wodnej sd ≤ 0,02 m

Kolor:
Palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein, Avantgarde. 
Uwaga! Kolor delikatnie jaśniejszy niż we wzorniku
Nakładanie: Pędzel, wałek
Zużycie:
Na warstwę podkładową ok. 0,25 kg/m2

Opakowania:
Pojemniki 2,5 kg, 5 kg i 18 kg

KEIM CONCRETAL®-BLACK

Farba zolowo-krzemianowa do kryjącego malowania po-
wierzchni betonu w kolorze intensywnej czerni. Właściwo-
ści:
- chroni przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych
- intensywnie czarne powierzchnie
- bardzo niski opór dyfuzyjny pary wodnej sd ≤ 0,01 m
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Kolor:
5 odcieni czerni
Nakładanie:
pędzel, szczotka, wałek lub aparat natryskowy
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,38 kg/m2 KEIM Concretal-Black  
i ok. 0,02 L KEIM Conretal-Fixativ
Opakowania:
Pojemniki 2,5 kg, 5 kg i 18 kg

KRYJĄCE FARBY DO BETONU





16

KEIM INNOSTAR®

Zolowo-krzemianowa farba do wnętrz o bardzo dużej sile 
krycia, na dowolne podłoża.
Parametry:
- bardzo wysoka paroprzepuszczalność (sd ≤0,01 m)
- odporność na szorowanie na mokro: klasa 1
- współczynnik kontrastu (zdolność krycia): klasa 1

Kolor: 
Palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein, Avantgarde 
Nakładanie: 
pędzel, wałek, natrysk
Zużycie: 
Na 1 warstwę ok. 0,12 L/m2

Opakowania: 
Pojemniki 2,5 L, 5 L i 12,5 L

KEIM INNOTOP®

Uniwersalna, zolowo-krzemianowa farba do wnętrz, na do-
wolne podłoża. Rozcieńczana wodą. Parametry:
- bardzo wysoka paroprzepuszczalność V > 2.000 g/ m2∙d  
  (bardzo niski opór dyfuzyjny pary wodnej sd < 0,01 m)
- odporność na szorowanie na mokro: klasa 3
- współczynnik kontrastu (zdolność krycia): klasa 1

Kolor:
Palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein, Avantgarde
Nakładanie:
Pędzel, wałek, natrysk 
Zużycie:
Na 1 warstwę ok. 0,12-0,15 L/m2 
Opakowania:
Pojemniki 2,5 L, 5 L i 12,5 L

KEIM INNOTOP®-GROB
Strukturalna, zolowo-krzemianowa farba do wnętrz, na do-
wolne podłoża. Rozcieńczana wodą. Parametry:
- bardzo wysoka paroprzepuszczalność V > 2.000 g/ m2∙d  
  (bardzo niski opór dyfuzyjny pary wodnej sd < 0,01 m)
- uziarnienie do 0,5 mm

Kolor:
Palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein, Avantgarde
Nakładanie:
Pędzel, wałek, natrysk 
Zużycie:
Na 1 warstwę ok. 0,15 L/m2

Opakowania:
Pojemniki 2,5 L, 5 L i 12,5 L

KEIM OPTIL® oraz OPTIL®-GROB
Uniwersalna, zolowo-krzemianowa farba do wnętrz, na do-
wolne podłoża. Polecana szczególnie przy dużej intensyw-
ności koloru. Rozcieńczana wodą. Odmiana Grob o nieco 
większym uziarnieniu, do warstw podkładowych. Parametry:
- bardzo wysoka paroprzepuszczalność V ≥ 2.100 g/m2∙d  
  (bardzo niski opór dyfuzyjny pary wodnej sd ≤ 0,01 m)
- odporność na szorowanie na mokro: klasa 2
- współczynnik kontrastu (zdolność krycia): klasa 1

Kolor:
Palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein, Avantgarde
Nakładanie:
Pędzel, wałek, natrysk 
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,25 L/m2 
Odmiana Grob ok. 0,15 L/m2 na 1 warstwę
Opakowania:
Pojemniki 1 L, 2,5 L, 5 L i 12,5 L

KEIM ECOSIL®-ME
Krzemianowa farba do wnętrz, o właściwościach fotoka-
talitycznych (redukuje szkodliwe substancje i neutralizuje 
zapachy). Na podłoża mineralne. Na płytach kartonowo-
gipsowych i starych powłokach dyspersyjnych wymaga farby 
podkładowej KEIM Grundierweiss. Parametry:
- bardzo wysoka paroprzepuszczalność 
  V > 2.000 g/m2∙d (sd < 0,01 m)
- odporność na szorowanie na mokro: klasa 1 
  (dla koloru białego)
- współczynnik kontrastu (zdolność krycia): klasa 1

Kolor:
Ograniczone palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein, 
Avantgarde
Nakładanie: Pędzel, wałek, natrysk
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,25 L/m2 oraz 0,02 L/m2 KEIM Spezial-
-Fixativ
Opakowania:
Pojemniki 2,5 L, 5 L i 12,5 L

KEIM BIOSIL®

Krzemianowa farba do wnętrz, na podłoża mineralne  
i stare powłoki malarskie. Na płytach kartonowo-gipsowych 
wymaga farby podkładowej KEIM Grundierweiss.
Parametry:
- bardzo wysoka paroprzepuszczalność V > 2.000 g/m2∙d   
  (bardzo niski opór dyfuzyjny pary wodnej sd < 0,01 m)
- odporność na szorowanie na mokro: klasa 2
- współczynnik kontrastu (zdolność krycia): klasa 1

Kolor:
Palety KEIM Exclusiv...Avantgarde - tylko jasne odcienie
Nakładanie: Pędzel, wałek, natrysk
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,22 L/m2

Opakowania:
Pojemniki 2,5 L, 5 L i 12,5 L

FARBY DO WNĘTRZ

Zdj. Herbal Hotel, Wrocław, fot. Romuald M. Sołdek

No. 0602-1009-035-3

No. 0602-0411-035-2

No. 0602-1609-035-4
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KEIM SOLIPRIM

Uniwersalny środek gruntujący do wnętrz, na bazie hydrozo-
lu i zolu krzemionkowego, o bardzo wysokiej paroprzepusz-
czalności (sd < 0,01 m). Do gruntowania dowolnych pod-
łoży, również podłoży gipsowych. Nie może być stosowany 
jako rozcieńczalnik do farb.

Kolor:
Mleczny
Nakładanie:
Pędzel
Zużycie:
ok. 0,1-0,2 L/m2

Opakowania:
Kanistry 1 L, 5 L i 20 L

KEIM GEL-PRIMER

Specjalistyczny, polimerowy środek gruntujący, modyfiko-
wany krzemianami, do kryjących podkładów pod farby do 
wnętrz. Stosowany szczególnie pod farby w intensywnych 
kolorach i/lub w przypadku trudnych warunków oświetle-
niowych (światło boczne) na płytach gipsowo-kartonowych  
i/lub powierzchniach z zaszpachlowaniami. Środek pozwala 
uzyskać jednolitą optykę powierzchni kolejnych warstw farb 
wewnętrznych KEIM. Konsystencja żelowa.

Kolor:
Mleczny
Nakładanie:
Pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny
Zużycie:
ok. 0,1 L/m2 jako warstwa podkładowa
Opakowania:
Wiadra 12,5 L i 5 L

KEIM GW-PRIMER

Farba podkładowa na stare powłoki dyspersyjne (przed 
aplikacją KEIM Ecosil-ME) oraz na płyty kartonowo-gipsowe 
(przed aplikacją KEIM Biosil i KEIM Ecosil-ME). Nie nadaje 
się na czyste tynki gipsowe.

Kolor:
Biały
Nakładanie:
Pędzel, wałek
Zużycie:
Na 1 warstwę ok. 0,2 L/m2

Opakowania:
Pojemniki 5 L i 15 L

KEIM BLOCK-PRIMER

Wodorozcieńczalna, podkładowa farba izolacyjna. Stoso-
wana do gruntowania dowolnych podłoży we wnętrzach, 
które wykazują skłonności do tworzenia plam / zacieków / 
przebijania.

Kolor:
Biały
Nakładanie:
Pędzel, wałek
Zużycie:
Na 1 warstwę ok. 0,15 L/m2

Opakowania:
Pojemniki 2,5 L i 12,5 L

KEIM INTACT

Gruboziarnista farba o działaniu szlamującym  do egalizacji 
niejednorodnych podłoży oraz do nadania chropowatości 
gładkim powierzchniom. Może być również wykorzystywa-
na jako dodatek do farb KEIM Biosil i KEIM Ecosil-ME.  
Na płytach kartonowo-gipsowych stosować farbę pokłado-
wą KEIM Grundierweiss.

Kolor:
Biały
Nakładanie:
Pędzel, wałek
Zużycie:
ok. 0,25 L/m2 jako farba podkładowa
Opakowania:
Pojemniki 2,5 L, 5 L i 15 L

ŚRODKI GRUNTUJĄCE I FARBY PODKŁADOWE DO WNĘTRZ

Zdj. Hotel Warszawa, fot. Bartosz Makowski
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KEIM KÜNSTLERFARBEN – TECHNIKA A

Wysokiej jakości farby artystyczne o intensywnych kolorach 
- pigmenty dostarczane w roztworze wodnym; możliwość 
korekty malowidła w procesie tworzenia warstwy malarskiej; 
utrwalanie malunków środkiem KEIM Fixiermittel. Zalecane 
podłoże – KEIM Malgrundmasse.

Kolor:
30 kolorów wg palety KEIM Farbspektrum
Opakowania:
Słoiki 100 ml

KEIM FIXIERMITTEL

Środek na bazie szkła wodnego potasowego do utrwalania 
malunków w Technice A.

Kolor:
Bezbarwny
Nakładanie:
Wielokrotne, delikatne natryskiwanie
Opakowania:
Pojemnik 0,5 L

KEIM DEKORFARBPULVER

Składnik proszkowy farb dekoracyjnych. KEIM Decorfarbpu-
lver miesza się ze spoiwem KEIM Fixativ. Gotowa farba prze-
znaczona tylko i wyłącznie na podłoża mineralne o grubości 
min. 5 mm i odpowiedniej chłonności. Nowe tynki wapien-
ne wymagają trawienia preparatem KEIM Ätzflüssigkeit. 

Kolor:
26 kolorów wg palety KEIM Farbspektrum
Opakowania:
Pojemniki 250 g i torebki 500 g i 5 kg

KEIM FIXATIV

Środek na bazie szkła wodnego potasowego w czystej posta-
ci, bez żadnych organicznych dodatków. Stosowany jako spo-
iwo i rozcieńczalnik do farb KEIM Dekorfarben (Technika B)  
i KEIM Purkristalat. Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 
lub 1:2 może być również stosowany do gruntowania pod-
łoży mineralnych.

Kolor:
Żółtawy, klarowny
Nakładanie:
Do gruntowania – pędzel
Zużycie:
Do gruntowania ok. 0,1 L/m2 (+0,1 L wody)
Opakowania:
Pojemniki 4 L i 24 L

FARBY ARTYSTYCZNE I DEKORACYJNE

Zdj.  Katedra w Płocku, fot. archiwum katedry płockiej
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KEIM LIGNOSIL®-COLOR

Kryjąca farba krzemianowa do zewnętrznych elementów 
drewnianych, w których dopuszczalne są zmiany wymiaro-
we (np. deski elewacyjne). W połączeniu z KEIM Lignosil- 
Base tworzy trwałą powłokę odporną na działanie czynników 
atmosferycznych. Podstawowe parametry systemu (Lignosil- 
Base + Lignosil-Color):
- dyfuzyjnie równoważna gr. warstwy powietrza sd < 0,5 m
- absorpcja wody mc ≤ 175 g/m2

Więcej informacji w broszurze KEIM Lignosil.

Kolor: Palety KEIM Exclusiv i Avantgarde; pozostałe 
kolory na zapytanie
Nakładanie: Pędzel, wałek, natrysk airless, automat 
szczotkowy
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,2 L/m2, na podłożu zagruntowanym 
wcześniej KEIM Lignosil-Base lub KEIM Lignosil-Base-W
Opakowania:
Pojemniki 2,5 L, 5 L i 15 L

KEIM LIGNOSIL®-BASE

Środek na bazie żywicy alkidowej, do gruntowania zewnętrz-
nych elementów drewnianych, w których dopuszczalne są 
zmiany wymiarowe (np. deski elewacyjne). W połączeniu  
z KEIM Lignosil-Color tworzy trwałą powłokę odporną na 
działanie czynników atmosferycznych. Podstawowe parame-
try systemu (Lignosil-Base + Lignosil-Color):
- dyfuzyjnie równoważna gr. warstwy powietrza sd < 0,5 m
- absorpcja wody mc ≤ 175 g/m2. Tylko do użytku profe-
sjonalnego.

Kolor: Bezbarwny
Nakładanie:
Pędzel, wałek, natrysk airless, automat szczotkowy
Zużycie:
Przy gruntowaniu drewna heblowanego, w zależności 
od rodzaju drewna, ok. 0,1 L/m2

Opakowania:
Pojemniki: 2,5 L, 5 L i 20 L

KEIM LIGNOSIL®-BASE-DL

Rozcieńczalnik do środka gruntującego KEIM Lignosil- 
-Base, w celu uzyskania pożądanej konsystencji.Tylko do 
użytku profesjonalnego.

Kolor:
Bezbarwny
Nakładanie:
Jak KEIM Lignosil-Base
Zużycie:
Max. 10% KEIM Lignosil-Base
Opakowania:
Pojemniki: 1 L 

KEIM LIGNOSIL®-BASE-W

Bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący na bazie specjal-
nej kompozycji żywic alkidowych i spoiw krzemianowych, 
przeznaczony do gruntowania zewnętrznych elementów 
drewnianych, w których dopuszczalne są zmiany wymiarowe 
(np. deski elewacyjne). KEIM Lignosil-Base-W wzmacnia po-
wierzchnię drewna oraz tworzy optymalne połącznie z barw-
ną powłoką wierzchnią KEIM Lignosil-Color.

Kolor:
Bezbarwny
Nakładanie:
Pędzel, wałek, natrysk airless, automat szczotkowy
Zużycie:
ok. 0,1 L/m2

Opakowania:
Pojemniki 2,5 L, 5 L i 20 L

KEIM LIGNOSIL®-HRP

2-składnikowa pasta do wypełniania rys, pęknięć i głęb-
szych ubytków w zewnętrznych elementach drewnianych,  
w których dopuszczalne są zmiany wymiarowe (np. de-
ski elewacyjne). Składnik proszkowy KEIM Lignosil-HRP- 
Pulver miesza się ze składnikiem płynnym KEIM Lignosil- 
HRP-Flüssig. 24 godziny przed wypełnianiem pastą, kra-
wędzie rysy należy zagruntować składnikiem płynnym 
KEIM Lignosil-HRP-Flüssig. Po wyschnięciu pasta może być  
pokrywana farbami systemu KEIM Lignosil.

Kolor: brązowawy
Nakładanie:
- wypełnianie pastą: kielnia, szpachelka
- gruntowanie: pędzel
Zużycie:
Na 5 kg pasty ok. 4,15 kg KEIM Lignosil-HRP-Pulver  
i 0,85 kg KEIM Lignosil-HRP-Flüssig
Opakowania:
Pojemniki: 4,15 kg KEIM Lignosil-HRP-Pulver i 0,85 kg Flüssig

FARBY KRYJĄCE DO ELEWACJI DREWNIANYCH

Zdj. Kościół WNMP, Krzywosądz, fot. M. Oleksy

PROF

PROF
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KEIM LIGNOSIL®-SCUDO
Bezbarwna powłoka specjalna na bazie dyspersji akrylowej, 
do wnętrz i na zewnątrz. Nakładana jako pośrednia war-
stwa izolująca, pomiędzy pierwszą a drugą warstwą KEIM 
Lignosil-Color lub KEIM Lignosil-Inco. We wnętrzach może 
być stosowana jako warstwa gruntująca. Zapobiega powsta-
waniu przebarwień pochodzących od substancji zawartych  
w drewnie. 

Kolor:
Bezbarwny
Nakładanie:
Pędzel, wałek
Zużycie:
Jako powłoka pośrednia ok. 0,1 L/m2

Opakowania:
Pojemniki: 2,5 L i  5 L 

KEIM LIGNOSIL®-VERANO
Gotowa lazura (gotowa farba półprzejrzysta) do poszarza-
nia zewnętrznych elementów drewnianych, w których do-
puszczalne są zmiany wymiarowe (np. deski elewacyjne). 
Imituje naturalnie spatynowaną powierzchnię surowego 
drewna, jaka tworzy się na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych. Zapewnia jednorodną optykę na całej po-
wierzchni, dzięki czemu nie są widoczne różnice pomiędzy 
fragmentami bardziej i mniej wyeksponowanymi na światło 
i deszcz.

Kolor:
11 odcieni szarości - patrz paleta obok
Nakładanie:
Pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny
Zużycie:
Na 1 warstwę ok. 0,1-0,2 L/m2

Opakowania:
Pojemniki 1 L, 2,5 L, 5 L i 20 L

KEIM LIGNOSIL®-VERANO-DL

Rozcieńczalnik do lazury KEM Lignosil-Verano dla uzyskania 
jeszcze większej przejrzystości.

Kolor:
Mleczny, delikatnie srebrzysty
Zużycie:
ok. 0,1-0,2 L/m2

Opakowania:
Pojemniki 5 L

KEIM LIGNOSIL®-INCO

Krzemianowa farba wewnętrzna do malowania drewna  
i materiałów drewnopochodnych. Zachowuje higroskopij-
ne właściwości drewna, dzięki czemu zapewnia naturalny 
i przyjemny klimat w pomieszczeniu. Może być stosowana 
jako powłoka kryjąca lub laserunkowa (półprzezroczysty  
lazur) - po rozcieńczeniu KEIM Lignosil-Inco-DL. 

Kolor:
Kolor: 
Palety KEIM Exclusiv i Avantgarde; pozostałe kolory 
na zapytanie
Nakładanie: 
Pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,2 L/m2 KEIM Lignosil-Inco przy ma-
lowaniu kryjącym lub mieszaniny (Inco + Inco-DL) przy 
malowaniu laserunkowym 
Opakowania:
Pojemniki 1 L, 2,5 L, 5 L i 20 L

KEIM LIGNOSIL®-INCO-DL

Rozcieńczalnik do farby KEIM Lignosil-Inco, który pozwala 
na uzyskanie powłok laserunkowych (półprzezroczystych 
lazurów). Siła krycia / przejrzystość powłoki są zależne  
od stopnia rozcieńczenia. Zaleca się rozcieńczanie w prze-
dziale od 1:1 do 1:20 (KEIM Lignosil-Inco : KEIM Lignosil- 

Inco-DL).

Kolor: 
Bezbarwny
Nakładanie:
Patrz KEIM Lignosil-Inco
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,2 L/m2 mieszaniny z KEIM Lignosil-
-Inco 
Opakowania:
Pojemniki: 5 L i 20 L

LAZURY DO ELEWACJI I WNĘTRZ DREWNIANYCH

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE DO DREWNA

Zdj. Osiedle mieszkaniowe, fot. archiwum Keimfarben GmbH



KEIM Lignosil® Verano - paleta kolorystyczna

4470 4735 4832 4861 4863 4870 4875 4880 4890 4895

 
KEIM AKTUELL                   

 
 
 

Liebe Keimlinge, 
 
es gibt Neuigkeiten zu KEIM Lignosil-Verano. Wir können Euch heute ein intensiveres Schwarz 
vorstellen. Vielen Dank an die Kollegen aus der F&E und der Farbmetrik, die das möglich 
gemacht haben. Der neue Farbton hat die Bezeichnung KEIM Lignosil-Verano 4895. 
Anbei seht ihr einen Vergleich (4890/4895) auf sägerauer und gehobelter Oberfläche. 
 
Dear colleagues, 
there are news about KEIM Lignosil-Verano. Today we introduce you to a more intense black. 
Many thanks to the colleagues from R & D and colorimetry who made this possible. The new 
color is called KEIM Lignosil-Verano 4895. 
Enclosed you can see a comparison (4890/4895) on sawn and planed surface. 
 

 
 
Viele Grüße vom Produktmanagement 
Peter Treitz 
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Zdj. Dekoracje malarskie na kościele w Krasnymstawie, fot. M. Filip

KEIM ROMANIT®-COLOR

Specjalistyczna farba wapienna do konserwacji zabytkowych 
wnętrz i elewacji; na bazie wapna dołowanego min. 3 lata. 
Dzięki zastosowaniu dodatku spoiwa dyspersyjnego posiada 
bardzo dobre własności kryjące.

Kolor:
Wg ograniczonej palety KEIM Exclusiv – patrz karta 
techniczna
Nakładanie:
Pędzel, wałek, natrysk 
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,35 kg/m2 
Opakowania:
Pojemniki 2,5 kg, 5 kg i 20 kg

KEIM ATHENIT®-LUCENTE

Specjalistyczna farba wapienna bez bieli tytanowej do 
konserwacji zabytkowych wnętrz; tworzy świetliste powłoki  
z efektem wapiennej „satyny”.

Kolor:
Wg ograniczonej palety KEIM Exclusiv – patrz karta 
techniczna
Nakładanie:
Pędzel, wałek, natrysk 
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,30 kg/m2 
Opakowania:
Pojemniki 24 kg

KEIM ATHENIT®-FORTE

Specjalistyczna farba wapienna o podwyższonych właściwo-
ściach kryjących do konserwacji zabytkowych wnętrz.

Kolor:
Wg ograniczonej palety KEIM Exclusiv – patrz karta 
techniczna
Nakładanie:
Pędzel, wałek, natrysk 
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,35 kg/m2 
Opakowania:
Pojemniki 24 kg

KEIM ATHENIT®-FONDO

Wapienna farba podkładowa o właściwościach szlamują-
cych do konserwacji zabytkowych wnętrz; wyrównuje różnice 
w strukturze podłoża; stosowana jako warstwa sczepna.

Kolor:
Biały
Nakładanie:
Pędzel, wałek 
Zużycie:
Na warstwę gruntującą ok. 0,4 kg/m2 
Opakowania:
Pojemniki 24 kg

KEIM ATHENIT®-FINO

Gotowa do użytku, wapienna szpachlówka wewnętrzna,  
do pełnopowierzchniowych wyszpachlowań i uzupeł-
nień drobnych uszkodzeń. Maksymalna wielkość ziarna  
0,5 mm.

Kolor:
Biały; możliwość barwienia Athenit-coloranti w ilości  
do 10%
Zużycie:
ok. 2,0 kg/m2 przy grubości 2,0 mm
Opakowania:
Pojemniki 24 kg

MATERIAŁY WAPIENNE DLA OCHRONY ZABYTKÓW



Kolory koncentratów farb wapiennych 
KEIM Romanit®-Monochrom

10 20 30 40 50 60 70 80 90
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FARBY LASERUNKOWE DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Zdj. Siedziba grupy ABB, Beynost, Francja, fot. Héloïse Peyre

KEIM DESIGN-LASUR
Gotowy do użycia koncentrat farby laserunkowej, na 
bazie zolowo-krzemianowej, do stosowania wewnątrz  
i na zewnątrz. Do dekoracyjnych powłok laserunkowych 
i uszlachetniania tradycyjnych powłok kryjących. Do-
stępny w kolorach metalicznych do wnętrz i na elewacje.  
W połączeniu z KEIM Design-Base i / lub KEIM Design-Fixa-
tiv tworzy farbę laserunkową.

Kolor: 
Biały, paleta KEIM Exclusiv, kolory metaliczne wg wzorni-
ka KEIM Metallic; koncentraty D9001-D9012, D9018-
-D9020 tylko do wnętrz
Nakładanie: 
Pędzel laserunkowy
Zużycie: 
Na 1 warstwę, dla got. mieszaniny z KEIM Design-Base 
ok. 0,1 L/m2, z KEIM Design-Fixativ ok. 0,05 L/m2

Opakowania: Pojemniki 15 L, 5 L i 1 L

KEIM DESIGN-FIXATIV

Środek rozcieńczający i gruntujący na bazie zolowo-krze-
mianowej do KEIM Design-Lasur. Służy do wstępnego grun-
towania silnie chłonnych podłoży oraz jako rozcieńczalnik 
do wysoce transparentnych powłok laserunkowych KEIM 
Design-Lasur wewnątrz i na zewnątrz.

Nakładanie:
Pędzel laserunkowy
Zużycie:
Na 1 warstwę ok. 0,05 L/m2 gotowej mieszaniny KEIM 
Design-Lasur i KEIM Design-Fixativ.
Opakowania:
Pojemniki 20 L i 5 L I 1 L

KEIM DESIGN-BASE

Dodatek laserunkowy na bazie zolowo-krzemianowej, bez 
zawartości pigmentu, do koncentratów KEIM Design-Lasur.

Nakładanie:
Pędzel laserunkowy, wałek
Zużycie:
Na 1 warstwę ok. 0,1 L/m2 gotowej mieszaniny KEIM 
Design-Lasur i KEIM Design-Base.
Opakowania:
Pojemniki 15 L i 5 L

KEIM Metallic - kolory metaliczne do wnętrz i na elewacje
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FARBY ODWRACALNE DO WNĘTRZ ZABYTKOWYCH

Zdj. Fragment sklepienia katedry w Toruniu, fot. archiwum KEIM

KEIM REVERSIL®

Farba odwracalna (łatwo usuwalna) na bazie żywic synte-
tycznych. Przeznaczona do  ochrony historycznych malowideł  
i podłoży we wnętrzach. Powłokę odwracalną usuwa się  
w szybki sposób gąbką i wodą. 
Właściwości:
- wysoka paroprzepuszczalność (sd < 0,03 m)
- matowa optyka powierzchni
- odporność na ścieranie na sucho.

Kolor:
Palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein 
Nakładanie:
Pędzel, wałek
Zużycie:
Na 2 warstwy ok. 0,3 L/m2

Opakowania:
Pojemniki 2,5 L, 5 L i 15 L

KEIM REVERFIX®

Środek gruntujący i rozcieńczalnik do farby KEIM Reversil. 
Poprzez gruntowanie środkiem KEIM Reverfix utrwala się  
i  redukuje chłonność podłoża. Nadaje się również do grun-
towania podłoży gipsowych.

Kolor:
Mleczny
Nakładanie:
Do gruntowania - pędzel
Zużycie:
Przy gruntowaniu ok. 0,2 L/m2

Opakowania:
Kanistry 5 L i 20 L

KEIM REVERSIL®-SCHLÄMME

Odwracalna (łatwo usuwalna), farba podkładowa o dzia-
łaniu szlamującym. Przeznaczona do ochrony historycznych 
malowideł i podłoży we wnętrzach. Właściwości:
- wysoka paroprzepuszczalność (sd < 0,03 m)

Kolor:
Biały
Nakładanie:
Pędzel
Zużycie:
Na warstwę podkładową ok. 0,5 kg/m²
Opakowania:
Pojemniki 5 kg i 25 kg
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Zdj. Opactwo Cystersów, Lubiąż, fot. Romuald M. Sołdek

KEIM RESTAURO®-LASUR

Koncentrat farby laserunkowej, na bazie zolowo-krzemiano-
wej. Po wymieszaniu z KEIM Restauro-Fixativ lub KEIM Spe-
zial-Fixativ (w dowolnych proporcjach) służy do tworzenia 
transparentnych warstw laserunkowych na powierzchniach 
piaskowca, klinkieru i tynków, we wnętrzach i na zewnątrz. 
W ofercie również zestaw „cegła” i zestaw „piaskowiec” do 
aplikacji próbnej. 

Kolor:
Palety KEIM Naturstein i Exclusiv
Nakładanie:
Pędzel laserunkowy
Zużycie:
Na 1 warstwę laserunku ok. 0,15 L/m2 
gotowej mieszaniny z KEIM Restauro-Fixaiv.
Opakowania:
Pojemniki 1 L, 5 L i 15 L

KEIM RESTAURO®-FIXATIV

Środek na bazie zolowo-krzemianowej. Stosowany jako 
rozcieńczalnik do farb laserunkowych KEIM Restauro-Lasur 
oraz środek do gruntowania podłoży.

Kolor:
Bezbarwny, klarowny
Nakładanie:
Pędzel
Zużycie:
Przy gruntowaniu ok. 0,1-0,2 L/m2

Opakowania:
Kanistry 5 L i 20 L oraz butelki 1 L

KEIM RESTAURO®-TOP

Sucha, konserwatorska zaprawa mineralna ze spoiwem 
hydraulicznym, przeznaczona do odtwarzania kamienia  
w partiach powierzchniowych, zgodnie z jego kolorem  
i strukturą. Maksymalna grubość warstwy na jeden cykl  
roboczy wynosi 3 cm.

Kolor:
Paleta KEIM Naturstein. Inne, wybrane kolory min. 300 kg
Nakładanie:
Kielnia
Zużycie:
ok. 20 kg/m2 przy grubości 1,0 cm
Opakowania:
Worki 30 kg

KEIM RESTAURO®-GRUND

Sucha, konserwatorska zaprawa mineralna na spoiwie 
hydraulicznym, przeznaczona do uzupełniania głębokich  
(> 2 cm) ubytków w kamieniu naturalnym. Maksymalna 
grubość warstwy na jeden cykl roboczy wynosi 5 cm.

Kolor:
Brązowy
Nakładanie:
Kielnia
Zużycie:
ok. 20 kg/m2 przy grubości 1,0 cm
Opakowania:
Worki 30 kg; paleta = 900 kg (30 szt.)

KEIM RESTAURO®-FUGE

Sucha, konserwatorska zaprawa mineralna ze spoiwem hy-
draulicznym, przeznaczona do odtwarzania uszkodzonych 
spoin – w szczególności w murach z kamienia, cegły i klin-
kieru.

Kolor:
Paleta KEIM Naturstein. Inne, wybrane kolory min. 300 kg 
Nakładanie:
Narzędzia do fugowania
Zużycie:
ok. 0,2 kg/m przy fudze 1x1cm
Opakowania:
Worki 30 kg

KEIM RESTAURO®-GIESS

Sucha, konserwatorska zaprawa mineralna ze spoiwem 
hydraulicznym, przeznaczona do odtwarzania elementów 
kamiennych metodą odlewania masy w otwartych lub za-
mkniętych formach.

Kolor:
Paleta KEIM Naturstein i ograniczona paleta 
KEIM Exclusiv 
Nakładanie:
Formy silikonowe
Zużycie:
ok. 2,2 kg/L
Opakowania:
Worki 30 kg

SYSTEM RENOWACJI KAMIENIA NATURALNEGO
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KEIM NHL-KP 3.0

Uniwersalny tynk wapienny do wnętrz i na zewnątrz, do na-
kładania ręcznego i maszynowego. Podstawowe dane:
- uziarnienie do 3,0 mm
- grubość jednej warstwy tynku wierzchniego 5-20 mm
- grubość jednej warstwy tynku podkładowego 10-20 mm

Kolor:
Naturalna biel tynku wapiennego
Nakładanie:
Szpachla, paca, kielnia, natrysk
Zużycie:
ok. 1,3 kg/m2 na każdy 1mm grubości
Opakowania:
Worki 25 kg; paleta = 1.050 kg (42 szt.)

KEIM DECKPUTZ-HISTORISCH-GROB

Gruboziarnisty tynk nawierzchniowy na bazie wapna traso-
wego o uziarnieniu do 4,5 mm, do zastosowań zewnętrz-
nych i wewnętrznych. Grubość warstwy min. 7 mm.

Kolor:
Szary
Nakładanie:
Szpachla, paca, kielnia, natrysk
Zużycie:
ok. 1,4 kg/m2 na każdy 1mm grubości
Opakowania:
Worki 25 kg; paleta = 1.050 kg (42 szt.)

KEIM POROSIL®-IP75

Mineralny, lekki tynk ciepłochronny. Zgodnie z PN-EN 998-
1 definiowany jako wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkar-
ska izolująca cieplnie klasy T1. Podstawowe dane:
- wsp. przewodzenia ciepła λ = 0,075 W/mK
- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ <15
- uziarnienie do 2,0 mm
- gęstość nasypowa < 0,30 kg/dm3

- gęstość świeżej zaprawy < 0,70 kg/dm3

- klasa reakcji na ogień A1

Kolor:
Szary
Nakładanie:
Agregat tynkarski, kielnia
Zużycie:
ok. 2,9 kg/m2 dla warstwy o grubości 10 mm
Opakowania:
Worki 10 kg; paleta = 300 kg (30 szt.)

KEIM ARMIERUNGSMASSE-100

Sucha zaprawa mineralna do przyklejania styropianu i weł-
ny mineralnej oraz do wytwarzania warstw zbrojonych siatką  
o grubości 4-15 mm. Może również służyć jako tynk na-
wierzchniowy wewnątrz i na zewnątrz. Podstawowe dane:
- gęstość nasypowa: ok. 1,1 g/cm3

- uziarnienie: do 2,0 mm
- przyczepność: >0,08 N/mm2

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ ≤ 20

Kolor:
Naturalna biel
Nakładanie:
Ręczne lub maszynowe
Zużycie:
ok. 1,1 kg/m2 na każdy 1 mm grubości do zbrojenia
ok. 3,5 kg/m2 na każdy 1 mm grubości do klejenia płyt 
termoiz.
Opakowania:
Worki 20 kg; paleta = 720 kg (36 szt.)

TYNKI GRUBOWARSTWOWE

TYNK CIEPŁOCHRONNY

Zdj. Grand Hotel, Łódź, fot. Rafał Dąbrowski, arch. Dyrekcji Hotelu Grand
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Zdj. Ratusz, Brzeg Opolski, technika sgraffito, fot. Romuald M. Sołdek

KEIM POROSAN®-TSP 1.2

Tynk renowacyjny na bazie trasu, wapna, piasku, cementu 
i dodatków; stosowany we wnętrzach i na zewnątrz, na po-
wierzchniach narażonych na działanie wilgoci i soli. Posiada 
certyfikat WTA. Podstawowe dane:
- uziarnienie: 0 - 1,2 mm 
- grubość jednej warstwy tynku 10-20 mm
- porowatość > 40%

Kolor:
Szary
Nakładanie:
Patrz karta techniczna
Zużycie:
ok. 22 kg/m2 przy grubości 2,0 cm
Opakowania:
Worki 25 kg; paleta = 1.050 kg (42 worki)

KEIM POROSAN®-AUSGLEICHSPUTZ-NP / POROSAN®-AP-LEVEL

Tynk podkładowy na bazie trasu, wapna, piasku, cementu 
i dodatków; stosowany we wnętrzach i na zewnątrz, na po-
wierzchniach narażonych na działanie wilgoci i soli. Posiada 
certyfikat WTA. Podstawowe dane:
- uziarnienie: 0 - 4 mm 
- grubość jednej warstwy tynku 10-20 mm
- porowatość > 45%
(Fot. 4)

Kolor:
Szary
Nakładanie:
Patrz karta techniczna
Zużycie:
ok. 12 kg/m2 na każdy 1cm grubości
Opakowania:
Worki 25 kg; paleta = 1.050 kg (42 worki)

KEIM POROSAN®-TRASS-ZEMENTPUTZ / POROSAN®-CP

Zaprawa trasowo-cementowa stosowana wewnątrz i na ze-
wnątrz jako:
1. obrzutka (tynk niekryjący) dla poprawy przyczepności    
tynku renowacyjnego KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP 
lub tynku podkładowego KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP. 
(Fot. 3)
2. tynk cokołowy lub izolacja pionowa (w połączeniu  
z KEIM Porosan-Dichtungsschlämme) nakładana w pod-
ziemnej części budynków.

Kolor:
Szary
Nakładanie:
Patrz karta techniczna
Zużycie:
1. jako obrzutka – ok. 5,0 kg/m2

2. jako tynk izolacyjny – ok. 16 kg/m2/1cm
Opakowania:
Worki 25 kg; paleta = 1.050 kg (42 worki)

KEIM POROSAN®-DICHTUNGSSCHLÄMME / POROSAN®-DS

Powłoka mineralna na bazie cementu i bardzo drobnego 
piasku, z dodatkiem środków uszczelniających. Stosowana 
do izolacji przeciw przesączającej się wodzie na powierzch-
niach pionowych w podziemnej części budynków. Uziarnie-
nie: 0,1–0,4 mm. (Fot. 2)

Kolor:
Szary
Nakładanie:
Szczotka, gładka kielnia
Zużycie:
Izolacja przeciwwilgoć. – ok. 4 kg/m2/2 mm
Woda bez ciśnienia – ok. 5 kg/m2/2,5 mm
Woda pod ciśnieniem – ok. 7 kg/m2/3,5 mm 
Opakowania: 
Worki 25 kg; paleta = 1.000 kg (40 worków)

TYNKI RENOWACYJNE Z CERTYFIKATEM WTA®

Fot. 1 Fot. 2 Fot. 3 Fot. 4

Fot. 1 – Przygotowanie podłoża przed aplikacją systemu tynków renowacyjnych KEIM Porosan®.  
Pozostałe fotografie – patrz opisy produktów.





38

KEIM UNIPUTZ 1.3

Uniwersalny, cienkowarstwowy tynk wapienno-cementowy 
z dodatkiem tworzyw sztucznych i włókien zbrojeniowych. 
Może być zbrojony siatką. Może służyć też jako zaprawa na-
prawcza do lokalnego uzupełniania ubytków tynku. 
Podstawowe dane:
- uziarnienie 0-1,3 mm
- maksymalna grubość jednej warstwy 10 mm

Kolor:
Naturalny, jasnoszary
Nakładanie:
Szpachla, paca, kielnia, natrysk
Zużycie:
ok. 1,1 kg/m2 na każdy 1 mm grubości
Opakowania:
Worki 25 kg; paleta = 900 kg (36 szt.)

KEIM UNIPUTZ 0.6

Uniwersalny, cienkowarstwowy tynk wapienno-cementowy 
z dodatkiem tworzyw sztucznych i włókien zbrojeniowych. 
Może być zbrojony siatką. Może służyć też jako zaprawa na-
prawcza do lokalnego uzupełniania ubytków tynku. 
Podstawowe dane:
- uziarnienie 0-0,6 mm
- maksymalna grubość jednej warstwy 8 mm

Kolor:
Naturalny, jasnoszary
Nakładanie:
Szpachla, paca, kielnia, natrysk
Zużycie:
ok. 1,2 kg/m2 na każdy 1 mm grubości
Opakowania:
Worki 20 kg; paleta = 720 kg (36 szt.)

KEIM NHL-KP 0.6

Wierzchni tynk wapienny do wnętrz i na zewnątrz, do nakła-
dania ręcznego i maszynowego. Może być zbrojony siatką. 
Może być wykorzystywany również do elementów ciągnio-
nych. Podstawowe dane:
- uziarnienie do 0,6 mm
- grubość jednej warstwy 2-5 mm

Kolor:
Naturalna biel tynku wapiennego
Nakładanie:
Szpachla, paca, kielnia, natrysk
Zużycie:
ok. 1,2 kg/m2 na każdy 1mm grubości
Opakowania:
Worki 25 kg; paleta = 1.050 kg (42 szt.)

KEIM TURADO 1.0

Uniwersalny, cienkowarstwowy tynk wapienno-cementowy 
z dodatkiem włókien zbrojeniowych, stosowany na ele-
wacjach i we wnętrzach. Może być zbrojony siatką. Może 
też być wykorzystywany jako tynk sczepny na gładkich po-
wierzchniach betonowych.
Podstawowe dane:
- uziarnienie 0-1,0 mm
- maksymalna grubość jednej warstwy ok. 12 mm

Kolor:
Prawie biel
Nakładanie:
Szpachla, paca, kielnia, natrysk
Zużycie:
ok. 1,35 kg/m2 na każdy 1 mm grubości
Opakowania:
Worki 25 kg; paleta = 1.050 kg (42 worki)

KEIM TURADO 0.3

Uniwersalny, cienkowarstwowy tynk wapienno-cementowy, 
stosowany na elewacjach i we wnętrzach. Może być zbrojo-
ny siatką. Może też być wykorzystywany jako tynk sczepny na 
gładkich powierzchniach betonowych. Nadaje się także do 
wykonywania elementów ciągnionych.
Podstawowe dane:
- uziarnienie ok. 0,3 mm
- maksymalna grubość jednej warstwy ok. 5 mm

Kolor:
Prawie biel
Nakładanie:
Szpachla, paca, kielnia, natrysk
Zużycie:
ok. 1,4 kg/m2 na każdy 1 mm grubości
Opakowania:
Worki 25 kg; paleta = 1.050 kg (42 worki)

KEIM SPACHTEL

Gotowa do użycia masa szpachlowa na bazie krzemia-
nowej, do wewnętrznych i zewnętrznych podłoży mineral-
nych. Służy do szpachlowania tynku i betonu, jako przy-
gotowanie dla farb  i tynków krzemianowych, również do 
osadzania maty zbrojeniowej. Uziarnienie do 0,5 mm.  
Podstawowe parametry:
- ciężar właściwy: ok. 1,7-1,8 g/cm3

- przepuszczalność wody: w = 0,7 kg/(m2 · h0,5)

Kolor:
Biały
Nakładanie:
Szpachla, paca, kielnia
Zużycie:
ok. 1,5 kg/m2 na 1,0 mm grubości 
Opakowania:
Pojemniki 5 kg i 25 kg

Zdj. Pałac, Wojanów, fot. Romuald M. Sołdek

TYNKI CIENKOWARSTWOWE I SZPACHLÓWKI 
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KEIM DOLOMITSPACHTEL

Gotowa do użytku, uniwersalna masa szpachlowa na bazie 
mineralnej, do wnętrz, na dowolne podłoża. Dzięki bardzo 
drobnemu uziarnieniu (do 0,3 mm) pozwala na „ściągnię-
cie grubości praktycznie do zera”. Grubość jednej warstwy 
0-4 mm. Wysoka paroprzepuszczalność (sd = 0,02 m przy 
grubości 1 mm).

Kolor:
Biały
Nakładanie:
Szpachla, paca
Zużycie:
ok. 1,8 kg/m2 przy grubości 1,0 mm 
Opakowania:
Pojemniki 18 kg

KEIM ROMANIT®-KSP

Mineralna gładź wapienna do tworzenia gładkich po-
wierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Idealna  
do renowacji obiektów zabytkowych jak i w ekologicznym 
budownictwie mieszkaniowym. Podstawowe parametry:
- naturalnie biała, matowa powierzchnia wapienna
- bez dodatku konserwantów
- paroprzepuszczalny
- niepalny (klasa A1 wg PN-EN 13501-1)
- nieprzyjazny dla pleśni

Kolor:
Wapienna biel
Nakładanie:
Szpachla, kielnia
Zużycie:
ok. 1,3 kg/m2 na 1,0 mm grubości
Opakowania:
Worki 20 kg

KEIM JANUS 1.2
Tynk do wnętrz, na bazie gliny i wapna, o wyjątkowych 
właściwościach ekologicznych: w 100% nadaje się do re-
cyklingu, posiada wyraźnie zmniejszony ślad węglowy  
w porównaniu do tynków konwencjonalnych i tworzy zdro-
wy mikroklimat we wnętrzach. Dodatek wapna jako spoiwa 
sprawia, że KEIM Janus 1.2 jest znacznie bardziej stabilny  
i wytrzymały niż czysty tynk gliniany. Podstawowe dane:
- uziarnienie: 1,2 mm
- kategoria wytrzymałości na ściskanie: CSI (0,4-2,5 N/mm2) 
- absorpcja wody: W0
- grubość 1 warstwy: od 4 do 8 mm

Kolor:
Naturalny, ziemisty beż
Nakładanie:
Ręczne lub maszynowe
Zużycie:
ok. 1,3 kg/m2 na każdy 1 mm grubości
Opakowania:
Worki 25 kg; paleta = 1.050 kg (42 szt.)

KEIM JANUS 0.5
Drobnoziarnisty tynk do wnętrz, na bazie gliny i wapna,  
o wyjątkowych właściwościach ekologicznych: w 100% 
nadaje się do recyklingu, posiada wyraźnie zmniejszony 
ślad węglowy w porównaniu do tynków konwencjonal-
nych i tworzy zdrowy mikroklimat we wnętrzach. Dodatek 
wapna jako spoiwa sprawia, że KEIM Janus 0.5 jest znacz-
nie bardziej stabilny i wytrzymały niż czysty tynk gliniany.  
Podstawowe dane:
- uziarnienie: 0,5 mm
- kategoria wytrzymałości na ściskanie: CSI (0,4-2,5 N/mm2) 
- absorpcja wody: W0
- grubość 1 warstwy: od 3 do 6 mm

Kolor:
Biel kaolinowa
Nakładanie:
Ręczne lub maszynowe
Zużycie:
ok. 1,3 kg/m2 na każdy 1 mm grubości
Opakowania:
Worki 25 kg; paleta = 1.050 kg (42 szt.)

Zdj. BaseCamp Dom Studencki, Wrocław, fot. Maciej Lulko

SZPACHLÓWKI I TYNKI DO WNĘTRZ
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Fot. Dom Żeglarza, Gdynia, fot. Renowacje i Zabytki, Kraków

KEIM STUCASOL®

Gotowy do użytku, zolowo-krzemianowy tynk strukturalny. 
Stosowany jako cienkowarstwowy tynk wierzchni na podło-
żach mineralnych i organicznych, na elewacjach i we wnę-
trzach. Dostarczany w różnych strukturach:
 „baranek” - Kratzputzstruktur
- K1 (1 mm) - ok. 1,5 kg/m2

- K1,5 (1,5 mm) - ok. 2,3 kg/m2

- K2 (2 mm) - ok. 3,0 kg/m2

- K3 (3 mm) - ok. 3,6 kg/m2

Kolor:
Biel, palety KEIM Exclusiv, Naturstein, Hostorisch, Avant-
garde (bez kolorów koncentratów od 9001 do 9012)
Nakładanie: 
Paca 
Zużycie:
Patrz opis
Opakowania:
Pojemniki 25 kg

KEIM STUCASOL®-FONDO
Zolowo-krzemianowa farba podkładowa pod tynki Stucasol, 
Brillantputz i Mineralputz. Zapobiega „przebijaniu” podłoża 
i jest wysoce paroprzepuszczalna; ujednolica chłonność 
podłoża.

Kolor:
Biel, palety KEIM Exclusiv, Naturstein, Hostorisch, Avant-
garde (bez kolorów koncentratów od 9001 do 9012)
Nakładanie:
Pędzel lub wałek 
Zużycie:
ok. 0,25 kg/m2

Opakowania:
Pojemniki 5 kg i 18 kg

KEIM PULVERKLEBER-90
Hydraulicznie wiążący klej cementowy w postaci proszku, do 
zarobienia wodą. Zaprawa klejąco-zbrojąca do stosowania 
w systemach ociepleń KEIM.

Kolor:
Naturalna biel)
Nakładanie:
Kielnia, paca, paca zębata, agregat tynkarski
Zużycie:
ok. 4-5 kg/m2 jako klej lub zaprawa zbrojąca
Opakowania:
Worki 25 kg; paleta = 900 kg (36 szt.)

KEIM BRILLANTPUTZ
Cementowo-wapienny tynk strukturalny. Stosowany jako 
cienkowarstwowy tynk wierzchni na podłożach mineralnych. 
Dostarczany w następujących odmianach:

Kolor:
Paleta KEIM Exclusiv  
(bez kolorów koncentratów od 9001 do 9012)
Nakładanie: 
Paca 
Zużycie: 
Patrz opis
Opakowania:
Worki 25 kg (min. zamówienie koloru 150 kg)

KEIM MINERALPUTZ K 5.0
Cienkowarstwowy tynk mineralny typu „baranek” o uziarnie-
niu 5 mm, na bazie wapna, białego cementu oraz dodatku 
marmuru. Stosowany na podłoża mineralne, przede wszyst-
kim na elewacjach, ale również we wnętrzach.

Kolor:
Naturalna biel
Nakładanie: 
Paca 
Zużycie: 
ok. 5,0 kg/m2

Opakowania:
Worki 25 kg 

KEIM KRATZPUTZ

Specjalistyczny, barwiony w masie, szlachetny tynk wierzch-
ni, na bazie spoiw nieorganicznych, wypełniaczy i pigmen-
tów mineralnych oraz dodatków poprawiających obróbkę  
i przyczepność. Na życzenie z dodatkiem miki. Szczególnie 
polecany do renowacji elewacji historycznych budynków mo-
dernistycznych. Podstawowe dane:
- uziarnienie: 0-4 mm, 0-2 mm lub 0-1,2 mm
- kategoria wytrzymałości na ściskanie: CSII (1,5-5,0 N/mm2) 
- klasa reakcji na ogień: A1

Kolor:
Wg palet KEIM Exclusiv, Historisch i Naturstein
Nakładanie: 
Kielnia, paca 
Zużycie: 
ok. 1,6 kg/m2 na każdy 1 mm grubości warstwy
Opakowania:
Worki 25 kg; paleta = 1.000 kg (40 szt.)

TYNKI DEKORACYJNE I SZLACHETNE

1. „baranek” - Rauputz 2. „kornik” - Rillenputz
- uziarnienie 2 mm (ok. 2,2 kg/m2) - uziarnienie 2 mm (ok. 2,5 kg/m2)
- uziarnienie 3 mm (ok. 3,0 kg/m2) - uziarnienie 3 mm (ok. 3,0 kg/m2)
- uziarnienie 5 mm (ok. 5,0 kg/m2) 3. gładki - Glattputz

- uziarnienie 1mm  
  (ok. 3-4 kg/m2/3 mm)
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KEIM MYCAL®-LAVA

Mineralna płyta hydrofilna, całkowicie naturalna, wykonana 
z perlitu, niepalna i alkaliczna. Parametry:
- wsp. przewodzenia ciepła λ = 0,045-0,055 W/mK
- współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ = 5-6
- gęstość 110-150 kg/m3

- format (długość x szerokość) 625 x 416 mm
- wartość pH ok. 10

grubość w mm m2 w kartonie m2 na palecie
25 3,12 56,16
30 2,60 46,80
50 1,56 28,08
60 1,30 23,40
80 1,04 18,72

KEIM MYCAL®-POR

Zaprawa wapienna kat. CS I (zg. z PN-EN 998-1) o wy-
jątkowych właściwościach sorpcyjnych; do przyklejania płyt 
KEIM Mycal-Lava oraz KEIM Mycal-CS, a także do zbrojenia 
siatką KEIM Glasfaser-Gittermatte. 

Kolor:
Biały
Nakładanie:
Szpachla, paca, kielnia, natrysk
Zużycie:
ok. 5-6 kg/m2 do przyklejania płyt
ok. 5-6 kg/m2 do zbrojenia siatką
Opakowania:
Worki 25 kg; paleta 1.050 kg (42 szt.)

KEIM MYCAL®-FIX

Środek na bazie krzemianów do gruntowania i wzmacniania 
płyt KEIM Mycal-Lava oraz KEIM Mycal-CS. Wysoka alka-
liczność hamuje rozwój mikroorganizmów.

Kolor:
Mleczny
Nakładanie:
Pędzel, natrysk niskociśnieniowy
Zużycie:
Na KEIM Mycal-Lava - ok. 0,1-0,3 L/m2

Na KEIM Mycal-CS – ok. 0,1-0,2 L/m2

Opakowania:
Kanistry 5 L

KEIM GLASFASER-GITTERMATTE

Systemowa, odporna na alkalia siatka do zbrojenia płyt. 
Parametry:
- gramatura ok. 160 g/m2

- rozmiar oczka 4 x 4 mm
- szerokość 1,1 m

Zużycie:
1,1 m2/m2

Opakowania:
Rolka 50 mb

KEIM MYCAL®-CLIMA

Niepalne płyty wapienno-krzemianowe zapobiegające po-
wstawaniu pleśni na powierzchni wewnętrznej ścian oraz 
ograniczające powstawanie mostków termicznych. Parame-
try: λ = 0,06 W/mK, µ = 4-5, gęstość = 200-240 kg/m3.

Rodzaje płyt:
- KEIM Mycal-Clima-CS - płyty duże (100 x 62,5cm) 
o gr. 25 mm, na powierzchnie ścian
- KEIM Mycal-Clima-LP - płyty małe (25 x 50 cm) o gr. 15 
mm, do ościeży
- KEIM Mycal-Clima-DK - płyty duże (125 x 50 cm)  
w kształcie klinów, o zmiennej gr. 30-8 mm, do narożników 
ścian wewnętrznych i sufitów.

Opakowania:
KEIM Mycal-Clima-CS 
paleta 48 szt. (30 m2) lub 16 szt. (10 m2)

KEIM Mycal-Clima-LP 
karton 20 szt. (2,5 m2)

KEIM Mycal-Clima-DK
karton 4 szt. (dł. 5 mb)

HYDROAKTYWNY SYSTEM TERMOIZOLACJI WEWNĘTRZNEJ

Zdj. Berlin, wnętrze kamienicy, fot. archiwum Keimfarben GmbH
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Fot. Katedra św. Jana Chrzciciela, Wrocław

KEIM SILAN-PRIMER

Środek gruntujący do hydrofobizacji powierzchni tynku, 
betonu, betonu komórkowego i kamienia naturalnego, 
narażonych na silne oddziaływanie wilgoci i soli. Po ok. 4 
godzinach od momentu naniesienia powierzchnia powinna 
zostać pokryta wybraną powłoką malarską firmy KEIM. Tylko 
do użytku profesjonalnego.

Kolor:
Bezbarwny
Nakładanie:
Pędzel, polewanie 
Zużycie:
ok. 0,2-0,8 L/m2

dokładną ilość ustalić na powierzchniach próbnych
Opakowania: 
Pojemniki 5 L i 25 L

KEIM LOTEXAN®

Uniwersalny, bezbarwny, rozpuszczalnikowy środek na bazie 
silanów i siloksanów do końcowej hydrofobizacji mineral-
nych powierzchni zewnętrznych, które nie są przeznaczone 
do późniejszego malowania. Nadaje się do wszelkich, po-
rowatych podłoży mineralnych jak tynk, piaskowiec, cegła, 
beton oraz farby KEIM: elewacyjne i do betonu. Tylko do 
użytku profesjonalnego.

Kolor:
Bezbarwny
Nakładanie:
Pędzel, polewanie 
Zużycie:
ok. 0,2-0,8 L/m2 (zwykle ok. 0,4 L/m2)
Opakowania: 
Pojemniki 5 L i 25 L

KEIM IF-PRIMER

Bezbarwny, rozpuszczalnikowy środek do gruntowania szcze-
gólnie trudnych podłoży np. ze skłonnością do kredowania, 
przebijania plam itp. Bardzo częsty obszar zastosowań  
to gruntowanie sztukaterii gipsowych na elewacjach.  
Przy nałożeniu dwóch warstw powierzchnia nadal pozostaje 
paroprzepuszczalna (sd = 0,04 m). Tylko do użytku profe-
sjonalnego.

Kolor:
Bezbarwny
Nakładanie:
Pędzel
Zużycie:
Przy dwukrotnym nałożeniu ok. 0,2 L/m2

Opakowania:
Pojemniki 5 L

KEIM SILEX®-OH

Bezbarwny środek wzmacniający na bazie estru kwasu 
krzemowego. Może być stosowany na wszystkich porowa-
tych podłożach mineralnych. Szczególnie polecany jest 
do wzmacniania piaskowca. Preparat głęboko penetruje, 
wzmacniając powierzchnię kamienia, bez utraty paroprze-
puszczalności. Tylko do użytku profesjonalnego.

Kolor:
Bezbarwny
Nakładanie:
Szczotka, polewanie (mokre na mokre)
Zużycie:
ok. 0,5-5 L/m2

dokładną ilość ustalić na powierzchniach próbnych
Opakowania:
Pojemniki 5 L i 25 L

IMPREGNATY

PROF

PROF

PROF

PROF





KEIM DISPERSION-REMOVER

Bezwonny preparat do usuwania powłok na bazie tworzyw 
sztucznych (np. farby emulsyjne) oraz tynków z żywic synte-
tycznych; ulega biodegradacji, nie zawiera węglowodorów.

Kolor:
Żółtawy
Nakładanie:
Pędzel, wałek, natrysk 
Zużycie:
ok. 0,4 kg/m2 dla powłok dyspersyjnych
ok. 0,9 kg/m2 dla tynków żywicznych
Opakowania:
Pojemniki 5 kg i 25 kg

KEIM FLUAT-10

Płyn na bazie kwasu fluorokrzemowego do usuwania warstw 
martwicy wapiennej na świeżych tynkach wapiennych oraz 
do czyszczenia starych tynków. Mieszany z wodą w stosun-
ku 1:3 (w przypadku czyszczenia tynków zewnętrznych) oraz  
w stosunku 1:5 (dla tynków wewnętrznych). Tylko do użytku 
profesjonalnego.

Kolor:
Jasno różowy, transparentny
Nakładanie:
Pędzel
Zużycie:
ok. 0,05 L/m2 – we wnętrzach
ok. 0,07 L/m2 – na zewnątrz
Opakowania:
Kanistry 5 L i 20 L

KEIM CONCRETAL-CLEANER

Środek czyszczący na bazie kwasu fluorokrzemowego. Sto-
sowany do usuwania pozostałości płynów antyadhezyjnych 
(do deskowań), olejów, tłuszczów z powierzchni betonu.  
W przypadku prawidłowego stosowania powstają nieszko-
dliwe związki, a środek zostaje całkowicie zneutralizowany. 
Rozcieńczany z wodą w proporcji 1:3 – 1:5. Tylko do użytku 
profesjonalnego.

Kolor:
Bezbarwny, transparentny
Nakładanie:
Pędzel
Zużycie:
ok. 0,05 L/m2 przy jednokrotnej aplikacji
Opakowania:
Kanistry 5 L i 20 L

KEIM STONECLEANER-N

Neutralny koncentrat do czyszczenia wszystkich rodzajów 
kamienia naturalnego oraz klinkieru. Mieszany jest z wodą 
w stosunku 1:10. Ulega biodegradacji.

Kolor:
Zielonkawy, klarowny
Nakładanie:
Szczotka, aparat ciśnieniowy
Zużycie:
Należy ustalić na powierzchniach próbnych 
Opakowania:
Kanistry 10 kg

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I NARZĘDZIA

NARZĘDZIA

KEIM Lasurbürste KEIM Fassadenbürste Wishab Schwamm
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wałek wewnętrzny wałek elewacyjny wałek elewacyjny gruby wałek do betonu
architektonicznego

Fot. archiwum Keimfarben GmbH

PROF

PROF

PROF
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ARMIERUNGSMASSE-100	 34
ATHENIT®-FINO	 26
ATHENIT®-FONDO	 26
ATHENIT®-FORTE	 26	
ATHENIT®-LUCENTE	 26

BIOSIL®	 16	
BLOCK-PRIMER	 18
BRILLANTPUTZ	 42

CONCRETAL®-BASE	 14
CONCRETAL®-BLACK	 14
CONCRETAL®-FIXATIV	 14
CONCRETAL®-LASUR	 14
CONCRETAL®-W	 14
CONCRETAL®-W-GROB	 14
CONCRETAL-CLEANER	 48
CONTACT-PLUS	 10
CONTACT-PLUS-GROB	 10

DECKPUTZ-HISTORISCH-GROB	 34
DEKORFARBPULVER	 20
DESIGN-BASE	 28
DESIGN-FIXATIV	 28
DESIGN-LASUR	 28
DISPERSION-REMOVER	 48
DOLOMITSPACHTEL	 40

ECOSIL®-ME	 16

FASSADENGRUND	 12
FIXATIV	 12, 20
FIXIERMITTEL	 20
FLUAT-10	 48

GEL-PRIMER	 18
GLASFASER-GITTERMATTE	 44
GRANITAL®	 12
GRANITAL®-GROB	 12
GW-PRIMER	 18

IF-PRIMER	 46
INNOSTAR®	 16
INNOTOP®	 16
INNOTOP®-GROB	 16
INTACT	 18

JANUS 0.5	 40
JANUS 1.2	 40

KRATZPUTZ	 42
KÜNSTLERFARBEN – TECHNIKA A	 20

LIGNOSIL®-BASE	 22
LIGNOSIL®-BASE-DL	 22
LIGNOSIL®-BASE-W	 22
LIGNOSIL®-COLOR	 22
LIGNOSIL®-HRP	 22
LIGNOSIL®-INCO	 24
LIGNOSIL®-INCO-DL	 24
LIGNOSIL®-SCUDO	 24
LIGNOSIL®-VERANO	 24
LIGNOSIL®-VERANO-DL	 24
LOTEXAN®	 46

MINERALPUTZ K 5.0	 42
MYCAL®-CLIMA	 44
MYCAL®-FIX	 44
MYCAL®-LAVA	 44
MYCAL®-POR	 44

NHL-KP 0.6	 38	
NHL-KP 3.0	 34

OPTIL® 	 16
OPTIL®-GROB	 16

POROSAN®-AUSGLEICHSPUTZ-NP / 
POROSAN®-AP-LEVEL	 36
POROSAN®-DICHTUNGSSCHLÄMME / 
POROSAN®-DS	 36
POROSAN®-TRASS-ZEMENTPUTZ / 
POROSAN®-CP	 36
POROSAN®-TSP 1.2	 36
POROSIL®-IP75	 34
PULVERKLEBER-90	 42
PURKRISTALAT®-FARBPULVER 
- TECHNIKA C	 12

RESTAURO®-FIXATIV	 32
RESTAURO®-FUGE	 32
RESTAURO®-GIESS	 32
RESTAURO®-GRUND	 32
RESTAURO®-LASUR	 32

RESTAURO®-TOP	 32
REVERFIX®	 30
REVERSIL®	 30
REVERSIL®-SCHLÄMME	 30
ROMANIT®-COLOR	 26
ROMANIT®-KSP	 40

SILAN-PRIMER	 46
SILEX®-OH	 46
SOLDALIT®	 8
SOLDALIT®-ARTE	 8
SOLDALIT®-COOLIT	 8
SOLDALIT®-FIXATIV	 8
SOLDALIT®-GROB	 8
SOLDALIT®-ME	 8
SOLIPRIM	 18
SPACHTEL	 38
SPEZIAL-FIXATIV	 12
STONECLEANER-N	 48
STUCASOL®	 42
STUCASOL®-FONDO	 42

TURADO 0.3	 38
TURADO 1.0	 38
TWINSTAR®	 10

UNIPUTZ 0.6	 38
UNIPUTZ 1.3	 38

ALFABETYCZNY SPIS PRODUKTÓW
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PALETY KOLORÓW
I PROSTE WIZUALIZACJE
KOLORYSTYCZNE
W APLIKACJI KEIM - KARTY TECHNICZNE



KEIM FARBY MINERALNE  SP. Z O.O.  
ul. Fabryczna 20 c / 53-609 Wrocław / tel. 71 750 00 51
Oddział w Warszawie: ul. Heliotropów 29 / 04-796 Warszawa
www.keim.pl / info.keim@keim.pl

KEIM. FARBY NA ZAWSZE.

3 minuty o farbach KEIM na YouTube




