


Keramiksysteme

15.1.
Allgemeine
Grundlagen

Fir die Belegung von WDV-Systemen mit
keramischen Belégen halt die allgemei-
ne bauaufsichtliche Zulassung genaue
Vorgaben fiir die Eigenschaften von ke-
ramischen Belégen vor:

- frostbestdndig

- Fléche Keramischer Belag < 0,36m?

- Seitenléinge < 0,60 m

- Maximum der Porenradien > 0,2pm

- Porenvolumen > 20 mm3/g

- Wasseraufnahme max. 13,8%*

* Die kapillare Wasseraufnahme ist nach
DIN EN ISO 10545-3 zu bestimmen.
Als Dédmmstoffe kommen EPS sowie
KEIM Mineralwolle Lamelle bis jeweils
max. 200 mm Dicke zum Einsatz. Die
Verklebung erfolgt zu 60% im Rand-
wulst-Punkt-Verfahren oder vollfléchig. In
der Regel erfolgt die Verdiibelung durch
das Gewebe.

Bei Keramik-EPS-Systemen ist die Ver-
dilbelung unter dem Gewebe unfer be-
stimmten Voraussetzungen zuldssig. Zum

Erreichen der Schwerentflammbarkeit von

EPS-Systemen sind besondere MaBnah-
men umzusetzen. Beispielsweise ist das
Erdgeschof3 mit nicht brennbaren Démm-
stoffen, also Mineralwolleddmmstoffen
auszufihren. Weitere Hinweise sind der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
zu entnehmen.

Die Verklebung der keramischen Belége
erfolgt im Floating-Buttering-Verfahren.
Die Schlammverfugung ist fir glatte, die

Kellenverfugung fir raue Oberflédchen

geeignet.




DAMMPLATTENVERKLEBUNG IM KERAMIKSYSTEM (40 MM BIS 200 MM)

Déammstoff EPS-Démmplatten KEIM MW-Lamelle S2

Verfahren Randwulst-Punkt vollflachig

Alternativ teilfléchig-maschinell
(Bedingung: Beschichtung auf Klebeseite)

Mindest-Klebeflache 2 60%

Klebemértel KEIM Klebemértel-K

Untergrund Beurteilung und MaBBnahmen siehe #4

Armierung im Keramiksystem

Armierungsmértel KEIM Klebemértel-K

Unterputzdicke 3-5mm

Bewehrung KEIM Gittermatte-K

Keramische Bekleidung

Verlegemértel KEIM Verlegemértel-K

Fugenmértel KEIM FugenmértelK (Kellenfuge)/ KEIM Fugenmértel-KS (Schlémmfuge)

BESTIMMUNGEN ZUR AUSFUHRUNG DER VERDUBELUNG IM KERAMIK-SYSTEM TELLERDURCHMESSER: 60 MM

Untergrund eben, trocken, fettfrei, staubfrei, unbestimmt, hinreichend tragféhig
Haftzug > 0,08 N/mm?

Windlast We <[-1,0 kN/m?] > [-1,0 kN/m?] < [-1,0 kN/m?]
El?bquhbhe <8m >8m <8m
Démmplatte
EPS-Démmplatten nur geklebt konstrukiy, statisch statisch

unter dem relevant, relevant,

Gewebe, durch das unter dem Gewebe

4 Diibel/m? Gewebe

KEIM MW-Lamelle

statisch relevant, durch das Gewebe

Hinweise zur Verdibelung durch das Gewebe siehe Teil 9, Abschnitt 9.4

15.2.

Flichen-
aufteilung und
Verklebung der
Keramik

Die Fassade sollte so aufgeteilt werden,
dass sich, ausgehend von vorhandenen
Offnungen (vertikale Fixpunkte erge-
ben sich aus der Lage der Stirze), ein
gebrauchlicher ~ Mauerwerksverband
darstellt. Fir normalformatige Riemchen
(NF) ergibt sich somit eine Héhenauftei-
lung von 12 Schichten je Meter und eine
Langenaufteilung von 4 Stisck pro Meter
(Lagerfuge= 12 mm, Stof3fuge= 10mm).
MaBtoleranzen der Keramik sind iber
die Fugen auszugleichen. Differenzen im
Héhenmal3 jeweiliger Fixpunkte missen
Uber mehrere Lagerfugen optisch an-
sprechend vermittelt werden. Verlegung
von aufden nach innen, Gebdudeecken
zuerst ausfihren, Fluchten entlang einer

Richtschnur verlegen, horizontale Aus-

richtung zu den Stiirzen beachten, diese
ggf. zur exakten Bestimmung der Héhe
zuerst kleben. Durchhéngen der Schnur
vermeiden, ggf. Flachen in Abschnitte
unterteilen.

Sollte durch Ziehen oder Quetschen der
StoBfuge ein optisch ansprechendes
Verlegebild nicht méglich sein, so sind
an einer mdglichst verdeckten Stelle alle
Ubereinanderstehenden Riemchen um
dasselbe MaB zu kirzen.

Die Verklebung der Keramik erfolgt
zwingend im kombinierten Verfahren
(Floating-Buttering), eine méglichst hohl-
raumarme Verlegung ist fir die Dauerhaf-
tigkeit des Systems und das Vermeiden
optischer oder bauphysikalischer Beein-

tréichtigungen entscheidend.



15.3.
Verfugung der
Flichen

Die Verfugung erfolgt mit einem system-

zugehdrigen Mértel nach DIN 998-2.
Die abweichende Verwendung an-
derer Fugenmértel ist im Einzelfall zu
beurteilen und deren Eignung ist ggf.
nachzuweisen. Die vorherrschenden
Witterungsbedingungen sind zu beach-
ten. Insbesondere ist ein vorzeitiges Aus-
trocknen des Fugenmértels (Verbrennen)

zu vermeiden, evtl. ist die Flache nach-

15.4.
Elastische Fugen

Anschluss-, Bauteil, oder Feldbegren-
zungsfugen sollten grundsétzlich elas-
tisch mit einem Querschnitt von min-
destens 10 mm ausgefihrt werden.

Elastischen Fugen verschleiBen im Ge-

15.5.
Anschlussfugen,
Bauteilfugen

Keramische Belége sind von allen an-
grenzenden Bauteilen, auch bei Be-
lagswechsel, durch eine dauerelasti-
sche Fuge zu trennen. Bauwerksfugen
sind im WDVS zu ibernehmen und mit
entsprechenden Dehnungsprofilen aus-
zufihren. Anschluss- und Bauteilfugen

sind bis auf den Untergrund zu fihren.

traglich zu befeuchten. Die Verfugung
sollte bei dafiir geeigneten keramischen
Oberflachen bevorzugt im Schlémmver-
fahren erfolgen; genarbte oder besan-
dete Riemchen hingegen sind mit einem
Fugeisen zu verfugen. Dunkel eingeférb-
te Fugenmértel sollten bevorzugt mit der
Kelle verarbeitet werden, um die Bildung
von Flecken oder Schlieren an der Ober-

flache der Fuge zu vermeiden.

gensatz zum keramischen Belag deut-
lich schneller und sind nicht dauerhaft
regendicht. Es empfiehlt sich, entspre-
chende Wartungsintervalle vorzusehen

und zu planen.

Sie missen eine hinreichende Verschie-
bung gewdhrleisten. Zur Vermeidung
von Warmebriicken sind die Fugen mit
einem komprimierbaren Démmstoff vor-
zufillen und mit expandierendem Dicht-
band oder speziellen Anschlussprofilen

schlagregendicht zu schlieBen.

N

Fuge mit spritzbarem Dichtstoff
Hinterfillschnur und Zwei-Flanken-
Haftung (Fugenbreite nach
Planervorgaben)

KEIM Putzabschlussprofil-K

Armierundsschicht mit
KEIM Klebemértel-K
und KEIM Glasfaser-Gittermatte-K

Detailauszug



15.6.
Feldbegrenzungs-
fugen

Die Anordnung der Feldbegrenzungsfu-
gen ist ingenieurméfig zu planen. Die
Bestimmung der Lage, Anzahl und Art
der Ausfihrung ist abhdngig von der
Gebdudeausrichtung und -geometrie,
vom gewdhlten Steinformat, Maver-
werksverband oder auch erwarteten
Maftoleranzen der Ziegel und muss ge-
stalterischen Anforderungen geniigen.
Es kann zweckméfBig sein, die Feldbe-
grenzungsfugen nach dem Kleben der
Riemchen mit geeigneter Technik in das
WDVS zu schneiden, um die genaue
Lage im Verband besser bestimmen zu
sind

mindestens bis auf den Démmstoff zu

kénnen. Feldbegrenzungsfugen
fihren. Sie werden z.B. mit einer PE-
Rundschnur gefillt und mit einem elas-
tischen Dichtstoff nach DIN 18540 ge-
schlossen.

Unter besonderer thermischer Belastung
der Fassade, (Siidseite, dunkle Keramik)

empfiehlt es sich, die Feldbegrenzungen

15.7.
Verunreinigungen
und optische
Beeintriichtigun-
gen

Nur selten kénnen Klinkerfassaden un-
ter optimalen oder gleichméaBigen Wit-
terungsbedingungen erstellt werden.
Das fihrt unter Umstdnden dazu, dass
die verwendeten Klebe- und Putzmértel
eine geringe Stérung im Abbindepro-
zess erfahren, so dass bindige Bestand-
teile noch frei beweglich im Gefige ver-
bleiben und durch kapillare Transporte
an die Oberfléche ausgetragen und
schlieBlich Uber die Klinkeroberflache
gespilt werden kénnen, wo sie mehr
oder weniger sichtbar erscheinen. Von
da werden sie im Laufe der Zeit weiter
abgewaschen.

In der Regel handelt es sich bei den
noch l&slichen Bestandteilen um Kalzi-
umhydroxid (Kalk), welches durch das
leicht saure Milieu heutiger Nieder-
schldge besser abgewaschen wird, als
dass durch eine staftfindende Bildung
von Kalziumkarbonat eine Anreiche-
rung an der Oberfléche stattfindet.

Der Prozess wiederholt sich mit jedem
Durchfeuchten und Austrocken, bis die

analog Bauteilfugen durch die gesamte
Bekleidung, einschlieBlich D&mmstoff
zu fihren und generell Steinwolle als
Dammstoff zu verwenden. Allgemein
gilt: Feldbegrenzungsfugen sollten ver-
tikal im Abstand von max. 6 m und ho-
rizontal mindestens nach je 2 Geschos-
sen im Bereich der Decken angeordnet
werden.

An Gebdudeecken sind ebenfalls ver-
tikale Fugen vorzusehen. Dieser Regel
steht die Erwartung entgegen, durch die
Verwendung von Eck,- oder Winkelriem-
chen das Erscheinungsbild einer gemau-
erten Ziegelwand zu erhalten. Abhilfe
schafft die Anordnung méglichst kleiner
Flachen im Eckbereich, indem man &hn-
lich dem zweischaligen Mauerwerk die
Fuge um ein halbes Format versetzt und
die zweite angrenzende Fléche auf ca.
3 m Breite begrenzt oder indem man
bewusst Pfeiler von max. Tm x 1m imi-

tiert.

Bestandteile nachtraglich eingebunden
oder weitgehend ausgewandert sind.
Entsprechend nehmen die Verunreini-
gungen im Laufe der Zeit ab und sind
im Verlauf von 1-3 Jahren nicht mehr
sichtbar.

Fir leichte Verunreinigungen empfiehlt
es sich, die Verdnderungen abzuwarten,
schwerwiegende Verfestigungen, auch
anderer Salze, sind unter Zuhilfenahme
entsprechender Reiniger zu entfernen.
Anders verhdlt es sich mit sogenannten
Newton’schen Ringen auf dunklen Klin-
keroberfléchen, deren Ursachen nicht
eindeutig erklart sind. Diese sind még-
lichst bald nach Auftreten zu entfernen.
Bewdihrt hat sich ein Spezialreiniger der
Firma Abert Verfahrenstechnik.

Zudem sind verschiedene Schadensbil-
der aus ungeniigender oder falscher
Reinigung der Klinkerfléchen bekannt.
Deshalb gilt: Flachen vor dem Reinigen
grindlich vornéssen und nach dem Wa-
schen grindlich abspilen, die Untersei-
te der Stirze besonders beachten.
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