


Vorbereitende MaBnahmen

4.1.
Untergriinde

Auf welchen Untergrinden ein WDVS
angewendet werden darf, ist in der je-
weils  zugrundeliegenden  Zulassung
geregelt. Hauptséchlich sind Wénde
aus Maverwerk oder Beton, mit und
ohne Putz als Untergrund zugelassen.
Im Bedarfsfall, z.B. bei mehrschaligem
Mavuerwerk, ist die Standsicherheit der
Wandkonstruktion selbst durch einen
Statiker zu beurteilen. Z-33.47-727 re-
gelt die Verwendung auf Plattenwerk-
im Holzsténderbau. Geklebte
und gediibelte Systeme nach Z-33.43-
185 dirfen nach Maf3gabe der Zulas-
sung Z-33.49-1505 des Fachverbandes
WDVS als Aufdopplung auf vorhande-

ne Bestandssysteme ausgefihrt werden.

stoffen

Die Ddmmung von Untersichten (z.B.
Balkone, Hofdurchfahrten, Decken von
Loggien, usw.) sind durch die System-
zulassungen nicht geregelt. Hierzu sind
ggf. baubehérdliche Zustimmungen ein-
zuholen. Untergrinde sind anhand der
iblichen Anforderungen auf Eignung zur
Verklebung von WDV-Systemen zu iber-

prifen. Sie missen mindestens trocken,

sauber und frei von haftungsvermindern-
den Bestandteilen sein.

Der Untergrund darf keine durch Augen-
schein feststellbaren Durchfeuchtungen
aufweisen. Aber auch nicht sichtbare
Durchfeuchtungen kénnen die Haftung
des WDVS am Untergrund beeintréch-
tigen. Zur Bestimmung der Trockenheit
des Untergrundes gibt es verschiede-
ne Messgerdte mit unterschiedlichsten
Skalen. Es wird empfohlen, jeweils das
richtige Messgerdt nach dessen Eignung
fir den entsprechenden Untergrund aus-
zuwdhlen (Maverfeuchte, Holzfeuchte,
usw.). Ergebnisse verschiedener Mess-
gerdte bzw. -methoden lassen sich nicht
immer aussagekraftig vergleichen.

Bei aufsteigender Feuchtigkeit bzw.
Salzbelastungen sind die Ursachen zu
klgren und gegebenenfalls geeignete
MaBnahmen zur Bauwerksabdichtung
bzw. Horizontalabdichtung durchzufih-
ren. Baudynamische Risse kénnen nur
nach vélligem Abklingen der Setzungen
Uberarbeitet werden.



4.2.
Haftzugwerte

Die Anforderungen an die Untergrund-
beschaffenheit fir nur geklebte WDV-
Systeme sind in den Systemzulassungen
wie folgt definiert: ,Die Oberfléche
der Wand muss eben, trocken, fett- und
staubfrei sein und mindestens eine Ab-
reiffestigkeit von 0,08 N/mm?2 aufwei-
sen. Bei neubaugleichen Untergriinden
aus Mauerwerk nach DIN 1053 ohne
Putz sowie Beton nach DIN 1045 ohne
Putz kann diese Abreif¥festigkeit ohne
weitere Nachweise vorausgesetzt wer-
den. Die Prifung der AbreiBfestigkeit
muss - falls erforderlich - nach DIN
18555-6 erfolgen.”

Eine Untergrundprifung auf seine Eig-
nung hinsichtlich einer dauverhaft stand-
sicheren Anbringung eines WDVS st
durch den Fachhandwerker durchzufish-
ren und in der Anlage der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung ,Uberein-
stimmungsnachweis fir das WDVS” zu
dokumentieren.

Gegebenenfalls sind erforderliche, nicht
ausgeschriebene  MafBnahmen nach-
tréglich schriftlich mit dem Bauherren zu
vereinbaren.
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Die Bewertung sowie die erforderliche
Freigabe zur Ausfihrung eines gekleb-
ten Systems obliegt dem Planer bzw.
Bauherren. Sind die Planungsaufgaben
auf den Fachhandwerker ibertragen,
sollte ein Statiker mit der Beurteilung be-
auftragt werden.

Bei Bestandsbau-Untergriinden ist die
Bewertung ermittelter Haftzugsmessun-
gen nach DIN 18555-6 nur bedingt auf
das gesamte Gebéude zu ibertragen.
Wir empfehlen bei verputzten und/oder
gestrichenen Bestandsuntergriinden da-
her grundsétzlich die Ausfihrung ge-

klebter und statisch relevant gediibelter
WDV-Systeme.

Die blichen am Bau befindlichen Untergriinde werden je nach Baustoff in fiinf Kategorien unterteilt. An Untergrinden, die
aus Baustoffen bestehen, die nicht in diese Kategorien eingestuft werden k&nnen, sind entsprechende Dilbelausziehversuche

am Bauwerk auszufihren. Dies gilt beispielsweise fir Lochbausteine mit einer Rohdichte unter 1,2 kg/m3.




Verseifungstest
Auf eine Fléiche von ca. 50 x 50
cm wird mineralischer Klebemértel in
1 cm Dicke aufgezogen, eine Gittermatte
eingelegt und das Schichtenpaket mit einer

Folie luftdicht abgeklebt. Nach 7 Tagen wird ruck-
artig an der Gittermatte gezogen. Bei verseifbarem
Untergrund kann das Putzstiick in der Regel leicht
abgezogen werden, Untergrund und Kontaktschicht
zum Schichtenpaket weisen eine seifige Schicht auf.
Bei unverseifbarem Untergrund ist das Schichten-
paket in der Regel nicht vom Untergrund zu

entfernen. Bei nicht eindeutigem Ergebnis
ist der Untergrund als ,verseifbar”

4.3.
Verseifungstest

In den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen heif3t es: ,Die dauerhafte
Vertraglichkeit eventuell vorhandener Be-
schichtungen (Putze, Anstriche) mit dem
Klebemértel ist sachkundig zu prifen.”
Der Untergrund darf demnach nicht
verseifbar sein; ein entsprechender Ver-
seifungstest ist im Zweifel, z.B. bei orga-
nischen Altbeschichtungen zur Rissiiber-
brisckung, dringend zu empfehlen.

Ein Verseifungstest gibt in der Regel auf
einfache Art und Weise Aufschluss iber
die Qualitét der Bestandsbeschichtung.
Fir die Verklebung von mineralischen
WDV-Systemen ist ein nicht verseifbarer

Untergrund zwingende Voraussetzung.

4.4.
Ebenheits-
toleranzen

Die Ebenheit des Untergrundes, so-
fern nichts anderes vereinbart wurde,
muss der DIN 18202 entsprechen. Die
Ebenheiten an Fassaden sind auf ver-
schiedenste Weisen nach DIN 18202
ermittelbar. Der einfachste und gén-
gigste Weg ist die Uberprifung des
Stichmafles anhand einer z.B. 1 m lan-
gen Richtlatte, die an zwei Punkten an
die Fassade gelegt wird. Das Stichmaf
darf bei geklebten WDV-Systemen 10
mm/m, bei geklebten und gedibelten
Systemen 20 mm/m nicht iberschreiten.
Geringe Untergrundunebenheiten kén-
nen je nach Systemzulassung mit dem
Klebemértel bzw. der Klebemasse aus-
geglichen werden. Gréfere Uneben-
heiten sind mechanisch durch Frasen
oder mittels Ausgleichsputz zu egali-
sieren. Bei fertigen Oberfléichen ist die
Ebenheit ebenfalls nach DIN 18202 zu

einzustufen.

erstellen, das StichmaB bei Uberprifung

mit einer 1 m langen Richtlatte ist Gbli-
cherweise auf 5 mm/m zu begrenzen.
Besondere Anspriiche an die Ebenheit
der fertigen Oberfléche sind im Vorfeld
schrifflich, z.B. im Leistungsverzeichnis
zu fixieren. Das StichmaB kann so auf
3 mm/m reduziert werden. Werden
erhdhte Anforderungen an die Eben-
heit gestellt, z.B. insbesondere bei der
Verwendung von Glattputzen, so ist
die erforderliche Ebenheit bereits beim
Schleifen der Dédmmstoffoberfldche mit
einer entsprechenden Richtlatte zu Gber-
prifen. Die erhdhte Anforderung an die
Ebenheit stellt eine besondere Leistung
dar und ist bereits vor dem Verkleben
der Démmplatten vertraglich festzuhal-
ten bzw. dem Fachhandwerker schrift-

lich mitzuteilen.



Stichmaf3 als Grenzwert in mm bei MaBpunktabsténden bis

Bezug

oo [ e | sv0 | tone | 500
Nichtflachenfertige Wénde und Unterseiten von Rohdecken 5 10 15 25 30

Fléchenfertige Wénde und Unterseiten von Decken,

z. B. geputzte Wénde 3 5 10 20 25

Fléchenfertige Wénde und Unterseiten von Decken mit

erhéhten Anforderungen an die Ebenheit 2 3 8 15 20

Ebenheitstoleranzen gemaf3 DIN 18202

Insbesondere bei Glattputzen und/oder beim Anschluss an oberflichenbiindige Metall-Fassaden oder Fensterrahmen kann die Ebenheit von 3 mm/m
nicht ausreichend sein, um den erhdhten Anspruch zu befriedigen. Aus diesem Grunde ist bei einem geplanten oberfléichenbiindigen Anschluss von
WDVS an angrenzende Bauteile eine Bedenkenanzeige gemdfs VOB/B § 4, Nr.: 3 schrifflich gegeniiber dem Auftraggeber durch den Fachhand-
werker anzuraten.

4.5. Stark saugende und leicht sandende
Grundierung  Oberflachen sind mit KEIM Indulaqua,
einer wdssrigen Spezialgrundierung, vor-
zubehandeln. Die Prifung obliegt dem
Fachhandwerker.

m Prifmethode Technische Hinweise und Maf3nahmen

Oberfléchenfestigkeit Kratzprobe mit festem, Oberfléiche wird bei méBi-  Lose, lockere oder miirbe Teile maschinell oder
kantigen Gegenstand gem Druck beschadigt manuell entfernen. Weiche Teile sind kein trag-

fahiger Untergrund fir WDVS.

Abreiben mit der Hand Bei geringem Abrieb: Mit putzfestigendem Grundbeschichtungsstoff
behandeln
B e Abricks Zusétzliche Dibelungen oder Schienenmontage

der Démmplatten wdhlen

Annéssen bis Saftigung mit  Bei Benetzungsprobe Nicht tragféhigen Putz entfernen

Wasser und Kratzprobe erweicht die Oberfléche
Tragféhigkeit vorhande- Kratzprobe mit festem, Beschichtungsteile splittern  Altbeschichtung/-putz entfernen, gegebenenfalls
ner Altbeschichtung kantigen Gegenstand bereits bei méfBigem Druck  zusétzliche mechanische Befestigung.

ab. Kratzspur ist gezackt
oder ausgews|bt.

Vertraglichkeit mit vor- Abrissprobe Feuchte Flachen, Was- Bautechnische/bauphysikalische Ursachen sind

handener Altbeschichtung serrénder, Verfarbungen bauseits zu beseitigen. Danach abtrocknen
zeichnen sich ab. lassen und Salz entfernen.

Moos-, Algen-, Pilzbefall Augenschein Griner bzw. dunkler Mechanisch oder durch Hochdruck-HeiBwasser-
Bewuchs Reinigung entfernen, Desinfektion der befallenen

Stellen erforderlich.

Sonstige Verschmutzungen  Augenschein, Haptik Farbe, Schmiereffekt, Entfernen
(Fihlprobe) Klebrigkeit
Saugfshigkeit Benetzungsprobe Bei starker Saugféhigkeit Stark bzw. unterschiedlich saugende Untergriinde
rasche Wasseraufnahme sind durch Grundbeschichtung zu egalisieren.

und schnelle Dunkelférbung

Quelle: BFS Merkblatt Nr. 21, Technische Richtlinien fir die Planung und Verarbeitung von WDVS, Stand Mai 2012



4.6.
Dehnfugen,
Bauwerksfugen

Dehnfugen im Gebdude oder auch Ge-
baudebewegungsfugen sind auch im
WDVS auszufishren. Hierfir stehen ver-
schiedene Variationen zur Verfigung:

- Einsatz von Dehnfugenprofilen mit in-
nenliegender Schlaufe fir die Fléche (E)
sowie fir die Innenecke (V)

- Einsatz beidseitiger Alu-Sockelprofil-
leisten mit eingebrachtem Fugendicht-
band z.B. Iso-Bloco 600 Typ 40/13-24
- Einsatz beidseitiger PVC-Sockelgrund-
und -einsteckprofile mit eingebrachtem
Fugendichtband z.B. Iso-Bloco 600 Typ
40/13-24

4.7.
Konstruktive
Gegebenheiten

Fir samtliche An-, bzw. Abschlisse,
Durchdringungen sowie Detailausbil-
dungen miissen klare Ausfihrungsan-
gaben vorhanden und baupraktisch
umsetzbar sein.

Die Anschlisse an angrenzende Bau-
teile bzw. Durchdringungen sind grund-
séitzlich mit Fugendichtband bzw. geeig-
neten Anputzleisten auszufihren.
Hiermit kann die erforderliche Schlag-
regendichtheit sichergestellt werden.
Offene Fugen bzw. zu weit aufgegan-
gene Fugendichtbénder kénnen keine
Schlagregensicherheit garantieren. Es
wird empfohlen, die Anputzleisten nicht
zu stof3en. Ist ein StoBen der Anputzleis-
ten erforderlich, so ist im StoBbereich
ein zusdatzliches Fugendichtband ein-
zubringen. Ein Schliefen der Fuge bei-
spielsweise mit spritzbaren Dichtstoffen
ist nicht fachgerecht und hat in der Regel
ein Verkleben des Mechanismus und da-
mit eine Funktionsbeeintréchtigung der
Anputzleisten zur Folge.

Die baulichen Voraussetzungen, sowohl
im Gebdudebestand

Neubau, miissen auf die Erfordernisse

als auch beim

eines WDV-Systems abgestimmt sein.
Die Koordination erforderlicher bauli-
cher Vorleistungen ist mit der Bauleitung
bzw. dem Bauherren zu klaren (Verlén-
gerung des Dachiiberstands, Verlegung
der Regenfallrohre, Umriistung von Ho-
rizontalabdeckung, Prifung der Standsi-
cherheit des Wandbildners, u. dgl. m.).

- Ausbildung eines Gleitlagers mit Gleit-
lagerprofilen W 58

Die Uberbriickung von Dehnungsfugen
bis zu einem Abstand von maximal
6,20 m, z.B. der Fugen in den Auf3en-
wandfléchen von Plattenbauten bei der
Verwendung von Dreischichtplatten, ist
unter bestimmten Bedingungen méglich.
Hier ist auf die Verwendung von KEIM
Pulverkleber-90 als Armierungsmértel

zu achten.

Alle Installationen missen im Unter-
grund verlegt und die dadurch entstan-
denen Durchbriiche sowie alle Fugen
und Schlitze im Untergrund sorgfdltig
verschlossen sein, gegebenenfalls sind
Brandschutzvorschriften zu beachten.
Eine Verlegung von Installationen im
WDVS ist nicht gestattet, ausgenommen
notwendige Durchdringungen (z.B. Lei-
tungen zu AuBBenleuchten).

Die Durchleitung von Leitungsschéchten
(Elektro-, Liftungs-, Abwasserleitungen)
birgt ein Risiko in der geschossiber-
greifenden Brandweiterleitung und ist
zwingend objektbezogen durch einen

Brandschutzgutachter abzukléren.




4.8.
Horizontal-
abdeckungen

Samtliche Horizontalabdeckungen, z.B.
Dachabschlisse, missen in der Regel
vor Beginn der WDVS-Arbeiten mon-
tiert sein. Fensterbénke kdnnen auch
nachtréglich eingebaut werden (10.6.
nachtréglicher Einbau von Metallfens-
terbénken; Detail siehe Foto unten).

Die Unterkonstruktionen von Horizon-
talabdeckungen sind in der Regel vor
der Erstellung des WDVS zu errichten.
Ein fachgerechter Anschluss des WDVS
an die Unterkonstruktion ist zu gewdhr-
leisten. Die Abdichtung ist auf das fer-
tige WDVS (inkl. Anstrich) zu fihren.
Erst nach Fertigstellung der Abdichtung
ist die Blechabdeckung zu montieren.

4.9.
Attikaanschluss

Insbesondere bei der Errichtung eines
schlagregendichten Attikaanschlusses ist
es von entscheidender Bedeutung, dass
die beteiligten Gewerke miteinander ei-
nen sinnvollen Bauablauf festlegen. Der
einfache Anschluss mit Fugendichtband
scheitert oft genug aufgrund falscher
Bauabléufe. Aus diesem Grund empfeh-
len wir, die Abdichtung der Attika vor
der Fertigstellung der Verblechung auf
das fertige WDVS zu fihren und somit
den Schlagregenschutz sicherzustellen.
Der Einsatz eines Fugendichtbandes im
Dachanschluss kann auch zum tempo-
réren Schutz im Bauablauf erforderlich

sein.

Gegebenenfalls ist fir die Sicherstel-
lung des Schlagregenschutzes wahrend
der Bauphase ein Fugendichtband im
Anschluss an die Unterkonstruktion ein-
zusetzen (siehe Detailplanung, Detail
51.1,5.2.1).

Die Dachiberstédnde sind nach der je-
weils giiltigen Fassung gemaf der DIN
55699 sowie der DIN EN 13914-1 zu
planen und auszufihren. Bei einer Un-
terschreitung der Dachiiberstdnde von
mind. 40 mm ist mit besonderer Ver-
schmutzung der Fassaden zu rechnen.
Insbesondere in den Stof3bereichen von
z.B. Attikaabdeckungen ist auf Regen-
dichtheit zu achten.

Ein einfacher Anschluss des WDVS an
die Attika-Bohle mit Fugendichtband
wird, unter Beachtung der fachgerech-
ten Ausfihrung, ausdriicklich nicht abge-
lehnt. Vielmehr zeigt sich in der Praxis,
dass der Attikaanschluss besonderes Au-
genmerk und Prézision in der Verarbei-
tung erfordert. Der zuvor beschriebene
und empfohlene Anschluss stellt das auf
einfache Art sicher.
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