


KEIM Perimeter- und
Sockeldammung

6.1.
Allgemeine
Planungs-
grundlagen

Die Fassadendémmung sollte mindes-
tens 20 cm unter der Unterkante Kel-
lerdecke beginnen, um Wérmeverluste
iber die Kellerdecke zu vermeiden.
Optimal und heutzutage iblich ist eine
zusétzliche Perimeter- und Sockeldém-
mung.

Werden Warmeddmm-Verbundsysteme
auch im Bereich des Gebédudesockels
oder im erdberihrenden Bereich ange-
bracht, so sind hier die mechanisch und
feuchtebedingt héheren Beanspruchun-
gen zu beachten.

Oberhalb der Geldndeoberkante sind
die Sockel- und Perimeterdémmplatten
auch in nur geklebten Systemen mit 2
Dijbeln/Platte zu dibeln. Dabei ist zu
beachten, dass die Bauwerksabdich-
tung bis 15 cm Gber GOK nicht bescha-
digt werden darf.

Fir die fachgerechte Ausbildung der er-
forderlichen Anschlisse sind die Sockel-
héhe bzw. die geplante Geldndeober-
kante (GOK) rechtzeitig festzulegen.
Eine spatere Verdnderung der GOK
kann zu erheblichen Schaden am WDVS
fihren und muss mit dem Fachhandwer-
ker abgestimmt werden.



6.2.
Bauwerks-
abdichtung

Die Bauwerksabdichtung muss nach

geltenden  Regelwerken  ausgefihrt
und bauseits vorhanden sein. Entspre-
chend sind alle vom Erdreich berihr-

ten Flachen der Umfassungswénde

gegen
von Feuchtigkeit abzudichten. Die ver-

eines Bauwerkes Eindringen
tikale Abdichtung erfolgt vom Funda-
mentansatz bis oben an die waage-
rechte Abdichtung, mindestens 30 cm
iber der Geldndeoberkante (GOK).
Der abgedichtete Untergrund muss
trocken, sauber, tragfdhig und eben

sein (sieche 4.4. Ebenheitstoleranzen).

6.3.
Allgemeine
Hinweise zur
Verarbeitung

KEIM Sockelprofilleisten sind plan am
Untergrund mit 3 Dibeln pro Ifd.m zu
befestigen. Die StéBe der Alu-Sockel-
profilleisten werden mit Sockelprofilver-
bindern zusammengesteckt. Mit den sys-
temzugehorigen Sockelaufsteckprofilen
werden Gewebeiiberstdnde vermieden.
Alternativ zur Aluminium-Sockelprofil-
leiste erlauben KEIM PVC-Profile (So-
ckelgrundprofil und Sockeleinsteckpro-
fil) die warmebriickenfreie Anwendung.
Die Anschlussfuge zwischen Sockel-
démmplatte und Untersicht des PVC
Sockelgrund- bzw. Sockeleinsteckpro-
fils wird mit einem KEIM Fugendicht-
band ausgebildet. Bei rickspringender
Sockelddmmung kann das KEIM PVC-
Sockeleinsteckprofil auch ohne Sockel-
grundprofil in die Fuge zwischen Fassa-
dendémmplatten und Sockeldédmmung
eingeschoben werden. Sockel- und Pe-
rimeterddmmungen sind in der erforder-
lichen Dicke zu verwenden. Sie sollen
weder in der Sanierung noch im Neu-
bau zweilagig verlegt oder aufgedop-
pelt werden, um zwischen den Lagen
ein kapillares Aufsteigen von Feuchte zu
vermeiden. Geklebt werden Sockel- und
Perimeterddmmplatten in der Regel mit
KEIM Indulastic-P. Auf kaltselbstkleben-
den Kunststoffbahnen sind systemzuge-
hérige Kleber einzusetzen, dies sind in
der Regel Klebeschéume. Alle KEIM Ar-
mierungsmértel sind zur Verwendung im

Sockelbereich zugelassen (siehe 12.2.

Gebdude-Bewegungsfugen sind auch
in der Sockel- und Perimeterdémmung
auszubilden. Niederschlagswasser muss
durch konstruktive MafBnahmen von der
Fassade weggeleitet werden. Diese sind
blicherweise ein Kiesbett bzw. eine ka-
pillarbrechende Schicht. Pflaster oder
Plattenbelége sind mit entsprechendem
Gefélle (weg vom Gebdude) und einer
konstruktiven Trennung vom WDVS her-

zustellen.

Armierungsmértel). Es ist die jeweils sys-
temzugehérige KEIM Glasfaser-Gitter-

matte zu verwenden.

Zur Erhdhung der Druckfestigkeit kann
zusétzlich die KEIM Panzergittermatte
oder als Vandalismusschutz die KEIM
TEC-Platte eingesetzt werden.

Die StoBstelle zwischen Sockeldam-
mung und Fassadendémmplatte wird
bei der biundigen Sockelgestaltung in
allen Systemen mit einem zusétzlichen

Streifen systemzugehériger KEIM Glas-

faser-Gittermatte armiert.

Bildlegende:
Deckputz

2 Armierung mit
Glasfaser-Gittermatte

3 Déammplatte

4 Klebemasse
Fugendichtband
Perimeterdammplatte

Bauseitige Abdichtung
gegen Oberflichen-
wasser nach

DIN 18195

32 IndulasticP

33 Soldali

34 Noppenfolie

* Bei oberflachenbiindiger
Verklebung der Sockeldémmung
2ur Fassadendtmmung it dieser
Stossbereich zweilagig zv armieren.

Noppen zeigen zum Untergrund



6.4.
Feuchteschutz

Die Armierungsschicht endet mindes-
tens 5 cm jedoch max. 20 c¢m unterhalb
der GOK. Der Oberputz endet an der
GOK, eine geringe Einbindung bis zu
max. 5 cm ist zul@ssig. Nach Durchtrock-
nung des Oberputzes wird im erdberih-
renden Bereich ein geeigneter Feuchtig-
keitsschutz aufgebracht, der bis auf die
unbeschichteten Perimeterdémmplatten
oder die Bauwerksabdichtung gezogen
wird.

Der Feuchteschutz mit KEIM Indulastic-P
soll die Putz- und Armierungsschich-
ten vor aufsteigendem Kapillarwasser
schitzen und ist in der Regel bis 50 mm
tber GOK zu streichen.

6.5.

Sockelddmmung

Der Sockelbereich beginnt mit der Ge-
léndeoberkante (GOK) und hat eine
Héhe von mindestens 30 cm. Bei einer
Einbindung ins Erdreich sind Perimeter-
ddmmplatten zu verwenden (siehe
Detailplanung 7.2.1).

Die in das Erdreich einbindenden Peri-
meterd@mmplatten werden in der Regel
unten schrdg angeschnitten.
Perimeterd@mmplatten werden nicht nur
im Sockelbereich angewendet, sondern
auch in Spritzwasserbereichen an Bal-
konen, angrenzenden Garagen und
Vordd&chern.

Der Einsatz von Perimeterdéammplatten
bis 0,60 m Hohe ist auch in nicht brenn-
baren WDV-Systemen mdglich (siehe
5.1. Brand- und Schallschutz).

Auf Balkonen sollten die Perimeter-
démmplatten in ein Mértelbett mit KEIM
Indulastic-P gestellt werden. Auf mine-
ralischen Untergrinden werden die
Dammplatten mit KEIM Pulverkleber-90,
auf organischen Untergrinden mit nach
Werksvorschrift angemachtem KEIM
Indulastic-P, im Wulst-Punkt-Verfahren

fugenfrei und dicht gestofien geklebt.

Davor ist bauseits als Schutz gegen Be-
schadigung z.B. eine Noppenfolie oder
ein geeignetes Vlies zu stellen (siehe De-
tailplanung 7.2.3). Diese Arbeit liegt in
der Regel im Zusténdigkeitsbereich des
Rohbauers bzw. des Landschaftsbauers.
Der Fachhandwerker hat jedoch die
Pflicht, sein Gewerk bis zur Abnahme
vor Beschddigungen zu schijtzen.

Die KEIM Oberputze, zusammen mit
den KEIM Farbsystemen, erlauben eine

kreative Gestaltung des Sockels.

Alle im jeweiligen KEIM-System zulds-
sigen Oberputze sind auch fir die An-
wendung im Sockelbereich geeignet. In
Innenstadtlagen ist in der Regel mit einer
erhdhten Schneesalzbelastung zu rech-
nen. Salzbelasteter Schnee ist von den
Fassadenfléchen fern zu halten.

Ist eine Schneesalzbelastung nicht sicher
auszuschlieBen, empfiehlt sich eine zu-
sétzliche Hydrophobierung des Aqua-
ROYAL-Systems mit KEIM Ecotec bis ca.
30 cm iber GOK. Die Einlagerung der
Streusalze ist dadurch zwar nicht auszu-

schliefBen, jedoch deutlich reduziert.



Perimeter-

6.6.

dimmung

Sockeldédmmung mit

Riicksprung 7.2.1

Noppen zeig
zum Untergru|

Als Perimeterdédmmung wird die War-
medémmung im Erdreich bis zur Gelén-
deoberkante (GOK) bezeichnet.

Die Perimeterdédmmung wird auf der Au-
Benseite des betreffenden Bauteils au-
Berhalb der Bauwerksabdichtung ange-
bracht (siehe Detailplanung 7.2.2). Im
Bereich von drickendem Wasser und im
Kapillarsaum des Grundwassers dirfen
Perimeterddmmplatten nicht eingesetzt
werden. Wegen der besonderen Bean-
spruchung im Erdreich haben Perimeter-
démmplatten eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung. Im Erdreich missen
in der Regel andere Bemessungswerte
der Wérmeleitfahigkeit angesetzt wer-
den, als oberhalb der GOK. Genauere
Angaben hierzu finden Sie in den jewei-
ligen Technischen Merkblattern.

Zum Kleben wird in der Regel KEIM
Bitucoll 2K verwendet. Der Kleber wird
mit 6 Klebebatzen auf die Dédmmplat-
te aufgetragen. Die Verklebung der
Démmplatten erfolgt fugenfrei von un-
ten nach oben. Im Erdreich entféllt die

Armierung.

Deckputz

Armierung mit
Glasfaser-Gittermatte
Démmplatte
Klebemasse
Sockelprofilleiste
Fugendichtband
Perimeterddmmplatte

N —

o w

17

Schlagdiibel
Bauseitige Abdichtung
gegen Oberfléichenwasser

29

en

nd

nach DIN 18195
Indulastic-P

Noppenbahn

Perimeterdémmung mit Sockel- und
Fassadendémmung 7.2.3

Deckputz

Armierung mit
Glasfaser-Gittermatte
Démmplatte

Klebemasse
Perimeterddmmplatte
Bauseitige Abdichtung
gegen Oberfldchenwasser
nach DIN 18195
Indulastic-P

Noppenbahn

*Bei oberfléichenbindiger Ver-
klebung der Sockeldédmmung
zur Fassadenddmmung ist
dieser Stossbereich zweilagig
zu armieren.



6.7. Produktiibersicht Perimeter- und Sockeldémmung

s Perimeter- und Sockeldémmung
und Anwendung

Démmplatte

Farbton

Material
Kantenbearbeitung
Oberfléchenbeschaffenheit
Format

Dicken

Bemessungswert der Warmeleitfa-

higkeit oberhalb GOK

Bemessungswert der Warmeleitfd-

higkeit unterhalb GOK
Brandverhalten nach DIN 4102

Einbautiefe
Kleber unter GOK

Kleber oberhalb GOK

Verbrauch zum Kleben

Armierung oberhalb GOK

Schlussbeschichtung
oberhalb GOK

Erhhung der Druckfestigkeit
oberhalb GOK

Armierte Fléchen im Erdreich
und bis 50 mm iGber GOK

KEIM Perimeterdémmplatte-SA KEIM Perimeterdémmplatte-grau 032

Weif3 Grau

EPS, FCKW-/ HBCD-frei EPS, FCKW-/ HBCD-frei

stumpf stumpf

Waffelmuster Waffelmuster

1000 mm x 500 mm 1000 mm x 500 mm

40-300 mm 60 - 400 mm
0,035 W/mK 0,032 W/mK
0,039 W/mK 0,036 W/mK
B1 B1

bis 3 m unter GOK bis 3 m unter GOK

KEIM Bitucoll 2K

6 Klebebatzen pro Platte im Erdreich

Mineralische Untergrinde: KEIM Pulverkleber-20

andere Untergriinde: KEIM Indulastic-P

Wulst-Punkt-Verklebung iiber GOK

40% der Plattenfléiche missen mit dem Untergrund verklebt sein

KEIM Pulverkleber-90: ca. 4,0 kg/m?
KEIM Indulastic-P: ca. 4,0 kg/m2 *
KEIM Bitucoll 2K: ca. 2,2 kg/m?2

KEIM Pulverkleber-90 + KEIM Glasfaser-Gittermatte 4x4
KEIM AquaROYAL-Armierungsmértel + KEIM Glasfaser-Gittermatte-Medium 6x6
KEIM Armierungsmasse-100 + KEIM Glasfaser-Gittermatte 4x4/6x6

KEIM Brillantputz + 2x KEIM Soldalit/KEIM Granital
KEIM AquaROYAL-Mineralputz + 2x KEIM AquaROYAL-Color

KEIM Panzergittermatte

Feuchteschutz mit KEIM Indulastic-P, mindestens 1kg/m? *

* angemischtes KEIM Indulastic-P 1:1 gemischt mit Zement
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