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datenblatt
keim lokale farbwerkstatt                              

– Plug & Play Installation für sofortige Inbetriebnahme
–  Hohe Dosiergeschwindigkeit (bi-direktionaler Drehteller)
–  ZeroPurge™-Kolbenhubpumpen (kein morgendliches Reinigungsprogramm, 
 Vermeidung von bis zu 8 kg Abfall bzw. Verlust pro Jahr) 
–  AutoDrive™-Technologie (Vermeidung von Fehltönungen)
– LFW Dosieranlage für einen jährlichen Durchsatz von 5.000 bis 25.000 Litern   
– Optimal für GH Abholstandorte mit mittlerem Durchsatz

LFW DOsierAnLAGe HA480 

keim. farben für immer.
www.keim.com

Typ/Bezeichnung Abmessung/Gewicht Technische Daten

LFW Dosieranlage HA480 
Vollautomatische, computer-
gesteuerte LFW Dosieranlage 
mit Monitor, Tastatur, Maus, 
LTE/WIFI Router und Etiketten-
drucker

Höhe:  1710 mm
Breite:  1550 mm inkl. 
Trägerarm
Tiefe:  1000 mm
Gewicht:  260 kg unbefüllt

System:  KEIM PigmentPowderFluid (PPF)
Behälter:  2x10 l (Edelstahl), 10x6 l und 4x3 l (POM) 
Spannung/Absicherung: 230 V I 50 Hz/10 A 
Befüllung:  Frontal
Hubtisch:  Elektrisch


