Side 1/11

Sikkerhedsdatablad
ifelge 1907/2006/EF, Artikel 31

Dato for trykning: 31.03.2017 Versionsnummer 12 Revision: 31.03.2017

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: KEIM POROSAN-SANERINGSPUDS-NP
(POROSAN-TRASS-SANIERPUTZ-NP)

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades

- Stoffets/praparatets anvendelse
Termgrtel til opblanding med vand og efterfalgende anvendelse som pudsmartel til vaegge og lofter
ind- og udvendigt.

- Anvendelser, der frarades Alle andre anvendelser frarades.

- 1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverandoer

KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene

Tel. +45 46 56 46 44 | Fax +45 46 56 42 04

www.keim.com / kundeservice@keim.dk

- For yderligere information: kundeservice@keim.dk

- 1.4 Nadtelefon:
TIf. i ngdstilfeelde: Kontakt Giftlinjen pa tif.: 82 12 12 12
GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +49(0)6132/84463

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Forarsager hudirritation.
Eye Dam. 1 H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
STOT SE 3 H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

- 2.2 Mzerkningselementer
- Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og maerket iht. CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer

<>

GHS05 GHSO07

- Signalord Fare

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
cement, portland-, kemikalier
calciumdihydroxid

- Faresatninger

H315 Forarsager hudirritation.
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H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
- Sikkerhedssatninger

P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P271 Brug kun udendears eller i et rum med god udluftning.
P261 Undga indanding af pulver.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED GJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsaet skylning.

P315 Seg omgaende leegehjeelp.

P304+P340 VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og saerg for, at
vejrtraekningen lettes.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og saebe.

P362 Alt tilsmudset tgj tages af.

P332+P313 Ved hudirritation: Sgg laegehjeelp.

- 2.3 Andre farer
Dette produkt indeholder cement. Cement reagerer alkalisk med fugtighed eller vand. Undga
gjenkontakt og lzengerevarende hudkontakt

- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke relevant.

- vPvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Blandinger
- Beskrivelse: Portlandcement, calciumhydroxid, stenkorn og tilsaetninger

- Farlige indholdsstoffer:
CAS: 65997-15-1 cement, portland-, kemikalier 10-25%
EINECS: 266-043-4 |_I|E?§/?¢>at_)Dam. 1, H318; < Skin Irrit. 2, H315; STOT SE
CAS: 1305-62-0 calciumdihydroxid <2,5%
EINECS: 215-137-3 Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE
Reg.nr.: 01-2119475151-45-XXXX | 3, H335

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anfarte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Forstehjelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger
- Generelle anvisninger: Vi anbefaler at dette sikkerhedsdatablad medtages ved laegebesag.
- Efter indanding: Tilfgrsel af frisk luft, i tilfaelde af symptomer skal der sgges leege.
- Efter hudkontakt:
Skal omgaende vaskes af med vand og sabe, skyl godt efter.
Brug ikke oplgsningsmidler eller fortyndere.

Sag leege ved vedvarende hudirritation.
(Fortseettes pa side 3)
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- Efter gjenkontakt:

Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand og seg leege.
- Efter indtagelse:

Skyl mund og svaelg med vand.

Fremkald ikke opkastning, tilkald straks laegehjeelp.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjalp og saerlig behandling er nadvendig

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekampelse

- 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler:
Selve produktet breender ikke, brandslukningsforanstaltninger skal afstemmes efter branden i
omgivelserne

- 5.2 Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Saerlige vaernemidler: Der skal beeres luftforsynet andedraetsvaern.

- Yderligere oplysninger
Brandrester og forurenet slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes
retningslinjer.
Undga indanding af rag, brandgasser og dampe i tilfeelde af brand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og nadprocedurer
Undgé kontakt med hud og gjne.
Undga stevdannelse.
Brug andedraetsveern ved pavirkning af dampe/stgv/aerosol.
Beskyttelsesbestemmelserne skal overholdes (se afsn. 7 og 8).
Produktet danner glatte belaegninger sammen med vand.
- 6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:
Undga udslip til vandlgb, aflgb og i jorden.
Lokale forskrifter fra myndigheder skal overholdes.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Luk for aflgb (risiko for tilstopning)
Fare for udskridning!
Undga stevdannelse.
Sarg for tilstraekkelig udluftning.
Opsamles mekanisk.
Bortskaf det opsamlede material i henhold til forskrifterne.

Forurenede flader renggres grundigt.
(Fortseettes pa side 4)
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- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige vaernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Undga kontakt med @jne og hud.
Hold beholderen teetsluttende lukket.
Undga stevdannelse.
Serg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.
Stgvdannelser, som ikke kan undgas skal jeevnligt fiernes.
Personlige vaernemidler se afsnit 8
Lovpligtige beskyttelses- og sikkerhedsbestemmelser skal overholdes.
- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Produktet er ikke braendbart.
Der kraeves ingen saerlige forholdsregler.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere:
Opbevares kgligt og tert i originalbeholdere.
Ma kun opbevares i uabnet original beholder.
- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer:
Ma ikke opbevares sammen med syrer.
- Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbetingelserne:
Opbevares tart.
Beskyttes mod luftfugtighed og vand.
Stevudvikling og aflejringer skal holdes pa sa lavt et niveau som muligt.
Hold beholderen teetsluttende lukket.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
- Opbevaringsklasse: 13
- 7.3 Sarlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

- 8.1 Kontrolparametre
- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede gransevardier, der skal overvages:
1305-62-0 calciumdihydroxid

GV |Langtidsveerdi: 5 mg/m?
E

(Fortseettes pa side 5)
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- DNEL-vaerdier

1305-62-0 calciumdihydroxid

Inhalation | Acute - local effects, worker 4 mg/m?3 (worker)
Acute - local effects, consumer 4 mg/m?3 (forbruger)
Long-term - local effects, worker 1 mg/m3 (worker)
Long-term - local effects, consumer | 1 (forbruger)

- PNEC-verdier
1305-62-0 calciumdihydroxid
Aquatic compartment - freshwater 0,49 mg/l (freshwater)
Aquatic compartment - marine water | 0,32 mg/I (marine water)
Terrestrial compartment - soil 1080 mg/kg dw (soil)
Sewage treatment plant 3 mg/l (spildevandsslam)
 Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var gaeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol
- Personlige varnemidler:
- Generelle forholdsregler vedrgrende beskyttelse og hygiejne:
Forurenet tgj renses med udsugning, ikke blaesning eller bgrstning.
Undgé kontakt med gjne og hud.
Indand ikke stav/rag/tage.
Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsophgr.
Forurenet, gennemveedet tgj skal det tages af med det samme.
- Andedraetsvaern:
Ved stgvudvikling skal der baeres andedraetsvaern
Filter: FFP2
- Handbeskyttelse:
Beskyttelseshandsker
Handsker som taler lud
- Handskemateriale:
egnet er f.eks.:
Nitrilgennemvaedede bomuldshandsker
Anbefalet materialetykkelse: > 0,5 mm
Valg af en egnet handske afheenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier
og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et praeparat af flere forskellige
stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes pa forhand og skal derfor
efterprgves inden brugen.
- Handskematerialets gennemtrangningstid
Veerdi for permeationen: Level > 6 (480 min)
De beregnede gennemtraengningstider iht. EN 374 del 1l gennemfgres ikke under forhold svarende
til praksis. Det anbefales derfor ikke at beaere handskerne lzengere end svarende til 50 % af
gennemtraengningstiden.
Hos handskefabrikanten skal man foresparge om den ngjagtige gennemtraengningstid og
overholde denne.
- @jenbeskyttelse:

Ved stgvudvikling skal der beaeres gjenveern.
(Fortseettes pa side 6)
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Teetsluttende beskyttelsesbriller
- Kropsbeskyttelse:
Arbejdsbeskyttelsesdragt
Efter kontakt skal hudflader vaskes grundigt og smares ind i creme.
- Begraensning og overvagning af eksponeringen af miljget Se kapitel 12 og 6.2

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger

- Udseende:
Form: pulveragtig, kornet
Farve: Gra

- Lugt: Lugtfri

- pH-veerdi ved 20 °C: 11,5-13,5*

blandet med vand

- Tilstandsandring

Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt.
Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval: Ikke relevant.
- Flammepunkt: Ikke relevant.
- Antendelighed (fast stof, luftart): Ikke relevant.
- Antaendelsespunkt: Ikke bestemt.
- Dekomponeringstemperatur: Ikke bestemt.
- Selvantaendelsestemperatur: Produktet er ikke selvanteendeligt.
- Eksplosive egenskaber: Produktet er ikke eksplosivt.
- Eksplosionsgraenser:
Nedre: Ikke relevant.
dvre: Ikke relevant.
- Oxiderende egenskaber: Ikke relevant.
- Damptryk: Ikke relevant.
- Densitet ved 20 °C: 1,2-1,5* g/lcm?
Teethed ved ophaeldning
- Relativ massefylde: Ikke bestemt.
- Dampmassefylde: Ikke relevant.
- Fordampningshastighed Ikke relevant.

(Fortseettes pa side 7)
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- Oploselighed i/blandbarhed med
vand ved 20 °C: <2 g/l (Ca(OH)2)
blandbar
- Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: Ikke relevant.
- Viskositet:
dynamisk: Ikke relevant.
kinematisk: Ikke relevant.
9.2 Andre oplysninger *Veerdierne geelder for frisk produceret vare, og de kan
&ndre sig med tiden.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Reagerer alkalisk med vand og heerder.
-10.2 Kemisk stabilitet Stabilt ved normal opbevaring og brug
: Termisk nedbrydning/forhold, der ber undgas
Stabil ved omgivelsestemperatur.
Ingen nedbrydning ved formalsbestemt opbevaring og handtering.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
10.4 Forhold, der skal undgas Fugtighed
- 10.5 Materialer, der skal undgas: Syrer
-10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved korrekt opbevaring og handtering.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

*11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
- Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

- Klassificeringsrelevante LD/LC50-vardier:
1305-62-0 calciumdihydroxid
Oral LD50 | >2000 mg/kg (rotte) (OECD 425)
Dermal |LD50 | > 2500 mg/kg (kaniner) (OECD 402)

- Primaer irritationsvirkning:
- Hudaetsning/-irritation
Forarsager hudirritation.
- Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Forarsager alvorlig gjenskade.
- ved indanding: Irriterer andedraetsorganerne.
- ved indtagelse: Der kan forekomme irritation

(Fortseettes pa side 8)
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- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Produktet er kromatreduceret. Sa leenge den anferte opbevaringstid ikke overskrides, kan der ikke
forventes nogen sensibiliserende virkning.
 Yderligere oplysninger (vedrerende eksperimentel toksikologi)
Der foreligger ingen eksperimentelle undersggelser.
Produktet er ikke testet. Udtalelserne om toksikologi er udledt af egenskaberne ved de enkelte
komponenter.
- CMR-virkninger (kraftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)
Ikke releverant.
- Kimcellemutagenicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Kraeftfremkaldende egenskaber
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering
Kan forarsage irritation af luftvejene.
- Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

PUNKT 12: Miljeoplysninger

-12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand:
1305-62-0 calciumdihydroxid
NOEC 72h; 48 mg/l (Freshwater alge)
14d; 32 mg/l (hvirvellase marine organismer)
EC10/LC10 oder NOEC | 2000 mg/kg (Jord makroorganismer)
12000 mg/kg (jord mikroorganismer)

NOEC 21d; 1080 mg/kg (planter)

EC 50/48h 49,1 mg/l (ferskvand hvirvellgse organismer)
EC 50/72 h 184,57 mg/l (Freshwater alge)

LC 50/96 h 457 mg/l (marine fisk)

50,6 mg/l (ferskvandsfisk)
158 mg/l (hvirvellgse marine organismer)

- 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
(Fortseettes pa side 9)
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- Yderligere gkologiske oplysninger:
- AOX-tal:
Produktet indeholder efter vores kendskab intet organisk bundet halogen. Produktet bidrager ikke til
AOX i spildevandet
- Indeholder i folge formlen folgende tungmetaller og forbindelser fra EF-direktivet nr. 2006/11/
EF:
Efter vores aktuelle vidensniveau indeholder produktet ingen tungmetaller eller forbindelser i
henhold til EU-direktiv 76/464/EQF.
- Generelle anvisninger:
Der foreligger for tiden ingen agkotoksikologiske vurderinger.
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet.
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Andre negative virkninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling

- Anbefaling:
Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i kloaksystemet.
Bortskaffes i henhold til de stedlige myndigheders forskrifter.

- Europaeisk affaldskatalog

17 01 01 |Beton

- Urensede emballager:

- Anbefaling:
Ikke-kontaminerede emballager kan afleveres som genbrugsmateriale.
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

- Anbefalet renggringsmiddel: Vand, eventuelt tilsat renggringsmidler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

*14.1 UN-nummer

- ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
- ADR, IMDG, IATA Ikke relevant

- 14.3 Transportfareklasse(r)

- ADR, IMDG, IATA
- klasse lkke relevant

(Fortseettes pa side 10)
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*14.4 Emballagegruppe

- ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.5 Miljofarer:
- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren lkke relevant.

- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il til
MARPOL og IBC-koden Ikke relevant.

- Transport/yderligere oplysninger: Ikke farligt gods i henhold til
transportbestemmelserne.

- UN "Model Regulation™: Ikke relevant

* PUNKT 15: Oplysninger om regulering

*15.1 Sarlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljo

- Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Oplysninger om meerkning findes i kapitel 2 i dette dokument.

- Direktiv 2012/18/EU
- Navngivne farlige stoffer - BILAG | Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Nationale forskrifter:
- @vrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger
- overholdes:
TRGS 200 (Tyskland)
TRGS 500 (Tyskland)
TRGS 510 (Tyskland)
TRGS 900 (Tyskland)
- Saerligt problematiske stoffer (SVHC) ifolge REACH, artikel 57 Ikke relevant.
- MAL-Code:
- PR-Nr.: 1812749
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfart kemikaliesikkerhedsvurdering.

* PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udgar dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser
H315 Forarsager hudirritation.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
(Fortseettes pa side 11)
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- Datablad udstedt af: KEIMFARBEN Tyskland, Afdeling for produktsikkerhed

* Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
EC10: Effective concentration at 10% mortality rate.
EC50: Half maximal effective concentration.
LC10: Lethal concentration at 10% mortality rate.
NOEC: No observed effect concentration.
REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No.1907/2006)
Skin Irrit. 2: Hudeetsning/hudirritation — Kategori 2
Eye Dam. 1: Alvorlige gjenskader/gjenirritation — Kategori 1
STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3

- * Dataene andret i forhold til tidligere version
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