


WDVS Windsoglasten

8.1.
Allgemeine
Grundlagen

Bestimmung der Dibelanzahl zur sta-
tisch relevanten Verdiibelung von WDV-
Systemen nach DIN EN 1991-1-4/NA.
Die DIN EN 1991-1-4/NA teilt Deutsch-
land in vier Windzonen ein.

Der Winddruck und die sich daraus
ergebenden Fléchenbereiche mit unter-
schiedlichem Windsog muss fir jede
einzelne Gebdudeseite ermittelt werden.
Aus den Gebdudeabmessungen erge-
ben sich die Flachenbereiche A, B und
C mit unterschiedlichen Dibelmengen.
Der Fléchenbereich D muss fir WDV-
Systeme nicht berechnet werden. Die
regionale Lage des Gebéudes, die Ge-
l&dndeformation und die Geb&udehshen

sind bei der Ermittlung zu beriicksichtigen.




8.2.
Windzonenkarte

8.3.
Berechnungs-
verfahren

Zur Ermittlung der Dibelanzahl kénnen

verschiedene Verfahren eingesetzt wer-

den:

Standard-Verfahren
IngenieurméBige Berechnung der Fla-
chenbereiche in Abhdngigkeit von der
Gebédudehshe. Zwingend anzuwenden
bei geschwungenen, unterbrochenen
bzw. stark gegliederten Baukérpern
oder Bauwerken ohne rechteckigen
Grundriss. Auch bei sehr hohen Baukér-
pern lohnt sich das Verfahren.

Vereinfachtes Verfahren

Vereinfachte Berechnung, Aufteilung
des Gebdudes in die Flachenbereiche
A, B und C, mit jeweils unterschiedlicher
Anzahl der Dibel. Lohnt sich bei groBe-
ren Objekten mit klarer geometrischer
Grundform (rechteckiger Kubus, einfa-
cher rechteckiger Grundriss). Fir Ge-

bdude bis max. 25 m Héhe anwendbar.

Windzone 1, Binnenland

sowie Inseln der Nord- und Ostsee

Praxisgerechtes Verfahren

Einfach zu handhaben und im Ergebnis
steht eine einheitliche Anzahl Dibel fir
das komplette Gebéude. Insbesondere
fur Einfamilienh&user bzw. Geb&ude mit
rechteckigen Grundrissen anwendbar.

m Windzone 2, Binnenland, Kiiste und Inseln der Ostsee
I Windzone 3, Binnenland, Kiiste und Inseln der Ostsee
B Windzone 4, Binnenland, Kiiste der Nord- und Ostsee



8.4,
Praxisgerechtes
Verfahren

8.5
Untersichten

Voraussetzungen fir die Anwendung

des Praxisgerechten Verfahrens:

- WDVS nach allgemeiner bauauf-
sichtlichen Zulassung/allgemeiner
Bauartgenehmigung:

-7-33.43-185

-Z-33.49-1505

-7-33.41-188

(andere Zulassungen auf Anfrage)

- Binnenland

- Rechteckiger Grundriss

- Max. Gebdudehshe 25 m
(gemessen wird von der
Geldndeoberkante bis zum First)

- Die Gebdudeseite darf max. doppelt
so hoch wie breit sein (h/d < 2)

- Windzonen 1,2 und 3

Wegweiser zur Bestimmung der Dibel-
anzahl nach dem Praxisgerechten Ver-
fahren:

1. Das praxisgerechte Verfahren ist in
Verbindung mit Wandbaustoffen der

Tabelle 1 anzuwenden. Andere Dibel-

Die Dédmmung von Untersichten ist stets
mit nicht brennbarer Mineralwolle aus-
zufihren. Hierzu stehen Mineralwolle-
Dammplatten und Mineralwolle-Lamel-
len zur Verfigung. Die Démmstoffdicke

ist von 80 - 200 mm zulgssig, die

typen auf Anfrage. Ist der Untergrund
nicht in der Tabelle 1 aufgefihrt, sind
Dibelausziehversuche am Bauwerk er-
forderlich.

2. Auswahl der Windzone, siehe Wind-
zonenkarte. Bei nicht eindeutiger Zu-
ordnung iber die Windzonenkarte
empfiehlt sich die Klarung der Windzo-
nen anhand der Tabelle ,Windzonen
nach Verwaltungsgrenzen”, die auf der
Homepage des DIBt eingesehen wer-
den kann.

3. Verwendung der richtigen Tabelle je
nach Démmplattentyp

4. Erforderliche Dibelanzahl je nach
Dibelschema, Dammplattendicke, Di-
beltellerdurchmesser, N__ Dibel und
Gebédudehshe ablesen.

5. Die N, Dibel ist zur Kontrolle mit

RK

den Werten aus Tabelle 1 zu verglei-
chen. Finden sich je nach Untergrund
keine Gbereinstimmende Anforderungen
ist die Ricksprache mit der Anwendung-

technik erforderlich.

Verklebung erfolgt je nach D&mmstoff
durch unterschiedliche Klebeverfahren.
Die erforderlichen Dibelmengen sind
der jeweiligen allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung/allgemeinen Bauart-

genehmigung zu entnehmen.



Verankerungsgrund

Beton C12/15 - C50/60

Rohdich-
te-
klasse

[kg/dm?3]

Tabelle 1

Mindes-
druck-
festigkeit
[N/mm?]

Bemerkungen

Dibeltyp

Bohr-
verfahren

ejotherm
S1

ejotherm
STRU 2G

Hilti
HTR-P

NRK [kN] NRK [kN] NRK [kN]

EN 206-1:2000 Hammer 1,5 1,5 1,5
Beton C16/20 - C50/60
EN 206-1:2000 Hammer : 15
diinne Waschbetonplatten (
z.B. Wetterschalen) p
Beton C16,/20 - C50/60 Hammer 14 13 1.2
EN 206-1:2000
Maverziegel, Mz
EN 771-1:2011 218 12 Querschnitt mehr Hammer 1,5 1,5
Maverziegel, Mz als 15% durch
" 22,0 12 Lochung senkrecht Hammer - 1,2
BN 771 zur Lagerfléiche
Kalksandvollstein, KS reduziert
EN 771.2:2011 21,8 12 Hammer 1,5 1,5 1,5
Hochlochziegel, HLz Drehboh- "
EN 771-1:2011 =16 20 on 15 - 1,2
Hochlochziegel, HLz Querschnitt mehr Drehboh-
> o L
EN 771-1:2011 =12 12 g'go/‘if b:LZU ren i
6 durch Lo-
Hochlochziegel chun krech
. g senkrecht Drehboh-
HLz 250x380x235 2ur Lagerflache g 0,75
EN 771-1:2011 reduziert!
Kalksandlochstein, KSL Drehboh- 2] 2l 2l
EN 771-2:2011 216 12 o 1,5 15 1,2
Vollsteine aus Leichtbeton V 4 Drehboh-
EN 771-3:2011 209 4 ren 0.6 :
Hohlblécke aus Leichtbeton, Hbl q
EN 771-3:2011 21,2 7 Hammer 0,9 -
Hohlblécke aus Leichtbeton, Hbl Drehboh-
EN 771-3:2011 20,5 2 ren 0.6
Haufwerksporiger Leichtbeton
LAC 4 -LAC 25 Drehboh-
EN 1520:2011-6 / 207 7 ren 0.9 :
EN 771-3:2011
Haufwerksporiger Leichtbeton
LAC 4 -LAC 25
EN 1520:2011-6 / 218 4 Hommer o
EN 771-3:2011
Haufwerksporiger Leichtbeton
LAC 4 -LAC 25
EN 1520:2011-6 / >1,4 4 Hammer - 0,9
EN 771-3:2011
Porenbeton AAC 4 - AAC 7 Drehboh-
EN 771-4:2011 20,55 6 ren 0.7 :
Porenbeton Drehboh-
EN 771-4:2011 204 2 ren 0,75
Porenbeton Drehboh-
EN 771-4:2011 20,5 4 ren 0.75

') Der Wert gilt fiir Auenstegdicken 2 25 mm, ansonsten sind Diibelausziehversuche am Bauwerk erforderlich

% Der Wert gilt fir AuBenstegdicken = 20 mm, ansonsten sind Diibelausziehversuche am Bauwerk erforderlich

% Der Wert gilt fir AuBenstegdicken = 40 mm, ansonsten sind Diibelausziehversuche am Bauwerk erforderlich

4 siehe Dibelzulassung




Coverrock, Coverrock Il, Coverrock Il (1200 x 400)

Gebaudehshe bis First | Bis 10 m | Bis 18 m | Bis 25 m |

Damim- Dibel
. 2 2 2
Windzone Disbelschema p!al’l’en Dtlrchmesser NRK St./m St./m St./m
dicke Diibelteller [mm]
[kN]
[mm]
8 8

60 - 100 60 20,45 o)
Plattenfléche
Windzone 1 > 120 60 20,60 o) 8 8
vertieft, nur Flache 100 - 200 60 20,36 7 8 10
60 - 100 60 20,45 8 10 10
Plattenfléiche
Windzone 2 =120 60 > 0,60 8 8 10
vertieft, nur Flache 100 - 200 60 20,36 8 10 12
60 - 100 60 20,45 10 12 14
Plattenfléiche
Windzone 3 > 120 60 20,60 8 10 12
vertieft, nur Flache 100 - 200 60 20,36 10 12

Coverrock, Coverrock Il, Coverrock Il (1200 x 400)

Gebaudehshe bis First | Bis 10 m | Bis 18 m | Bis 25 m |

Damim- Dibel
. 2 2 2
Windzone Diibelschema p!al’l’en Dturchmesser NRK St./m St./m St./m
dicke Diibelteller [mm]
[kN]
[mm]

80-200 90 20,75 4 4 5
Plattenflache
. >220* 90 > 0,60 6 o) 7
Windzone 1
80-200 110 >0,75 4 4 5
Plattenfléche, vertieft
>220* 110 20,60 6 6 7
80-200 90 20,75 4 5 o)
Plattenfléche
. > 220* 90 20,60 6 7 8
Windzone 2
80-200 110 20,75 4 5 o)
Plattenfléche, vertieft
>220* 110 20,60 6 7 8
80-200 90 20,75 5 6 7
Plattenfléche
. >220* Q0 20,60 7 9 12
Windzone 3
80-200 110 20,75 5 [} 7
Plattenflache, vertieft
>220* 110 > 0,60 7 9 12

* auch zweilagige Verlegung



Coverrock X / X-2

Gebaudehshe bis Firt | Bis 10 m | Bis 18 m | Bis 25 m |

Damim: Dibel
. 2 2 2
Windzone Disbelschema p!aﬂen Dlﬂrchmesser NRK St./m St./m St./m
dicke Diibelteller [mm]
[kN]
[mm]

80-100 60 20,50 5 o) 7
Windzone 1 Plattenfléiche

120 - 200 60 20,75 4 4 5

80-100 60 20,50 6 8 9
Windzone 2 Plattenfléche

120 - 200 60 20,75 4 5 o)

80-100 60 >0,50 8 9 11
Windzone 3 Plattenfléche

120 - 200 60 20,75 5 6 7

Coverrock X / X-2

Gebaudehohe bis First | Bis 10 m | Bis 18 m | Bis 25 m|

Damm- Dibel
. 2 2 2
Windzone Disbelschema p!q"en Dgrchmesser NRK St./m St./m St./m
dicke Diibelteller [mm]
[kN]
[mm]

80-100 90 20,75 4 5 5
Plattenfléche
: 120 - 200 90 20,90 4 4 4
Windzone 1
80-100 110 20,75 4 5 5
Plattenfldche, vertieft
120 - 200 110 20,90 4 4 4
80- 100 90 20,75 5 6 o)
Plattenfléche
. 120 - 200 90 20,90 4 4 5
Windzone 2
80-100 110 20,75 5 6 o)
Plattenflache, vertieft
120 - 200 110 20,90 4 4 5
80-100 90 20,75 6 7 8
Plattenfléche
. 120 - 200 90 > 0,90 4 5 6
Windzone 3
80- 100 110 20,75 6 7 8
Plattenfldche, vertieft
120 - 200 110 20,90 4 5 6
FKD Lighi‘ C2

Gebaudehohe bis First | Bis 10 m | Bis 18 m | Bis 25 m|

Damm- Dibel
. 2 2 2
Windzone Disbelschema p!q"en Dgrchmesser NRK St./m St./m St./m
dicke Diibelteller [mm]
[kN]
[mm]

Plattenflache 120-200 60 20,45 5 7 8
Windzone 1
Plattenfldche, vertieft 120 - 200 60 20,45 5 7 8
. Plattenfléche 120 - 200 60 > 0,45 7 8 9
Windzone 2
Plattenfléche, vertieft 120 - 200 60 20,45 7 8 9
. Plattenfléche 120 - 200 60 20,45 8 10 11
Windzone 3
Plattenflache, vertieft 120 - 200 60 >0,45 8 10 1



FKD Light C2

Gebaudehshe bis First | Bis 10 m | Bis 18 m | Bis 25 m |

Damim- Dibel
. 2 2 2
Windzone Disbelschema p!al’l’en Dtlrchmesser NRK St./m St./m St./m
dicke Diibelteller [mm]
[kN]
[mm]

80 90 20,75 4 5 5

Plattenfléche
Windzone 1 100 290 20,70 4 5 5
vertieft, nur Flache 2120 290 20,90 4 4 5
80 90 20,75 5 o) 6

Plattenfléiche
Windzone 2 100 >90 >0,70 5 6 6
vertieft, nur Flache 2120 290 20,90 4 5 6
80 90 20,75 o) 7 9

Plattenfléiche
Windzone 3 100 >90 >0,70 6 7 9
vertieft, nur Flache 2120 290 20,90 5 6 7

FKD-MAX C2

Gebaudehshe bis First | Bis 10 m | Bis 18 m | Bis 25 m |

Damim- Dibel
. 2 2 2
Windzone Disbelschema p!aﬂ'en Dgrchmesser NRK St./m St./m St./m
dicke Diibelteller [mm]
[kN]
[mm]
5 6

80 - 100 60 20,60 4
Plattenfléche
120 - 200 60 20,75 4
Windzone 1 Plattenfldche, vertieft, STR U 2G 60 > 0,60 5
Plattenfléiche, vertieft, Hilti HTH 100 - 200 60 20,40 9 11 12
Plattenflache, vertieft, Fischer ecotwist 60 > 0,40 8 10 11
80- 100 60 > 0,60 5 9
Plattenfléiche
120 - 200 60 20,75 5
Windzone 2 Plattenfléche, vertieft, STR U 2G 60 > 0,60 6 8 9
Plattenfléche, vertieft, Hilti HTH 100 - 200 60 > 0,40 11
Plattenfléiche, vertieft, Fischer ecotwist 60 20,40 10 1
80-100 60 20,60 % 11
Plattenfléiche
120 - 200 60 20,75 7 9
Windzone 3 Plattenfléche, vertieft, STR U 2G 60 > 0,60 % 11
Plattenflache, vertieft, Hilti HTH 100 - 200 60 > 0,40 -
Plattenfléiche, vertieft, Fischer ecotwist 60 > 0,40 11



FKD-MAX C2

Gebaudehshe bis First | Bis 10 m | Bis 18 m | Bis 25 m |

Damim: Dibel
. 2 2 2
Windzone Disbelschema p!aﬂen Dlﬂrchmesser NRK St./m St./m St./m
dicke Diibelteller [mm]
[kN]
[mm]
10

60 90 20,45 7 8
80 90 20,75 4 5
Windzone 1  Plattenfléiche 100 290 20,75 4 5
120 - 200 =290 20,90 4 4
> 200 =290 > 0,60 6 6 o)
60 90 20,45 8 10 12
80 90 20,75 5 5 6
Windzone 2 Plattenflache 100 > 90 >0,75 5 5
120 - 200 =290 >0,90 4 4
> 200 =290 20,60 o) 7
60 90 20,45 10 12 14
80 90 20,75 5 6 9
Windzone 3 Plattenfléche 100 290 > 0,75 5 6 9
120 - 200 290 >0,90 4 5 o)
> 200 =90 = 0,60 7 8 9
FAS 10cc

Gebaudehahe bis First | Bis 10 m | Bi 18 m | Bis 25 m|

Damm: Dibel
- 2 2 2
Windzone Disbelschema p!aﬂen Dgrchmesser NRK St./m St./m St./m
dicke Diibelteller [mm]
[kN]
[mm]
9 11

60 60 20,40 7
Windzone 1 Plattenfléche 80-200 60 > 0,40 6
120 - 200 60 20,60 4 5 o)
60 60 > 0,40 9 11 13
Windzone 2  Plattenfléche 80-200 60 > 0,40 7 10
120 - 200 60 20,60 5 7
60 60 20,40 11 13 15
Windzone 3  Plattenfléche 80-200 60 > 0,40 9 10 12
120 - 200 60 20,60 o) 7 9



FAS 10cc

Gebaudehshe bis First | Bis 10 m | Bis 18 m | Bis 25 m |

Damim- Dibel
. 2 2 2
Windzone Disbelschema p!al’l’en Dtlrchmesser NRK St./m St./m St./m
dicke Diibelteller [mm]
[kN]
[mm]
8

60-200 290 20,60 6 7
Plattenflache 120 - 200 290 20,45 4 4
Windzone 1 > 200 >90 > 0,90 6 6
100- 120 60 20,50 6 8 10
Plattenfléiche, vertieft
> 140 60 20,50 5 o)
60-200 > 90 > 0,60 7 8 10
Plattenfléche 120 - 200 =90 > 0,45 4 5
Windzone 2 > 200 290 20,90 6 o)
100 - 120 60 20,50 8 11 13
Plattenflache, vertieft
> 140 60 20,50 6 9
60-200 290 20,60 8 10 12
Plattenfléche 120-200 290 20,45 5 6
Windzone 3 > 200 >90 >0,90 6
100 - 120 60 20,50 11 13
Plattenflache, vertieft
> 140 60 20,50 8 9 10

Sillatherm WVP-1 035 Plus

Gebaudehshe bis First | Bis 10 m | Bi 18 m | Bis 25 m |

Démm- Dibel
. 2 2 2
Windzone Disbelschema p!dﬂ'en Dgrchmesser NRK St./m St./m St./m
dicke Diibelteller [mm]
[kN]
[mm]
8

60 60 20,45 6 10
Plattenflache
Windzone 1 80-200 60 20,60 5 6 7
Plattenflache, vertieft 120 - 200 60 > 0,60 6 8 10
60 60 20,45 8 10 11
Plattenfléche
Windzone 2 80-200 60 20,60 6 8 8
Plattenflache, vertieft 120-200 60 > 0,60 8 10 14
60 60 20,45 10 12
Plattenfléiche
Windzone 3 80-200 60 > 0,60 8 9 10
Plattenfléche, vertieft 120-200 60 > 0,60 10

10



Sillatherm WVP-1 035 Plus

Gebaudehshe bis Firt | Bis 10 m | Bis 18 m | Bis 25 m |

Damim: Dibel
. 2 2 2
Windzone Disbelschema p!aﬂen Dlﬂrchmesser NRK St./m St./m St./m
dicke Diibelteller [mm]
[kN]
[mm]

60 90 20,60 5 6 7

Windzone 1 Plattenfléche 80-200 90 > 0,90 4 4 5
> 200 90 20,60 6 6 6
60 90 > 0,60 6 7 8

Windzone 2  Plattenfléche 80-200 90 >0,90 4 5 6
> 200 90 20,60 6 8 12
60 90 > 0,60 7 8 10

Windzone 3 Plattenfléche 80 - 200 90 >0,90 5 6 7
> 200 90 > 0,60 8

Speedrock Il (alle MW-Lamellen)

Gebaudehshe bis First | Bis 10 m | Bis 18 m | Bis 25 m |

Damim: Dibel
. 2 2 2
Windzone Disbelschema p!dﬂen lerchmesser NRK St./m St./m St./m
dicke Diibelteller [mm]
[kN]
[mm]
8

Plattenflache und -fuge 40-200 140 > 0,60 4 5

Durch das Gewebe 40-200 60 > 0,60 6 7 10
Windzone 1

Durch das Gewebe, Deckenuntersicht 80 - 200 60 k.A. 7 8 9

Plattenflache und fuge 40 - 400 140 k.A. 0 0 0

Plattenfléiche und fuge 40 -200 140 20,60 5 8 8

Durch das Gewebe 40 - 200 60 > 0,60 7 10 10
Windzone 2

Durch das Gewebe, Deckenuntersicht 80 - 200 60 k.A. 8 9 10

Plattenfléiche und -fuge* 40 - 400 140 k.A. 0 0 0

Plattenfléiche und fuge 40-200 140 20,60 8 8 11

. Durch das Gewebe 40-200 60 >0,60 10 10 14

Windzone 3

Durch das Gewebe, Deckenuntersicht 80 - 200 60 k.A. 9- 10 12

Plattenflache und fuge 40 - 400 140 k.A. 0 0 3bzw. 5

*zusdtzliche Hinweise in der Zulassung Z-33.41-188, Lamelle geklebt sind zwingend zu beachten

GUTEX Thermowall-L

Gebaudehahe bis First | Bis 10 m | Bis 18 m | Bis 25 m|

platten- [ Durchmesser St./m2 | St./m2 | St./m?2

Damm-

Windzone Dibelschema dicke Dibelteller [mm]

[mm]
Windzone 1 Plattenfléche 2120 60 > 0,66
Windzone 2 Plattenfléche > 120 60 > 0,66

Windzone 3  Plattenfléche > 120 60 > 0,66 6



EPS Grau 032/034 WDV

Gebaudehshe bis Firt | Bis 10 m | Bis 18 m | Bis 25 m |

Damim- Dibel
. 2 2 2
Windzone Disbelschema p!al’l’en Dtlrchmesser NRK St./m St./m St./m
dicke Diibelteller [mm]
[kN]
[mm]
10

40-50 60 20,45 o) 8
Plattenfléiche und fuge 60-300* 60 20,45 6 8 10
120-300* 60 > 0,50 6 6 8
Windzone 1
Plattenflache, STR U 2G 100 -400 60 k.A. 4 4 4
Plattenfléche, vertieft, STR U 2G 140 - 400 60 k.A. 4 4 4
Plattenfléche, HTR-P 120 - 400 60 k.A. 4 4 4
40-50 60 20,45 8 10 10
Plattenfléche 60-300* 60 20,45 8 10 10
120-300* 60 > 0,50 6 8 8
Windzone 2
Plattenfléche, vertieft, STR U 2G 100 - 400 60 k.A. 4 4 6
Plattenflache, vertieft, Hilti HTH 140 - 400 60 k.A. 4 4 o)
Plattenfléiche, vertieft, Fischer ecotwist 120 - 400 60 k.A. 4 4 4
40-50 60 20,45 10 10 14
Plattenfléche 60-300* 60 20,45 10 10 14
. 120-300* 60 > 0,50 8 10 10
Windzone 3
Plattenfléche, vertieft, STR U 2G 100 - 400 60 k.A. 4 6 6
Plattenflache, vertieft, Hilti HTH 140 - 400 60 k.A. 4 6 o)
Plattenfléiche, vertieft, Fischer ecotwist 120 - 400 60 k.A. 4 4 6

* vertieft ab 100 mm Démmplattendicke méglich (Dibelschema: Plattenfléiche)

12
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