


Instandhaltung und
Uberarbeitung von WDVS

16.1. Wie alle der Witterung ausgesetzten
Einfihrung  Bauteile missen auch die Oberflédchen
von WDV-Systemen teilweise extremen
Belastungen standhalten. Frost, Feuch-
tigkeit, Hitze oder Temperaturschwan-
kungen wirken direkt auf das Putzgefige

und kénnen, wenn das bauphysikalische
Zusammenspiel der einzelnen System-
komponenten nicht optimal passt, zu
Schéden, wie z. B. zu Rissbildungen,
Putzschichtverlusten oder Anstrichsché-

den fihren.

Durch eine, auf das Objekt abgestimm-
te, regelmaBige Inspektion und Wartung
kénnen die Lebensdauer des WDVS ent-
scheidend verlangert und kostenintensi-
ve Instandsetzungen faktisch vermieden
werden. Art und Umfang der Inspek-
tionen sollten sich konkret nach den
orilichen, klimatischen und konstruktiven
Gegebenheiten des Objekts richten.



16.2.
Wartung und
Pflege

Als Wartung wird die oberfléchige Be-
handlung des an sich intakten WDVS
durch Reinigen, Streichen und ggf. Er-
neuern von Anschlissen verstanden.
Planung, konstruktiver Bautenschutz und
Inspektionsintervalle bestimmen den zeit-
lichen Rahmen von erforderlichen War-
tungsmafBnahmen. Eine Inspektion sollte
prinzipiell in regelmdfigen Absténden
mindestens alle 1-2 Jahre erfolgen. Im
Besonderen ist das Augenmerk hier auf

folgende Schwerpunkte zu richten:

Fensterbank-, Fenster-, Tiranschlisse
und Fassadendurchdringungen
hinsichtlich Schlagregendichtheit und
Funktionsfahigkeit
Verunreinigungen

(Schmutz, Mikroorganismen, efc.)
Haarrisse in Verlauf und Rissbreite
(< 0,2 mm in der Regel nicht
systemsch&digend)

mechanische Beschadigungen
(Flchen, Ecken, Kanten,
Sockelbereich, etc.)

Feuchteschutz in Sockel- oder
Spritzwasserbereichen

Unmittelbar an die Fassade

grenzender Pflanzenbewuchs

Die WartungsmaBnahmen sind jeweils
auf das Objekt hinsichtlich der geforder-
ten Qualitdt zu beziehen. Je nach Zu-
stand der Beeintréichtigung kénnen auch
verschiedene Wartungsmaf3nahmen kom-

biniert werden.

Einige der Ublichen Wartungsmaf3nah-
men sind in nachstehender Tabelle zu-

sammengestellt.

Hinweis
Reparaturen, die kleinfl&-

chig und punktuell durchgefihrt
werden, heben sich optisch von
der Gesamtfassadenfléche kaum
ab. Grofere strukturelle Unterschie-
de im Oberputz bleiben sichtbar
und sollten durch einen Grob-
Anstrich angeglichen
werden.
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Mechanische Beschéadigungen

(kleinflachig), Hagelschéden 3 BRI

Mechanische Beschéddigungen

(groBfléchig) Augenschein

Spechtschéden Augenschein
Feuchtemessgerdit,
Feuchteschéden Augenschein,

Systeméffnung

ABBILDUNG PRUFUNG

Erfahrungsvergleich

MOGLICHE WARTUNGS-
MASSNAHMEN

Reinigung

Reinigung, Desinfektion,
AquaROYAL-System

Austausch von spritzbaren
Dichtstoffen, nachtrégliches
Einbringen der KEIM
Apu-Gewebeleiste Pisa-Plus

Reinigung, Festigung, Anstrich-
technische Uberarbeitung

Altanstriche entfernen,
Neuanstrich

Abnahme der nicht tragféhi-
gen Putze bzw. Armierungs-
schichten, Putztechnische
Uberarbeitung

Je nach Ursache ggf.
Putztechnische Uberarbeitung

Partielle Putzausbesserung
mit Anstrich

Putztechnische Uberarbeitung

Déammstoffergénzung,
Partielle Putzausbesserung
mit Anstrich

Ddammstoffaustausch,
Putztechnische Uberarbeitung



16.3.
Reinigung

Je nach Alter und Systemaufbau des
WDVS kann die Reinigung eine einfache
und kostengiinstige Lésung sein, auch
das Risiko eines mikrobiellen Befalls zu
minimieren.

So sind beispielsweise mineralische An-
strichsysteme aufgrund der Verkieselung
fest mit dem mineralischen Putz verbun-
den und lassen folglich in der Regel eine
Reinigung ohne zusdtzlich erforderlichen
Uberholungsanstrich zu. Des Weiteren

ist der von organisch gebundenen Farb-

systemen bekannte sogenannte ,tack-Ef-
fekt”, also die Fahigkeit Schmutzpartikel
durch Thermoplastizitét in die Bindemit-
telmatrix einzubauen, bei Silikatfarben
nicht méglich. Mit der Reinigung von
organisch gebundenen Anstrichsystemen
(Dispersionsfarben) geht entsprechender
Standzeit grundsétzlich mindestens ein
Uberholungsanstrich einher. Ein Kosten-
faktor, den insbesondere der Bauherr in
sein Budget zum Erhalt dauerhaft schs-

ner Fassaden einplanen sollte.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG VON WDVS-FASSADEN:

System
Grad
der

Verunreinigung

Gering

Leichte Verschmutzung,
Staub, Blitenpollen

(Standzeit < 2 Jahre)

Mittel

Hartnéckige Verschmut-
zungen, RuB, beginnen-
der mikrobieller Befall

(Standzeit 2 - 10 Jahre)

Hoch
Starke
Verunreinigungen,
massiver mikrobieller
Befall

(Standzeit 5 - 20 Jahre)

Fremd-System
(mineralisch)

Reinigen mittels
Hochdruckwasserstrahlens
unter Zugabe eines
Tensidreinigers

Einstreichen der Fassade
mit Tensidreiniger, Rei-
nigen mittels Hochdruck-
wasserstrahlens nach ent-
sprechender Einwirkdauer

Zusétzlich:
Natriumhypochlorit inkl.
Nachwaschen

Zusdtzlich zuvor:
Reinigung von Mikroorga-
nismen mit KEIM Algicid-

Plus,
Neuanstrich mit
KEIM Novosil

Fremd-System
(organisch)

Einstreichen der Fassade
mit Tensidreiniger,
Reinigen mittels
Hochdruckwasserstrahlens
nach entsprechender
Einwirkdauer

Zusdétzlich zuvor:
Reinigung von
Mikroorganismen mit
KEIM Algicid-Plus,
Neuanstrich mit

KEIM Novosil

Alternativ:
a): s. mittlerer Befall

b): AQquaROYAL
Reno-System

KEIM-System
(Bestand)

Nicht erforderlich

Gegebenenfalls:
Reinigen mittels
Hochdruckwasserstrahlens
unter Zugabe eines
Tensidreinigers

Zusatzlich zuvor:
a): KEIM Mycal-Ex inkl.
Nachwaschen

b): Natriumhypochlorit
inkl. Nachwaschen

Reinigungstipp:
60 - 60 - 60 - 60

60°C heif’es Wasser

60 bar Wasserdruck

60 cm Abstand
60° Winkel




16.4.
Uberarbeitung von
Bestands-WDV-
Systemen

Die ersten Wé&rmed@mm-Verbundsyste-
me wurden bereits in den sechziger Jah-
ren verarbeitet und haben sich bis heute
in der Bauwirtschaft etabliert. Die da-
mals Gblichen Dammstoffdicken lagen
bei 40 - 60 mm. Heute entspricht das
kaum mehr den energetischen Anforde-
rungen an die Gebdudehille. Aktuell
werden D&mmstoffdicken bis zu 200
mm und dicker eingesetzt.

Was jedoch tun mit einem Ddmmsystem,

das in die Jahre gekommen ist und nach

Jahrzehnten in Wind und Wetter einer
optischen oder energetischen Erneue-
rung bedarf?

Zu hohe Heizkosten, zu diinne Démm-
platten, ungemitliches Raumklima, zu
geringer Dédmmwert, Schdden am Be-
stand, Anderung des Farbkonzeptes
oder neue Vorgaben durch Energieein-
sparverordnungen - es gibt viele Griin-
de fir die Renovierung eines Wérme-

ddmm-Verbundsystems im Bestand.




16.5.
Renovierungs-
maBnahmen im
Uberblick

KEIM WDVS-Reno bietet zahlreiche
Méglichkeiten, die Fassaden in neuem
Glanz erstrahlen zu lassen oder ihre
Funktionsfahigkeit wiederherzustellen:
- Ein neuer Anstrich,
- ein neues Putzsystem,
- die energetische Verbesserung

durch eine Aufdoppelung oder

- die Errichtung eines Neusystems

Der Umfang der erforderlichen Maf-
nahme héngt ganz entscheidend vom
Status Quo des Bestands-WDVS ab.
Auch die unterschiedlichen Kosten der
MaBnahmen

hierfir eine entscheidende Rolle.

verschiedenen spielen

Trotz jahrzehntelanger Erfahrung ist
sowohl die anstrichtechnische als auch
die putztechnische Uberarbeitung von
Bestands-WDV-Systemen keine allge-
mein anerkannte Regel der Technik.
Die Uberarbeitung muss demnach be-
sonders sorgféltig und gewissenhaft ge-
plant werden. In bestimmten Féllen, z.B.
bei einer Uberschreitung von bestimm-
ten Flachengewichten der Putzschichten
kann auch eine Zustimmung im Einzelfall
(ZiE) bei der zustéindigen obersten Bau-
behérde des Bundeslandes erforderlich

werden.

Folgende Punkte sind bei der Uberar-
beitung eines Bestands-WDVS zu be-
achten:

UBERARBEITUNG EINES BESTANDS-WDVS

SACHKUNDIGE UBERPRUFUNG DES SACHKUNDIGE UNTERGRUNDPRUFUNGEN:
WDVS-BESTANDS:
- Baustelleniibliche Prifungen
(Wisch-, Kratzprobe, usw.)
- Kontrolle der Ebenheit nach DIN 18202
- Verseifungstest

- Méglichkeit von Haftzugsmessungen
nach DIN 18555

SYSTEMGRENZEN:

- Untergrund/Wandbildner
- Dammstoffart, -dicke

- Systemaufbau

- Allgemeiner Zustand

SACHKUNDIGE UBERPRUFUNG

DER STANDSICHERHEIT:

- Max. Gesamtgewicht (alt und neu): 30 kg/m?

- Max. mineralische Armierungsschichtdicke:
10 mm

- Max. mineralische Oberputzdicke: 5 mm

- Keine Verschlechterung des Brandschutzes

- Hellbezugswerte beachten

- Méglichkeit der Nachverklebung mit
systemkonformen Klebemérieln

- Méglichkeit der Nachverdibelung mit
fir WDVS zugelassenen Tellerdiibeln



16.6.
Anstrich-
technische
Uberarbeitung

Die Fassade ist im Laufe der Jahre un-
ansehnlich geworden, ist verschmutzt
und weist Haarrisse auf, in Teilbereichen
zeigt sich Bewuchs auf der Fassade, das
WDV-System darunter aber ist unbeschd-
digt und funktionstiichtig - in diesem Fall
kann mit KEIM Novosil renoviert werden,
dem Renovieranstrich, der zusatzlich mit
vorbeugender Schutzausristung gegen

Algen- und Pilzbefall ausgestattet ist.

Hierzu bietet KEIM Novosil als Renovier-
farbe auf Silikatbasis mit anorganischen

Pigmenten und mineralischen Fillstoffen

MANGEL BEHEBUNG

Reinigung

Leichte Verschmutzung,
Staub, Bliitenpollen

2in1 Beschichtung

(Standzeit < 2 Jahre)

2-facher Anstrich

zusétzlich:
mit Algen- und Pilzbe-
fall

zusétzlich:
mit Schwundrissen

Desinfektion

Schlémmanstrich

die bewdhrte Lichtechtheit und Farb-
tonstabilitét, sie ist extrem witterungsbe-
stéindig und typisch mineralisch-matt. Sie
ist auf organischen und mineralischen
Untergrinden anwendbar. Mit KEIM
Novosil-Grob, dem systemzugehé&rigen
Schlémmanstrich, kdnnen Putzschwund-
risse bis 0,2 mm Rissbreite zugeschldmmt
werden. Um einen guten Schldmmeffekt
zu erzielen, erfolgt die Verarbeitung vor-

zugsweise mit der Birste.

PRODUKT

Wasser

KEIM TWINSTAR

KEIM NOVOSIL

KEIM ALGICID-PLUS

KEIM SOLDALIT-GROB

Nach BFS-Merkblatt Nr. 21 soll bei der anstrichtechnischen Uberarbeitung von mi-

krobiell befallenen Bestands-WDV-Systemen ein biozid ausgestatteter Anstrich ein-

gesetzt werden. Insbesondere bei Fremd-Systemen, die auf organischen Bestands-

putzen und organischen Anstrichen beruhen, wird auch in unserem Hause daher ein

Anstrich mit biozider Ausstattung oder die putztechnische Uberarbeitung im System

KEIM AquaROYAL-Reno (siehe auch #16.8 KEIM AquaROYALReno) empfohlen.



16.7.
Putztechnische
Uberarbeitung -
WDVS Renovierung
mit System

Insbesondere Beeintrdchtigungen wie
Plattenfugenrisse,  groBflachige me-
chanische Beschadigungen, Dibelab-
zeichnungen oder auch mikrobieller
Befall kénnen dauerhaft nur mit dem
Aufbringen einer neuen Armierungs-
und Putzschicht saniert werden. Bei ei-
ner putztechnischen Uberarbeitung ist
eine zusdtzliche Verdibelung empfeh-

lenswert.

Zur Nachverdiibelung von Bestands-
WDVS empfiehlt sich die erforderliche
Dibelanzahl durch eine entsprechende
Rasterung mittels Schlagschnur und Lot

auf die Fassade zu ibertragen.

Mit KEIM AquaROYAL-Reno und KEIM
Klassik-Reno stehen zwei Varianten fir
die putztechnische Sanierung zur Aus-

wahl.

16.8.
KEIM AquaROYAL®-
Reno

Auch in der Renovierung von beste-
henden WDV-Systemen darf die Op-
timierung des Feuchtehaushalts von
Beschichtungen nicht vernachléssigt
werden (vgl. #13 AquaROYAL-System).

HINWEIS

DUBELANZAHL | RASTERUNG
Stiick/m? incm

Mit dem hydroaktiven, mineralischen,
dickschichtigen und biozidfreien System
AquaROYAL-Reno werden die bauphysi-
kalischen Gesetze zur Algenprévention
genutzt. Im AquaROYAL-Reno-System
kommen alle bekannten Systemkompo-

nenten - aufer die Démmplatten - zum

Einsatz.
KEIM AQUAROYAL-RENO
Armierung KEIM AQUAROYAL-ARMIERUNGSMORTEL
Schichtdicke 7 -8 mm
Gittermatte KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 6x6
Oberputz KEIM AQUAROYAL-MINERALPUTZ GLATT, RAU, RILLE

Anstrichsystem

KEIM AQUAROYAL-COLOR (2-malig)



16.9.
KEIM
Klassik-Reno

KEIM Klassik-Reno ist ein diinnschichti-
ges, KEIM Klassik-Plus-Reno ist ein dick-
schichtiges mineralisches Renoviersys-
tem.

Die beiden KEIM Klassik-Reno-Systeme
eignen sich ausgezeichnet fir die Behe-

bung von Putzrissen und Rissen, die aus

KEIM KLASSIK-RENO

Armierung KEIM PULVERKLEBER-90
Schichtdicke 3-4mm
. KEIM GLASFASER-GITTERMATTE
Gittermatte
4x4
Oberputz

Anstrichsystem

der alten Armierungsschicht resultieren.
Auch
und Putzabplatzungen kénnen mit KEIM

mechanische  Beschédigungen

Klassik-Reno dauverhaft behoben wer-

den. Folgende Produkte kommen in der

Regel zur Anwendung:

4-11 mm

6x6

KEIM BRILLANTPUTZ GLATT, RAU, RILLE
KEIM STUCASOL: Kratzputz-, Rillenputzstruktur

KEIM GRANITAL, KEIM SOLDALIT, KEIM EGALISATIONSFARBE

RENOVIERUNGSMASSNAHMEN IM UBERBLICK

Mangel

MaBnahmen

Anstrichtechnische Lésung X
KEIM NOVOSIL

Pulvertechnische Lésung
diinnschichtig/dickschichtig
KEIM KLASSIK-RENO
KEIM KLASSIK-PLUS-RENO

Putztechnische Lésung
dickschichtig
KEIM AQUAROYAL-RENO

Aufdoppelung

Verschmutzung
Schwundrisse
Algen & Pilze

Putzrisse Plattenrisse

Algen & Pilze

KEIM KLASSIK-PLUS-RENO
KEIM ARMIERUNGSMASSE-100

KEIM GLASFASER-GITTERMATTE

Energetische
Sanierung



16.10.
Aufdoppelung

Die Aufdoppelung von WDV-Systemen
bekommt im Zuge der energetischen Sa-
nierungen von Bestands-Fassaden aus
den frihen 80er Jahren immer mehr Be-
deutung. Insbesondere, wenn die Fassa-
de zudem technische Méngel aufweist,
ist eine Aufdoppelung immer eine giins-
tige Alternative, die Sanierung ohne
den kostenintensiven Rickbau durchzu-
fohren.

Die Aufdoppelung von bestehenden
WDV-Systemen ist nach der allge-
meinen bauaufsichtlichen  Zulassung
7-33.49-1505 des
Warmeddmm-Verbundsysteme e. V. in
Verbindung mit der 7Z-33.43-185 gere-

gelt.

Fachverbandes

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung erstreckt sich auf Wé&rmed&mm-
die

bauseits auf bereits bestehende War-

Verbundsysteme  (Neusysteme),
meddmm-Verbundsysteme (Altsysteme),
oder anbetonierte Holzwolle-Leichtbau-
platten (HWL-Platten) zusétzlich aufge-
bracht werden (Aufdoppelung).

Zur Uberprifung der Standsicherheit
des Bestandssystems empfiehlt sich je
nach ObijektgréBe an mehreren aus-
sagekraftigen Stellen eine jeweils ca.
1m2? groBBe Offnungsstelle. Hier sollten
folgende Bestandsdaten ermittelt sowie
schriftlich und fotografisch dokumentiert

werden:

¥
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Alt-System  Neu-System
- Untergrundart

(Mauerwerk, Beton, etc.)
- Zustand des Untergrundes (Krei-

dung/Saugfdhigkeit/Altanstrich)
- Systemaufbau mit:

- prozentualer Verklebung

- Démmplattentyp, -dicke

- Dibel

- Armierungsschicht, -dicke

- Oberputzart, Struktur, Dicke

- Anstrichart

Die Brandklasse des Gesamtsystems
ermittelt sich aus den Brandklassen der
Einzelsysteme. Eine Mehrfachaufdop-

pelung ist nicht zugelassen.

Maverwerk

Klebeméortel

Dammplatte

Diibel

Armierungsschicht

Gittermatte

Oberputz
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Prifung der Haftung der Armierung Offnung der Fassade zur Prifung und
auf der Démmplatte Dokumentation der Verklebung
des Bestands-WDVS

BRANDVERHALTEN BRANDVERHALTEN BRANDVERHALTEN

Altsystem/HWL-Platte | Neusystem Gesamtsystem
normal entflammbar

normal entflammbar schwer entflammbar normal entflammbar

nicht brennbar

normal entflammbar normal entflammbar

schwer entflammbar schwer entflammbar

schwer entflammbar*
nicht brennbar

normal entflammbar normal entflammbar
el orenmlsaEr schwer entflammbar schwer entflammbar
nicht brennbar nicht brennbar

* Ausfishrung eines nicht brennbaren WDVS auf anbetonierten HWL-Platten ist még-
lich, wenn diese eine Dicke von 25 bis 100 mm aufweisen und eine vollfléchige,
mindestens 20 mm dicke Schicht aus mineralischem Putz- oder Klebmértel haben -

BrandschutzmaBBnahme ist erforderlich (Brandriegel oder Brandschutzstreifen).

Fir die Dokumentation ist ferner die Auf-  Die Freigabe der Aufdoppelung erfolgt

baubeschreibung des Neu-Systems nach  nach Uberprisfung der Daten und Er-

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-  kenntnisse aus der Objektuntersuchung

lassung Z-33.43-1505 erforderlich. durch die zentrale Anwendungstechnik
in Diedorf.
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